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NAS INTERVIEW 



s ing. Eduardem Smutnym (dokontenf 
z AR A5/82) o vypo£etni technics. 

V 

V pnmf t&sti Interview |smepfobrali 
ohlzky v8eobecn6ho rAzu, tykaifci 
se zavActtni vypodetni technlky. 
lived) )sle, 2e po£ita£e bez p^idav- 
nych zanzeni nedokAzt viibec rric. 
Jafcd fe situace u n8s ve vyvojl 
a vyrobd t^chto zartzeni? 

Potitat s^m o sobe je skutefine k ni6e- 
mu. Dries je schopen i programovatelny 
kalkul^tor spo^itat mrvoho, pokud v§ak 
vysledky nevytiskrte, hebo nenakreslf do 
grafu, maji pro fyzika nebo chemika jen 
omezenou pouzitelnost. Pro konstruktera 
nemd podftad bez grafick^ho vystupu 
take velkou cenu. Bohuiel prav6 ve vyvoji 
a vyrob§ pridavnych zarizeni jsme na 
§piice jen dernop&skove a d6rnoStftkov6 
6ry pocrtadu - maly souradnicovyzapiso- 
va6, digitizer, etektronicky psaci stroj, 
magnetickd p&kovd pam§t, pruzny (flop¬ 
py) disk, graficke a alfanumericke termi- 
n^ty jsou zarfzeni, ktera n^m chybeji. 

I kdyf ndktera z t^chto zarizeni mAme, 
jsou bud vyrdbdna v s£riich, kterd nestaCf 
kryt potrebu, nebo jsou pffli§ drahA. Neni 
prece unosn6 vybavovat maid pracovi§te, 
terminaly, jejichz cena je 80 0CX)K6s, 
a kter6 se pfitom nevejdou na z^dny 
b^zny stuL 

Dal&i. problem je v technicke uroyni 
vyr^b^nych zarizeni. Magnetop^skovA 
kazetova jednotka KPP800je dobr6 a spo- 
Iehliv6 pfidavr^ zarizeni. Bohuzel vSakdo 
ni nejde v pades^ti pokusech ze sta zalo^it 
kazeta. Do stejneho zarizeni firmy FACIT 
jde kazeta zalozit vzdy! 

Nedostatky jsou i v komptetnosti pH- 
davnych zarizeni. V§t§ina zarizeni se 
u n^s vyrabi bez r idici elektroniky. NevyrA- 
bi-li se jednotny radid disku nebo p^ky, 
must si ho pak kazdy vyvinout a zhotovit 
s&m. Ten to postup je neekonomicky, 
zdlouhavy a navic se muze stdt, ze si 
nekteri uiivatel^ radic zjednodu§i apakje 
vysledkem nekompatibilni zdznam dat na 
pksce netx> disku. 

Pokud jde o tiskaci pridavnd zarizeni, 
potrebujeme, podle m6ho ndzoru, dva 
druhy: psaci stroj, tichy aspolehlivy, ktery 
by umel napsat dopis v destine a sloven- 
Stine. Jinak se nemu2e podafit zavdst 
vypodetni techniku doadministrativy, kde 
je velmi zapotfebi. Potom potrebujeme 
malou tiskarnu, s asi 20 znaky na rddce, 
pro m§rici pristroje, veliny, elektronicke 
pokladny a dal§r aptikace. Misto toho je 
k dispozici pouze psaci stroj s klasickymi 
typovymi p^kami bez elektroniky, vynika- 
jici hludnosti a nespotehlivosti, maid tis- 
karna neni vubec. Mozaikovd tiskdrna ZJ§ 
Brno je dobrd, pokryje v§ak pouze 20 % 
pozadovanych smdru nasazeni vypocetni 
techniky. 

Domnivdm se, 2e je takd nejvyddi das 
pracovat na vyvoji disku Winchester. Vy- 
voj hlav, motoru a mechanismu nastaveni 
hlav, bezkartddoveho motoru, zdznamo- 
vdho media a dteci a ridici elektroniky 
bude jistd ndjakou dobu trvat - beztdchto 
disku se v£ak neobejdeme, budeme-li 
chtit informace z mikropoditade rychle 
a komplexnd. 

Pfidavnd zanzeni potrebuji ovdem pri- 
snou normalizaci interface. Neni totii 
mo2nd, aby jedno zafizeni mdlo ovlddaci 


signdly kladne a dalSi zdpomd. Stejnd 
probldmy jsou i s formdty dat na magne- 
tickych mediich. 

. V prvni ddsti interview jste se tdi 
. zminit o utoze souddstkovd zdklad- 
ny v rozvoji vypodetni techniky. Co 
k tomu muiete hci podrobndji? 

Nebyt souddstkovd zdkladny, nemdii 
bychom se na co vymlouvat (my = kon- 
struktdri). Vdude je slydet, ze brzdou n^i 
elektroniky je soucdstkovd zdkladna. Neni 
to v§ak tak zcela pravda, v2dyt napf. 
bulharskd magnetopdskovd parnef, kte- 
rou pracnd dovd2ime, je postavena prak- 
ticky ceid ze soucdstek TESLA Roznov. 
Zarizeni key-edit, coz je system pripravy 
datrje redtne postavtt takd rnadictrsou- 
dastek. Presto se tato zarizeni dovdzeji za 
devizovd prostredky neuvdritelne V vy§e. 

V soudasnd dobe je, domnivdm se, nade 
souddstkovd zdkladna lepdi nei nade fi¬ 
nding vyrobky. Je to ddno ji i dlouho 
kritizovanym stavem - ddlkou vyypje a ne- 
chutl inovovat vyrobky takhkajic za 
chodu. 

Situace v souddstkovd zdkladnd se na¬ 
vic nyni rychle mdni. Ve vyrobd jsou 
mikroprocesory rady 3000a rychld pameti 
PROM pro radide pridavnych zarizeni 
. a pro specialni aritmetickd a ridici proce- 
sory. Brzy bude i souddstkovd zdkladna 
pro mikropoditade s obvody rady 8080. 
Mdme vynikajici obvod MHB1012 pro se- 
riovou komunikaci. Mdme prvni vzorky 
obvodu CMOS a vyrdbime dynamickd 
pamdti 16K. Jsou tedy „na tahu" final iste. 
Souddstkdri uddlali velky kus prace, ted 
jde o to, vysledky jejich prdce zuzitkovat. 
Merltkem prdce vyvojdru by tedy mdlo byt, 
kolik novych obvodu tuzemskd vyroby 
aplikujf do novych zarizeni ( a to plati 
vdeobecne, nejen u vypodetni techniky). 

Souddstkovd zdkladna rtejsou ovdem 
pouze mikroprocesorovd obvody a pamd¬ 
ti. Pro mnoho vyvojdru bylo jistd pfekva- 
penim, 2e ndroky na kompletni radu obvo¬ 
du 74, 74LS a 74S vzrostly v souvislosti 
s rozvojem mikropoditadu a nikoli na- 
opak. Av§ak diky tomu, ze v SSSR se 
systematic!^ rozvijelavyrobaobvoduTTL 
a CMOS, mdme i my mo2nost tyto obvody 
pouzivat. Dlouhodobd a uspddnd spolu- 
prdce koricemu TESLA Elektronickdsou- 
ddstky a TESLA ELTOS se sovdtskymi 
partnery ddvd zdruku, 2e budou sovdtskd 
obvody dostupnd i pro na§e zarizeni. Ten, 
kdo je sezndmen s perspektivni radou po- 
lovodidoyych souddstek, jak ji vydalo 
FMEP, si tdzko muze stdzovat, le neni. 
z deho ddlat. Bude v§ak treba zavdst 
pnsnou „souddstkovou kdzen“ a tu do- 
driovat. 

Hordf je situace v konstrukdnfch sou- 
ddstkdch. Dosud nejsou k dispozici ob- 
jimky pro mikroprocesorovdobvody, neni 
vyredena otdzka kabelu a konektoru a us- 
pokojivd situace neni ani ve vyrobe desek 
s plodnymi spoji. 

Novd technlka zmdnlla 1 pozadavky 
na jakost a sorttment mdftcich pH- 
stroju. Jakd je situace v tdto 
oblasti? 

Vypodetni technika sama o sobd jednak 
vyzaduje nove mdficf a diagnostickd prf- 
stroje pro vyvoj aservis a jednak poskytla 
konstruktdrum mdfici techniky pfidavnd 
zaffzeni a mikroprocesory a umoznila 
zavest do mdricich pristroju a systdmu 
„inteligenci M . Novd pristroje tak umozhuji I 
mdrit ito,cozmeritbylopredndkolikalety I 
zcela neredlnd. I 
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Pro daldi rozvoj vypodetni techniky 
u nds je nezbytnd zajistit v budoucnu 
vyrobu logickych analyzdtoru, vyvqovych 
systdmu, programdtoru PROM a EPROM, 
testovacich a diagnostickych prtstroju 
apod. Nesmf sezapomenout na to, ie 
nasadfme-li mikropodftade do praxe, 
musi byt zajidtdn i jejich servis, pritom je 
nutnd specidlni technika.. Cteme-li tfeba 
jeden zdznam z pruirteho disku, probdh- 
ne v fadidi i mikropoditadi bdhem5 msasi 
10 000 zm§n stavu logickych obvodu. 
Operaci pritom nelze riijakzpomalit nebo 
odkrokovat. Hleddme-li chybu, musime 
mft tester diskovd jednotky, logickyanaly- 
zdtor, priznakovyanalyzdtor a jedtd dobry 
osciloskop. 

Podle mdho ndzoru nestadime v bu¬ 
doucnu pokryt potfebu mdfid a diagno 
sticks techniky vfastnim vyvojem a vyro- 
1 bou,i kdyi tfeba pouze z toho duvodu, ze 
prozatfm doba vyypje a zavedenf vyroby 
neodpovidd ani ,, mi kroprocesorovd 

dobd", ani svdtovdrriu prumdru. Zde se 
otevird velkd pole pusobnosti pro amatory 
azfepdovatete. Ndkdytotiiijednoudelovd 
pomucka, vymydiend pro dany problem, 
pomuie stejnd jako drahy a nedostupny 
pffstroj. Tato skutednost je jii potvriena 
tfm ; ie v&tdina pamdtf PROM a EPROM je 
u nds programovdna na „amatdrskych“ 
zahzenich, nebof programdtory se u nds 
nevyrdbdji. 

A co daJ&f vypodetni technika? 

O situaci vevelkych podftadich nemohu 
mluvit, protoie v tomto oboru nepracuji.. 
V oblasti mini, a mikropoditadu je situace 
vcelku dobrd, nebof potreba je zajidfovd- 
na systdmy SMEP. Dovyvoje tdchto systd¬ 
mu bytyvlaienyvelkdprostfedkyaukazu- 
je se, ie to byla sprdvnd 'cesta. Vzniklo 1 
ndkolik systdmu minipoditadu a mikropo- 
ditadu s dirokym technickym i programo- s 
vym vybavenim. System SMEP pouiivd 
vyhradnd souddstky zemf RVHP a vdech- 
na zafizeni maji mezindrodni. zkoiidky, 
takie je ovdfena jejich sprdvnd aspolehli- 
vd dinnost. Vyvoj systdmu zajiSfuje v rdrrv: 
ci ZAVT Vyzkumnyustav vypodtovej tech¬ 
niky v 2ilindl Vyrobu zajtdfuje ZAVT Ban-., 
skd Bystrica' 

Kromd systdmu SMEP se v ZAVT vyrdbi 
i system SPU800. Tento termindlovysy- 
stdm sbdru a zpracovdnf.dat vznikl po- , 
dobnd jako system SAPI, to jest vlastnd 
mi mo ptea System je veimi oblfben pro * 
svou iednoduchost a nfzkou cenu. Sy¬ 
stem SAP! (TESLA) path mezi nejoblibe- 
ndjdt a nejlevndjdi minrpoditadovd systd¬ 
my u nds. Jeho prvnim centrdlnim proce- 
sorem byl JPR 12, s ddikou slova 12 bitu 
a s kapacitou pamdti 4K, z roku 1973. JPR 
. 12 vznikl.z nedostatku jinych prostfedku 
vypodetnitechniky a i kdyi jejii dnes 
pfekondn dnednimi mikropoditadi, vyrdbi 
sedodnes; nebof jehovelkou pfednostf je 
Sirokd §k4la desek pro phpojeni pfidav- 
nych zafizeni. Tento typ m§l byt nahrazen 
dal§im procesorem, JPR 8, ktery m6l mit 
uloha mikropo£fta£e; uk4zalo se v§ak, ie 
mikropo&tac mud mit mikroprocesor 
a tak se JPR8 vyr4b6l jen kr4tce. N4sledo- 
vat JPR 12R, coi je minipo£ita£ s d6lkou 
slova 16 bitu a dobrym programovym 
vybavenim. Jeho. vyuftti v5ak vyzaduje 
zna£n6 rnnoistvf pHdavnych zafizeni -- * 
a ta nejsou. Chvbi zejm4na magnetic^ 
p4sky a disky. Radife t§chto zafizeni se 
pfipravujf do vyroby s mikroprocesory 
rady TESLA 3000. ftonbvdj&m typem je 
mikropo6ita£ovy system SAPI 80s proce-/ 
sorovou deskou JPR 80/01. Krom§ proce- 
soru bylovyvinutoasi 40 desek pro propo- 
jeni pfidavnych zafizeni. Na vyvoj i pracuje 
tym osmi pracovniku TESLA Elstroj a asi 
30 pracovniku : TESLA StraSnica Vyrobu 


zajiSfuje TESLA Votice a dodavateiske 
sluiby TESLA ELTOS. z4vod DiZ. Osyst6- 
mu SAPI se zmihuji pfedev§im proto, ie je 
pf ikladem, jak tze zkr4tit cyklus vyzkum - 
vyvoj - vyroba - uziti, najde-li se , f parta“ f 
kter4 m4 pred o£inre konkr^tni cil, chut 
do price, a kter4 ned§!4'z vypodetni 
techniky pfiliSnou vedu. 

V dDlasti mikropo£ita£u pfipravuji do 
vyroby sv4 systdiny je§t§ TESLA Kolin 
a VUAP. Nedostatkem vSak je, ie vSechny 
pfipravovan6 syst4my maji spiSe charak- 
ter minipo£ita£u a nejsou vhodn6 pro 
malou automatizaci v prumysk>v£m pro- 
stredi. V oblasti vyuiiti mikropo£ita£u 
k fizeni stroju a vyrobku spotfebni elek- 
troniky zbyv4 tedy uddlat je§t§ velky kus 
pr&ce. 

Pfi rozvoji vypo£etni techniky u n4s 
sehrdly duleiitou roli i po£ita6e ADT, 
vyvinut6 ve VUAP Praha Tyto minipodta- 
£e se uplatnily zejm6na v fizeni energetic- 
kych a technologickych celku. * / 

Zatim jsme mluviti pouze o technic- 
k4m vybaveni - hardware - pottta- 
6uaotom,coanimsouvisi.Jak4je 
v4ak situace v programov4ni - soft¬ 
ware? ■ t 

Programov4ni je celosv§tov4 znadny 
' problem. Naplnit vdechny vyroben4 pa- 
m§ti programy a daty a zajistit, aby kaidy 
mikropo£ita£ v praktick£m nasazeni mohl 
kaidych 5 mikrosekund vykonat dalii 
instrukci, to je obrovsky ukd. U n4s je 
situace o to hor§f, ie po£et minipo6ita£u 
v praxi nd>yl velky, a ie pouze mate 
mnofetvi techniku pfido do styku s pro¬ 
gramy minipo£ita£u. Bude tedy nutrte 
za£ft od za£4tku. Myilenka, 2e ,,ndkdo“ 
bude psat programy na zak4zku a .jiny 14 
ie je bude pouiivat, je nere4ln4 a myln4. 
Mikropo5rta5 potfebuje program na^any 
na z4kladd skute£rte znalosti funkce napf. 
stroje, ktery jfm bude fizen. Nayic je§t£ 
dlouho po tom, co jii stroj bude mikropo- 
£fta5em fizen, bude tfeba (a tojeobvykte) 
program m6nit nebo vylepSovat. Proto se 
budou muset nau£it progranwvat - nebo 
aiespoh programum rozumdt - jak elek- 
tronici, tak i (test strojafu, chemikii adal§i 
odbornici. 

K tomu bude ov§em tfeba literature 
z teto - oblasti, osobni mikropo£ita6e 
a promy§leny system Skoleni. Pro progra- 
mov4ni ie tfeba ziskat zejntena mlad6 
pracpvniky, ktefi pfijdou ze Skol. Jim je 
pak tfeba zajistit podminky - aby m§li na 
5em ps4t, sestavovat a ladit sv4 programy. ‘ 
Musi byt tedy dostatek vyvojovych syst4- 
mu a pfidavr^ch zafizeni. Z ylastni zkuSe-. 
nosti vim, ie k psani programu n^sou 
tfeba vSechna ta drah4 a £^to nevyuiitel- 
n4 zafizeni, ktete se nabizeji v zahraniCi. 
Je vSak tfeba zajistit vyvoj a vyrobu osob- 
nich mikropo£ita£u a ty pak pouiivat jako 
v^vojovd systen^ pro mate ,pracovi§te., 
Kaidodennim stykem s osobnim mikro- 
po£ita£em se nau£i programovat £lov6k 
i bez Skoleni a drahych.syst6m0. A pfede- 
v§fm jetfeba byt trochu „pfi zemi“. V prv- 
nich letech ve v§t§irte pfipadu postaCI 
programy orozsahu4ai8Katyjemoin4 
ps4t v symbolick6m jazyce a pfeioiit 
a odladit na jednoduch4m zafizeni. 
U osobnich poditadu by se m§lo co nejvi- 
ce vyuiivat jednoduchosti a pfistupnosti 
jazyka BASIC. 

V tom, co jste zatim uvecfl, sedasto 
7 zmtei^ete o ulpze J&ive naroze- 
nych“ v razvdjl vypotetni techniky. 
M4tes6m n6Jak6 zkuienostl v tom- 
tosmdru? 

Ve s\tem voln6m £ase pracuji s mtedeii 
v Mfetsk6 stanici mladych techniku. Diky 
rediteii Stanice J. Oplovi a vedoucimu 


odddeni kybernetiky M. H4Sovi sepodafi- 
lo ttehem rtekolika let vybudovat dobrou 
z4kladnu pro z4jmovou £innost mI4deie. 
v oboru vypodetni techniky. Pfi pr4ci 
s m14deii se ve Stanici schtezt i parta 
odbomiku z ruznych praiskych dstavu 
a podniku. Spoledrte se n£m dafi nacfte- 
zet metodiku pr4ce s ddtmi, stfedo§ko!4- 
ky i vysokoSko!4ky. Neni to ov§em jedno- 
duchd. Omezerte moznosti pokud jde 
o sou(testky a predev$im naprosty nedos- 
tatek literatury nelze pfekonat za ktetkou 
dobu. Jako zceia nezbytrte se napf. uka- 
zuje rozvijet vztah d§ti k modemi technice 
rtejen v zkjmovd dinnosti, ale jii na §ko-. 
tech. Askutednost: rrtuj syn ntevudebnici 
pro 7. tridu - myslim ie jde o zemdf^s - 
fotografii sovdtskdho eiektronkovteho po- 
drtaciho stroje. Pfizrtem se, ie j4 jsem 
victel elektronkovy poditad jii jeri na ob- 
tezku - a vypodetni technika je moje 
profese. Pfitom se na str4nk4ch tdto 
udebnice pi$e, jak obrovskd d4stky vdnuji 
v SSSR na vyvoj modernich poditadu a j4 
s4m mu ukazuji mikroprocesory, vyrobe- 
nd v SSSR jii pfed tfemi lety. 

Kromd toho si tze mnohd stibovat i od 
digiklubu Svazarmu, jejichi dinnost se 
zapodala v letp§nfm roce, a od Stanic 
mladych techniku; vznikayicich pfi zdvo- 
dech. Je tfeba, aby se na§lo co nejvice 
odbomiku ze zdvodu a ustavu, ktefi by 
pomohli jako instruktofi a vedouci kroui- 
ku vypodetni techniky: J4 s4m mohu 
potvrdit, ie prdce s mladymi zdjemci m& 
jako odbomikovi veimi prospdla. D&t 
sprdvnou a pokud moino vyderpdvajici 
odpovdcf na jejich hloubavd dotazy zna- 
merte vdci skutednd rozumdt, zndtaujas- 
rtovat si pffdiny a zdvislosti, mit konkrdtni 
zkudenosti, rtsstadf pouze citovat katato- 
gy a - vdtdinou zahranidnf - dtenky; 

Co byste tedy feM na z4vdr? 

Pfedevdim bych chtdl hci, ie vSe, co 
jsem uvedt, jev^sledkem mychosobnich 
zkuSenosti, kterd jsem ziskal za dobu, po 
nii pracuji v oboru vypodetni techniky. Md 
osobnd nemrzi to, ie mdme v tomto oboru 
zpoiddnf proti vy^l^prunysloy^mze- 
mim, ale to, ie nds pfedhonily i ostatni 
stdty RVHP. Na§e vypodetni; technika se 
zatim vyznadovala predevdim preSlapovd- 
nim na mistd - zddnd rdznd kroky pro jejf 
rozvoj zatim snad nelze zaregistrovat. 
Made vypodetni technika Je pfilid drahd 
a ndkdy L mdlo spolehliyd na to, aby 
pfinesla uiivateii skutedny, hmatatelny 
efekt. Kromd toho bych znovu zddraznil, 
ie elektronizace ndrodniho hospoddfstvi 
nemuie byt jen vdcf elektroniku aelektro- 
techniku- Pro elektronizaci je zapotfebi 
mnoistvi vyrobku ze vdech oboru rterod- 
nihohospoddfstvi; pfesnd stroje, plastic- 
kd hmoty, distd chemikdlie apod. Elektro¬ 
nizace musi byt vdci nds vdech a jejf 
vysledky pak budou pfinddet nemald vy- 
hody vdem ostatnim oborum techniky 
a nejen techniky. Kromd toho vetkd vdtdi- 
ha probtemCi ns^i vypodetni techniky pra- 
meni z neodborndho fizeni ,a z fedenL 
spide operativnich, nai koncepdnich. Vy- 
podetnf technika je mlady obor a byio by 
rozumnd, zapojit do jejiho fizeni vice 
mladych progresfvnfcn pracovniku. 
V oboru samotndm pracuje obrovskd 
mnoistvi chytrych, nadanych a nadde- 
nych pracovnikO, ktefi jsou schopni s mi- 
nimdJnimi prostfedky uddlat kus prdce, 
bude-li je ndkdo koncepdnd fidit. Stranic- 
kd a vlddni usneseni jsou jasnd, jde jen 
oto, realizovat je kvalifikovand a duslednd 
a v nepostedni fadd i co nejrychleji, ku 
prospdchu celd nadi spolednosti. 

Ddkuji za rozhovor. 

Interview zpracoval U Kalousek 





AMATERSKE RADIO SVAZARMOVSKYM ZO 



ZkuSebni komisari jsou vybirSni z rad na&ich zkuSenych a diou- 
hofetych radioamatSru a funkcion&u. Vbreznu letoSnfho roku 
provSfoval vieobecnS a politicks znafosti uchazedu pfedseda 
6URRA Svazarmu Jarostav Hudec, OKI RE. V tomto okamziku 
zkouSf adepts na trfdu C FrantiSka Moravce z MSenych LSzni 
u Litom&ric, ktery zvt&di radiotechniku i radioamatSrsky provoz, 
prestozeje nevidomy 


O FrantiSku Jezkovi, OK1AAJ, (vpravo) muieme bez nadsAzky 
fici, ie odchoval aenerace radioamatSru a ie radioamatSrum 
a Svazarmu zasvetil naprostou vdtSinu svSho Zivota. Jednim 
z tSch, kterS spolednd s VSclavem TomSem, pracovnikem In- 
spektorStu radiokomunikacf, pH bfeznovych zkouikSch samo- 
statnych operatSru prov&ilze znafosti radioamatSrskych pfed- 
pisu, by! Jan Kudera junior -syn OKI NR 



Kdopak by se zkouSek b&l 


■ ■ ■ 



-Kdo md moznost nahlddnout obdas do 
jednd z nej popular ndjdlch radioamaler- 
skych periodickych publikaci - Callbooku 
(ddst DX listings), vyddvandhospolednos- 
ti Radio Amateur Callbook inc. v USA, si 
asi vSiml jednd pfekvapivd informace: 
v pravidelndm pfehledu nazvandm „Podet 
radioamatdrskych ticentf ve svdtd" je 
u znadky OK v Callbooku z roku 1980 
uvedeno dislo 3399 a o rok pozd&ji na 
stejndm mlsti v Callbooku 1981 je uvede¬ 
no dislo 3401. 

Ndrust tedy nikterak zdvratny. Jednou 
z pn'fcin je nespomd skutednost, ze novi 
zdjemci o amatdrskd vysildni dasto ani 
nevi, jak maji postupovat a na koho je 
treba se obrdtit, aby jim povoieni k provo- 
zu radioamatdrskd vysllaci stanice mohfo 
byt ud&leno. Vimeto i zdopisu,doch£zeji- 
dch do na§l redakce. 

Jak tedy sprdvnd postupovat? Kazdy 
z&jemce oziskdni kval ifi kace samostatnd- 
ho operatdra (bez ohledu na to, o jakou 
tridu z&jem) musi predev&im splfiovat 
predepsand poiadavky, prehlednd vyjdd- 
rend v tdto tabulce: 



Splftuje-li uchazed tyto podminky, po- 
2$d£ matrikdre OV Svazarmu o tiskopis 
u ZAd nst o prop&jdenf povoieni naamatdr- 
skou rddiovou stanict", ktery po vyptndni 
odevzdd vyboru ZO Svazarmu, jejli je 
dlenem. Oddest je po schvdleni ddle po- 
stoupena k vyjddfeni ORRA, OV Svazar¬ 
mu, KRRA a KV Svazarmu spolednds td- 
mito doklady: a) s dotaznikem Svazarmu 
a zivotopisem na pPedepsanem tiskopise, 
ktery Zadatel rovndZ obdrif od matrikdre 
OV Svazarmu, b) s ptsemnym vyjddfenim 
ZO Svazarmu, obsahujfcim strudnou cha- 
rakteristiku dinnosti a mordlnd-politickd- 
ho profilu uchazede, c) s vyjddrenim ve- 
douclho operaidra kotektivnl stanice 
otom, kolikdosud Zadatel navdzal radioa- 
matdrskych spojenl a d) s vypisem z rej- 
stfiku trestu. 

2ddost s vyjddrenim vdech predepsa- 
rtych org^nu Svazarmu spotedn§ s doku- 
menty uvedenymi pod body a) ai d) zaSle 
iadatel na tuto adresu: CURRA Svazar¬ 
mu, Vlnita 33,147 00 Praha 4-Branfk; je-li 
iadatel ze SSR, tedy na adresu: SURRA 
Zvazarmu, n^m. L Stura 1,801 00 Brati¬ 
slava CURRA (SURRA) pot6 prezkoum^i 
uplnost dokladu a posoudf, splhuje-li 
zadatel predep$an6 podminky. Neshled4- 
li nedostatky, zaPadf 2adatele do 

poradniku a pfedvold jej ke zkou^ca 
Pokud Zadatel usp6§nd sloif zkou§ky, je 
mu vystaveno vysvddteni o vykonan6 
zkou§ce a nezbyvd mu, nei trp6liv6 dekat, 
az bude Inspektor^rtem radiokomunikaci 
vyzv^n k zaplaceni predepsan^ho poplat- 
ku 100 Kfei coi je neklamnym znamenim, 
ze v nejbliiSi dob§ mu bude povoieni 
,(lidov§ re£eno koncese) vyddno. 

Rodnd absolvuje v CSR toto flzeni 
kolem stovky iadatelu, v SSR o n§co 
mene. Prirozeny ro&nf ubytek vyd an ych 
povoieni (zanikia a zruSend povoieni) je 
pfiblizn§ stejny, proto ten minim&ni cel- 
kovy ro^ni prirOstek. V roce 1981 ze 102 


uchazedu v p§ti zku5ebnich terminech 
sloiilo uspe§nd zkou§ky samostatndho 
operatdra 97 uchazedu, z nich dlky pravi- 
delndmu YL kursu bylo 27 zen. Letodni 
statistika vypad^ v CSR doposud takto 
(s tlm, ze v dobd, kdy vyjde toto dlslo AR, 
si u£ muiete do tabulky doplnit pfibliznd 
dal§i dvd desitky uspddrrych frekventan- 
tek YL kursu v Ceskd ustredni Skole 
Svazarmu v Boikovd, ktery skondil ziv§- 
rednymi zkoudkami pr£vd 3. dervence 
1982): 


w 



Podle ndzoru zkuSebnlch komisaru je 
vdtdina zadatelu o zkoudky na samostat- 
ndho operatdra dobre ptipravena Pfesto- 
ze podet tdch, ktefi zkouSky nesloii, pred- 
stavuje z celkovdho podtu vdech uchaze¬ 
du jen asi 3 az 5 %, phjala CURRA Svazar¬ 
mu ndsledujici opatfehi ke zlepdeni pro- 
voznich a technickych znalosti uchazecu: 

a) zadatel o zkoudku je vyrozumdn o ter- 
rrdnu kon^ni zkoudky jiz dva mdslce pfe- 



(R0 = r^diovy operater, SO = samostalny operate) 
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dem, b) iadatelA mohou svoji pfipravu 
organizovat podle osnovy zkuSebnich 
otAzek, kterou jim na jejich i&dost zapuj- 
Cuj f okresnf zkiiAebnf komise radioamatA- 
ru, a c) ORRA Svazarmu maji za ukot 
ovAfit, ie ke zkou§ce doporucujl pouze 
zadatele, kterf jsou dobfe pfipraveni. 

Shad vAechna fakta, kterA jsme uvedli, 
rozptylf alesport £Aste5n£ obavy tAch, 
kteff se ke zkouSk&m stale nemohou 
odhodlal. Uvidite, iteradioarnatArskAvysi- 
lAni je zAliba, kterA vAm ndmahu vynaloze- 
nou na sfo&enf zkousky mnohonAsobnA 
vynahradf. 

OKI DTS/OK1PFM 


Ladisiav Hi insky, 
OK1GL, zkouSef 
jako obvykie zna- 
iostizradioamater - 
skSho provozu 
Znaiosti Afeny Jei- 
kov6, technidky 
z Karving, posoudi1 
jako vefmi dobrti, 
a proto ui main# 
brzy . usiy§fme 
v p&smech VKV 
dafSi stanid YL 





Naskfonku 
roku 19817 1 \ 
zemfet 
w vysok&m \ 
y&ku ^ 


AugustfnKuAa, 
ex OK1A9L 


.. RadioamatArskou dinnost za- 
fhAtH po phchodu do VysokAho 
Myta 

. s malou skupinou^ hacISencO vy- 
, stavu ama^sk^h'rozhlasov^h 
v,*sfecti: 1936 a* 193* 
pracuje v, pAsmu 56 MHz. Pfi 
a ohrozenhnepubliky v; roce 1938 ^ 
oSfganizuje spojovacf slultoti \ 

" y tomto“ pAsmu pro mAstskou 
civHnfobranu.Pakpfichazfzai^z ; 

: ' vysfiAnf aokupace. Porosy^tjoze- 
: - hf za&nA optt/wsfla* v pAsmu ! i 
56 MHz, soustfeouje kotem sebe . 
zAjemceo radiotechniku, pofAdA 
4 pfednAAky\a zaktedAodbodku V 
6AV ve Vysok^m Myt§.Stavase 
y jejlm pfedsedbu, zasedAv pfed- c .*- 
. , ‘sednictvu v Praze. Stavf vysiiaS - J 
\ -ha 3;5 MHz^kter^ pozddji daruje 
? novA vznikajfd kolektivpf stanict. ~* 
OK1KHZ. - y;„. _ 


. ,• Soudruh, Augustin KuSa 
;. s znAin SlrokA vefejnostijako; 
c ddmUy‘ieclinjk v oboni vodAren- 
; skAni aradioamatArum jakoneu- 
r navny pi6k^nfk.radlotechniky. \ 
; ^ . OUtktoMm# 


PRIPRAVUJEME 
PRO VAS 



Merid 

kondenz£toru a odporu 
s linedmi stupnici 

Stabilizovany zdroj 
- vysokeho napeti 
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aAPKB, 


Jihomoravskd HIFI-AMA 


. Mdstc duben a kvdten byly jako obvykie 
ve znamenl krajskycb kol sout6znlch vy- 
stav HIFI-AMA NaSe redakce jich nav§tlvi- 
la ndkolik. Jednou z nejzdaHlejSich byla 
HIFI-AMA ve Zcftru nad S^zavou, v Jiho- 
moravskdn kraji v pofadf ji l 6tmActA 
Konala se ve dnech 7. a 9. kvStna 1982 
v Jednotn^m klubu pracujlclch ve 2dkru 
nad S^zavou, pofdd^na krajskou radou 
elektroakustiky a videbtechniky KV Sva¬ 
zarmu ve spolupr^ci s Okresntm kultur- 
nfm stfediskem, Jednotnym klubem pra- 
cujfcicb, okresnf radou elektroakustiky 
a videotechniky OV Svazarmu a Okresnim 
klubem miadeie SSM. Realizdtorem byla 
okresnl rada elektroakustiky a videotech- 
niky OV Svazarmu a hifiklub 28. ZO Sva¬ 
zarmu ve 2dk ru nad Sdzavou pod vede- 
nlm organizaCnfho vyboru v 6ele s ing. 
Jon^Sem Pavlisem a Janem Niznikem, 
ktery by! soudasnA feditelem. cel6 
sout62e. 

Jihomoravske pfehlidky HIR-AMA se 
zutastnilo; ceikem dvandct hifiklubii 
z okresu Brno, Hodonin, Jihlava. Prost§- 
jov, Uhersk6 Hradi5t6, Vy§kov a Zcf^r n/S 
s 350 expon&y, z nichi 250 bylo prihldSe- 
no.do soutSze. Jak muiete vid§t na snlm- 
dch (na 2. strand obdlky tohoto Cfsla AR), 
kaidy zu^astn^ny hifiklub m&l k disppzici 
vtastni koji, jejii uprava a obsah jsou 
jednfm z krit&if v sout6ii hifiklubu. 

Sout&e HlR-AMA probihaji podle sou- 
t§2ntho f^du v elektroakustice a video- 
technice, schv^lendio v roce 1979. Expo- 
n^ty jsou hodnoceny v osmi ruzn^ch 
kategorilch z hlediska v6ku konstrukt^ra 
a z hlediska poslAni vyrobku. Ceikem 
dvaceti osn)i exponitum ve Zd^ru nad 
S&zavou uddlila odbom^i porota vedena 
ing. Vladislavem Novotnym, CSc., zlatou 
nebo. 6ervenou visadku, co4 znamena 
postup na celostatnl pfehlidku HIR-AMA 
1982. Nejvice zastoupena byla kategorie 
B1 (konstrukoe modern Ich pnstroju vzta- 
hujfci se k cinnosti v elektroakustice 


a videotechnice), v nl2 dominovala hlavn6 
201. ZO Svazarmu bm&nsk6 elektrotech- 
nicka fakulty VUT s d§li6em kmitodtu pro 
varhany, m^myrn TV pfijimaCem aj. a hi- 
fiklub Svazarmu Vy5kovsgrafickymekva- 
tizarem>6tyfpasmovou reproduktorovou 
soustavou adalSImi. V.kategorilch A1 aA2 
pro nejmlad^f konstrukt6ry (12 at 15 a 16 
a£ 19 let) postoupijy do celostatnfho kola 
6tyfi exponaty z hifiklubu Bysthce nad 
PemStejnem, KabloVelka MeziHdf, Hodo¬ 
nin a Uherska HradiSta. Steiha pot4$itelny ^ 
je ttspdch korotrukce detektoru t±i z hiti- 
klubu 140. ZO Svazarmu Bmd-UpovAv ka* 
teporii A4(ieny-konstrukt6rkvnad19let). 
Mimofadny prinos nejen pro Cinnost 
Svazarmu, ale i pro na§e rtArodni hospo- 
d^stvt pfedstavuji exponaty kategorie B4 
- phjat6 zlepSovacf n^vrhy a vyfe§ene 
tematickA ukoly z elektroniky. Do celo- 
st^tnlho kola HIR-AMA 1982 postoupily ze 
2dAru nad SAzavou dva - souprava m§Fi- 
dch pfistroju pronizkof rekvenfeni techni- 
ku z hifiklubu Svazarmu VySkov a elektro- 
nicky regulafcni system z hifiklubu .28. ZO 
Svazarmu ve ZdAru nad S^zavou, kter6 
vdm pfedstavujeme vobrazove reportdii 
na 2. strand obAlky. V expozici Klubu 
elektroniky 303. ZO Svazarmu Bmo jsme 
m&li moinost se seznAmit s barevnym 
i .Cernobilym videosystAmem, vyvinutym 
pro potfehy poradatelu a rozhod&ch le- 
toSniho mistrovstvl sv6ta v para&utismu 
(Lu5enec, srpen 1982) r odmen§nym rov- 
n62 zlatou vtsa6kou v kategorii B3 (texto- 
vA a obrazovA dokumentace nepfepravi- 
telnych vyrobku nebo projektu). 

V celkovAm hodnocenf v soutAii hifi¬ 
klubu, kterA kromA vystavovanych expo- 
nAtu hodnoti komplexnA prAci kazdAho 
hifiklubu v uplynulAm obdobl, byl nejus- 
pAAnAjAi porActajici hifikiub 28..ZO Sva¬ 
zarmu ZdAr nad SAzavou se 194 body 
pfed hifiklubem 201. ZO Svazarmu VUT 
Brno (118 b.) a pfed hifiklubem Svazarmu 
KddoVelkAMeziH5i(110b.). - p#m 


hifiklub 

BTSTRICE UP 



Zdb&r z expazice 
hifiktubu Svazarmu 
Bystfice nad Pern- 
i Stejnem . 




AMATERSKE RADIO MLADEZI 


Mezin6rodni radioamaterske 
zkratky 

(Pokradovdni) 

QUITE zcela, doceta 

QAAR adresa v Cailbooku je sprAvnA 
v QRRR pozemnf tfsftovA volAnf SOS 
QSLL vzAjemnA vymAna stanidnlch 
listku 

QSUP zavolAm vAs telefonem 
R bezvadnA pFijato 

RAC usmAmAny str kjavy proud 

RACK stojan, kostra pflstroje 
RAIN dAAt 

RCD ^prijato, prijal , 

RCV pfijlmat, obdriet 

RCVR pfijlmaC 

RON vyzaFovAnl, antAnnl proud 

ROO rAdio 

RF ‘ vysokA frekvence 
RIG vysflad, zarizenJ 

RITE AprAvny, sprAvnA .... 

RMKS poznAmky 

RP _ rAdiovy posluchad (CSSR) 

RPRT report, zprAva o poslechu 
RPT ... opakujte, opakuji 

RST ditelnost, sfla, t6n 

RX prijfmad 

SA rlkAm, FeknAte 

SEC sekunda 

SEd ’ stfedoevropsky das (CSSR) 
SED Fekl 

SEND poslat, zaslat 

SENT poelAn, zaslAn , 

SEPT zAFI . 

SEZ FfkA , 



Pravide/nym udastnfkem OK - maratdnu v kategorii nejmiadSich posiuchadu je 
dtmdctilety posluchad 0K2-22509, Jaroslav Ratal z Jemnice, kter&io vidite na 
obrAzku. Jarda je operaterem miadd kotektivni stanice v Jemnici, OK2KBX. V mi' 
nutem rodnfku OK - maratdnu obsadi! druhd mtsto a takd v ieto&nfm rodnfku si 
vede veiice uspddnd. 

V bfeznu siydel mnoho vz&cnych stanic, napffklad VK9YM, VK9NM/LH, VK9XT, 
FG7BM ; KP2A/KP1, FH8CL, C6DAV, V2AU, ndkofik stanic 3B8 a fade daidfeh zajf- 
mavych stanic.- ' , 


. r.lPokradovAnf) 


Diskuse na t6ma „zkratky“ 

. Dostal jsem od vAsmnoho dopisu, ve 
kterych dAkujete za postupnA uverej ftovA- 
nl mezinArodnfch radioamatArskych zkra- 
tek na strAnkAch AmatArskAho radia 

Problematikou pouzIvAnf tAchto zkra- 
tek se takA zabyvA dopis, ktery mi posla! 
OK1RR, ing. Martin KratoSka z Prahy. 
Z jeho dopisu test uvAdfm: 

: ..PatFImke stAlym dtenAFOm oblibenA 
rubriky pro rrtfAdei, i kdyi jii hezkou 
FAdku let. nepatrim k tAm zadlnajlclm. 
Protoie mne prAvA probiematika rrriAdeie 
a kolektivnlch stanic zajfmA.chtAI bych 
takA pFisp&t nAkolika svymi postFehy 
zpAsem. 

V nAkolika dlslech AmatArskAho radia 
byl uveFejnAn seznam vybranych mezinA- 
rodnfch radioamatArskych zkratek - din 
jistA.chvAlyhodny, ovAem nikde jsem do- 
posud nenalezl ,nAvod* k jejich pouilvA- 
nl. Jde totii o nAsledujfcl: nevlm, prod je 
mezi zadfnajlcimi radioamatAry viity ten 
veiice neSfastnA voteny vzor spojeni z kni- 
hy RadioamatArsky provaz: ’GE DR OM 
TNX FER CALL - UR RST.. / atd. Stadf 
zavofat protistanici a operator spusti ma- 
dinku asi tempem 60 znaku za minutu 
a s opravami, takie si wdhu ON pustit 
z reproduktoru a jit si tr^ja uvafit kdvu - 
o nic nepfijdu. Nevlm takd, prod spojeni, 
kde si stanice vymdnf „nacion£le M a ihned 
se loudi, trvd dasto 20 minut i ddte, 
protoie se nedok£2i roztoudit. Co br^nf 
napflklad zadft spojeni takto: ‘HALLO 
KEN GE RST 599 IN PRAHA NAME MAR- 
. TIN*, pHpadnd AHOJ JARDO GE 
RST.. .*? Nechci zde uvdddt novy vzor 
spojeni; pouze poukazuji na dal§( moi- 
nosti. ■ •' . . 


Nad tfmto nedostatkem by se mdli 
zamyslet radioamatdri, kteFf pfipravujf 
na§e nejmjadSI operatdry ke zkoudkAra 
Mdli by jim d^t pffklad a ukdzat dirokou 
§kAlu moinostf a nezavAddt lacirry systdm 
‘biflovAnl*. Pffpadny omyl v pouiitd zkrat- 
ce totii znamenA nejen ostudii, aledoko- 
nale zkomplikuje celd spojeni. ZFeimd 
nejudinndjSf nApravou by byfo vysvetlit 
budoudm operatdrum; ie veSkerA pro- 
voznf pravidla jsou odvozenazangtidtiny. ^ 
Je zapotfebl jim vysvdtlit ne^en desky 
vyznam zkratky, aletrovndi i anglicky 
a seznAmit je s bdznymi zpCtsoby tvorenl 
anglickych zkratek. - 

Snad by takd byto prospAAnA vymytit 
nesmyslnd repliky, jako *UR RST IS, MY 
QTH IS, MY NAME IS.. Z, kterA protistani : ; 
ci zbytednd pfipravuji o das (nejvfce dasii 
protistanicfm uSetFIme, kdyi vubec ne- 
zapneme vysflad - pozn. red.). Podobnd 
v prlpade, kdy obdrilme od protistanice 
report .599, staAi vyslat jmAno a QTH 
pouze jednou. Stejnd tak je treba vysvdt- 
lovat vyznam a sprAvnd pouiitf zkratek BK 
a KN, ktery mnohe^ rteznajl ani zkit§ertfy& 
radioamatAri, jak je moinA se pfesvAdett 
poslechem v pAsmech. 

Spousta neAvaru se vyskytuje rovnAi ve 
fonickAm provozu. Mnoho radioamatAru, 
jakmite vezme mikrofon do ruky, ztrAcI 
samozrejmou pFirozenost, jako by zapo- 
mnAli, ie u protistanice sedl takA dk»rAk. 
Na pflklad jeden OL4B... ha pFevAdAdi 
v pAsmu 2 m hykA jako znAmA zvIFAtko za 
kaidou vAtou Hi, jirty na 20 m vykFikuje 
,^ikju ddeksrej 1 * atd. Mnoho radioamatA- 
ru tvrdl, ze jdio QTH je Praha, zatlmco 
z odf do odf by zcela jistA rekl, ie vysllA 
z Prahy. O ruznAm mlaskAni, foukAnl 
a dalAich zvukovych efektech do mikrofo- 
nusc iTiuiete poslechem pfesvAdditsami. 


Zadinajlcl radioamatAFi ,za to mnohdy 
ani nemohou, ve vAtdinA pFIpadu za to 
mohou jejich, uditelA nebo nesvAdomitl 
operatAFi, od kterych se podobnA neAvary 
poslechem v pAsmech naudi. Proto jsem 
. chtAI poukAzat na nAkotik odstraAujlcich 
pFIpadu, jak se.to dAlat nemA. 

Nechci jen kritizovat, jde mi skutednA 
o to, aby provaz naAich radioamatAru byl 
co nejlepAi. Proto.mAm nAvrh: coz napsat 
di zpracovat nAjaky kurs sluAnAho chovA- 
ni na pAsmech?" ■ 

Tolik z dopisu Martina.OKtRR. Domnin 
vAm se, ie tento dopis bude pobldkou 
k zamyAlenl vAem operatArum kotektiv- 
nlch stanic, OL a sambzFejmA takA mno- 
hym naAim OK. VAHm, ie $ nfm budete 
vAichni souhlasit. ^lo by vAak treba, 
abychom se takA vAichni zamysleli nad 
tlm, jde se vyvaroyat zlozvyku a.zbyted- 
nych dhyb a jak bychdrn^mphtt nejIApe 
pomoci naAim mtadym radioamatArum. 
Je to moinA pFi yyuce v kotektivech 
radioklubu a kolekttvnfch staniefeh, kde 
pFipravujeme novA operatAry, ale pFede- 
vAim kaidy z nAs mA pusobit dobrym 
prlkladem pri kaidodennlm provozu v ra- 
dioamatArskych pAsmech. VaAe rtAzory 
a pripomlnkyktomutotAmatuzasfleitedo 
redakce AR’ nebo na adresu J. Cech, 
OK2-4857, Tyr§pva735,675 51 JaromAFi- 
cen/R; * 

Pregi vAm mnoho radosti pfi vasich 
nAvAtlvAch letnlch pionyrskych tAboru 
s ukAzkami radioarriatArskA dinnosti 
a mnoho pAknych.spojenl o prAzdninAch 
a vaAl dovolenA. . 

73! Josef, OK2-4857 
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PRO NEJMLADSI 
CTENARE 



Pfi radioamat6rsk6 dnnosti se neobej- 
deme bez mirenf. DneSnf 6asopisy jsou 
pln£ ndvodu na m6Fid pristroje, vfce 6i 
m6nS dumyslna, nSkdy a± neuv§Fiteln§ 
sloiit6 a pfedev&m veimi drah£. Protoie 
vSak £asto stad m§rit ruzn6 velidny jen 
^FibiiinS, pokusili jsme se nahradit drah£ 
m&ridlo J&rpvkou s malou spotFebou 


a navyknete-li si rozli§ovat intenzitu svStla 
zarovky (barvu viakna), muie iArovka ve 
vhodnem zapojeni prokazat jako indika£- 
ni prvek oenn6 sluiby. 

Popisovana zkou§e£ka umozrtuje in- 
formativna mSrit nap6ti stejnosmfcrna 
a stridava, zjiSfovat odpory, svody kon- 
denzatoru, zkouSet etektrotytickb kon- 
denzatory a zjiSfovat priblizri§ jejich ka- 
pacitu; protoze zkou§eCka rozliSuje poia- 
ritu, muzeme s ni zkouSet i pfechody 
polovodidoyych diod a tranzistoru. Po¬ 
st ou# tez jako pohotovy zdroj stejno- 
smferndio nap&i s omezenim vystupniho 
proudu (SO mA), nebo jako zdroj napeti 
4,5 V bez omezeni vystupniho proudu. 
Aby bylo jeji pouiiti co nejvSestrannajSi, 
Ize ji doplnit multivibratorem (viz obr. 1), 



ViCEUCELOVA ZK0U$E6KA-„MI!AIDL0 CHUD^HO RADIOAMATtRfl" 


Vdclav Machovec, Pave! BartuSek 


Technick6 udaje zkou&e6ky 

Razm§ry(dx§x v): 

160 x 100 x 55 mm(skNftkaU6). 
NapAjeni: 4,5 V (plocha baterie). 

Spotreba naprAzdno: 2 mA. 

Maxim^fni spotreba: 50 mA. 

indikace: i£rovka6 V/50 mA. 

Krrvtodet muttivibrdtoru: asi 1 kHz. 

Vystupni napdti 

muttivibr£toru (ef): 0az2 V. 


Popls zapojeni 

Ceia zkouSefcka se sktedaze dvou 6asti, 
ze J£rovkov6 zkou5e6ky s dvoustuprto-^ 
vym zesilovafcem a z multivibratoru (obr. 
1 )- 

ZesilovaC je osazen kremikoyymt tran¬ 
zistory s vellum zesilovacim 5initelem. Na 
vstupu zesilova£e je zapojen m§rid po¬ 
tenciometr s logaritmick^m prub6hem 
odporovS dr£hy, ktery tvoridelifc kladne- 
ho nap§ti pro b6zi a emitor tranzistoru T1 
aT2. Potenciometr se pFipojuje p66kovym 
prepina6em bud k tranzistoru T2 (jedno- 
stupftovy zesilova6 pro mSFeni malych 
odporu), nebo k tranzistoru T1 (dvoustup^ 
novy zesilova6 pro mSrenl velkych odporu 
a nap6ti). Odpory v b£zich tranzistoru 
omezu ji proud a zabrafiuji zni6eni tranzis¬ 
toru. - / 

Multivibrator je b6zn£ho zapojeni 
a soucastky jsou vdeny. pro kremikove 
tranzistory KC507 a£KC509, popr. pro 
spinaci tranzistory (hapr. KS500); s nirni* 
d6v6 multivibrator prub§h blifici se pra- 
vouhlgmu. Vystupni napfeti je rizeno po- 
tendometrem P2 s Iine6rntm prub^hem. 

Ob6 5£sti zkou§e6ky jsou zapojeny na 
desce s plognymi spoji a v§e i s baterii je 
vestav^no do skrinky U6z plasticke hmoty 
a zapojeno podle schematu na obr. 2. 

Funkce zkqii$e6ky . 

Merenf napeti: prepinad vpoioze MQ(V). 

M6ren6 napeti se priv6di do zdirek ozna- 
cenych 1 - V (kladny pol na zdirku 1). 
Knoflik potendometru je v Iev6 krajni 
poloze (nejv§t§i nap§ti). Po pripojeni m§- 
reneho napeti otaCime knofiikem (hfide- 
lem .potendometru) tak dlouho, az se 
nap§ti na b6zi tranzistoru zv$t£i asi na 
0,65 V - tranzistor T1 se pak otevre, 
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prot6kaj id proud otevFe i T2 a 26rovka 
za5ne fhnout (svitit): Na stupnid pod 
ry^kou knofliku Ize pak pfedst m6ren6 
napeti. M§rime-li stridave napeti, prechod 
tranzistoru propouSti jen jednu pulvlnu - 
zarovka bude tedy svitit sice pouze asi 
polovi6nim jasem, ale nastaveni poten- 
ciometru, pri kter6m zhasfn& (rozsv^ci 
se), se t6m§r shoduje s nastavenim pro 
stejnosm§me napdti (odchylky v nastave¬ 
ni jsou dany ruznjtni vlivy, napr. nelineari- 
tou odporu a setrvatnosti vldkna zarovky 
apod ). Pri m§reni napgti vetSiho nez asi 
50 V je tfeba db6t na to, aby knoflik 
(b§zec) potenciometru byl vfdy pfed za- 
66tkem m§reni zceia vlevo, jinakzbytedne 
nam6h6me odpory R1, R2 a R3 a poten¬ 
ciometr PI vdetni prechodu tranzistoru. 
Obvod v§ak vydrzi kr&tkodobg i sifove 
nap§ti220V. ■ - *' 


ZkouSeni napdti od 0,9 do 6V s veikoit 
spotrebou (zapojena jen zArovka): 

Zkou$en6 nap6ti priv6dime na zdirky 
3 - 4 f bez ohledu na polaritu, tedy Ize 
zkouSet i nap§ti stridave; velikostzkouSe- 
n6ho nap§ti odhadneme , podle svitu 
i6rovky 

MSfeniodporu: prepinadvpoiozeMQ(V). 

M§reny odpor pripojime do zdirek 
2-2'. Odpor tvofi s 66sti potenciometru 
d6lic napfeti. Proud do baze tranzistoru 
te£e z kladn6ho polu zdroje pres m§reny 
odpor. Je-li d§l)6 (m6reny odpor: 66st 
odporov6 drahy potenciometru mezi bez- 
cem a Pr l8 ) asi 3 :1 v tranzistory T1 a T2 se 
otevrou a z6rovka se rozsviti. Pak najde- 
me na stupnici misto, pri n6mz z6rovka 
pr6ve zhasne a pre6teme odpor (stupnice 
je cejchov6na v hodnot&ch odporu rady 
E12). * \. 


Sviti-li 26rovka pfnym svitem i pri po¬ 
tendometru v prave krajni poloze, je 
m6reny odpor mend nei dolni mez mere- 
ni - pak prepneme prepinaC do pcHohy 
kQ. Tim jsme vyradili z cinnosti tranzistor ^ 
T1 a ddic je pripojen na tranzistor T2 
(zesilova5 jen jednostuphovy). Pak je pro 
otevfeni tranzistoru treba vltSi proud, tj. 
muzeme mSfit ma!6 odpory. Cinnost ob¬ 
vod u je obdobnd 6innosti pri mereni 
velkych odporu. 

Sviti-li 26rovka plnym svitem i po pre- 
pnuti, je mereny odpor prili§ maiy - 
rozsah mereni nesta^i. Takov6 odpory 
muieme pfezkouset obvodem z6rovka- 
baterie, tj. pripojenim ke zdirkim 3 - 3'. 
Odpor je pak pripojen paralelng k precho¬ 
du kolektor-emitor T2 a podle jasu z6rov- 
ky muzeme usuzovat na jeho velikost 
(prechod kolektor-emitor uzavFeneho 
tranzistoru se neuplatnf). 

Odpory zajx>jene v obvod ech tranzisto¬ 
ru jsou ochrann6 a omezu ji proudy v kraj- 
nich polohich b6ice potenciometru PI 
a pri zkratu m6ricich 5ftur. , 

Zkouieni kondenzatoru: prepinad vpoio- 
zeMQ(V), 

ZkouSeny kondenz6tor pripojime do 
zdirek 2-2'. MeFici potenciometr nastavi- 
me zceia doprava (na doraz). Pri dobrem 
kondenzatoru zarovka nesviti. Sviti-li, m6 
kondenzator svod menSinezasi 1 MQ.Na 
kondenzatorech s kapacitou v§tsi ne^ asi 
0,22 jiF se ji± projevi nabijeci proud - po 
jejich pripojeni zarovka blikne. U konden¬ 
zatoru s kapacitou asi 1(iF trv6 bliknuti 
(nabijeni kondenzatoru) asi 0,5 s/ Pro 
kondenzatory s kapacitou 100 a vetSi 
nastavfme me rid potenciometr doleva na ^ 
doraz (mensi odpory - vetSi proud). Podle A 
doby svitu zarovky odhadneme kapacitu r 




kondenz£toru. VeJk6 kondenzatory (s ka- 
pacitou 1000 al 5000 |jF) zkouSime s pre- 
pfnadem v poloze kQ a je§t§ vetSi (do 
10 000 fiF) ve zdifkdch 3 - 3'. Pfi kazctem 
m£renf musi'me dodrzet polaritu. Je vhod- 
n6 zhotovit si tabulku s d§lkou svitu 
z^rovky v sekundach v jednotlivych polo- 
h6ch (krajnich) m^ricfho potenciometru 
a prepinace podle kondenzdtoru zna- 
mych kapacit - pak muzeme overovat 
kondenzatory s kapacitami od 0,22 pF do 
10 000 pF pom6m§ pfesn£. 


Zkouseni polovodiddvych prechodu: pre- 
pinad v poloze MQ(V). 

Zkusebnf Sfiury budou ve zdffk£ch 
2-2'. Na zdfrce 2 je ktadny pol. Meficf 
potenciometr bude v prave krajni poloze 
(riejvetSf odpor-nejmen§f proud). Meficf 
proud je asi 50 az 100 pA. Muzeme zkouget 
tedy vSechny pfechody polovodifcovych 
prvku v propustnem i z£v£m£m sm£ru (nf 
i vf, germaniov£ i kremfkov6), aniz by 
hrozilo nebezped jejich poskozent. 

Pro zkou§enr polovodidovych precho¬ 
du nf tranzistoru, pfedevgfnrugermanio- 
vych, pfepnenre prepmafc do polohy kQ 
(b£zec potenciometru zcela vpravo); ob- 


vodem pak protek£ proud af 15 mA. Roz- 
liSfme pak dobfe polovodi£ov£ prechody, 
kterymi protek£ velky zbytkovy proud. 
Pozor, pro vf tranzistory je toto mefeni 
nevhodne! Ke zkouSenf polovodiCovych 
prechodu vykonovych prvku, zvl&5te ger- 
maniovych, pouzfvame zdifky 3-3'. Na 
zdfrce 3 je kladny p6l zkuSebnfho nap£tf. 
Pozor, pfi tomtom&fenf muze pfechodem 
protekat proud az 40 mA! 

ZkouSeni tranzistoru: prepfnad v poloze 
MQ(V)nebokQ. 

Kolektor, a emitor zkouseneho tranzis¬ 
toru pfipojfme do zdffek 2 - 2'. Polaritu 
volfme podle typu vodivosti tranzistoru. 
MSficf potenciometr nastavfme doprava 
na doraz. Nenf-li prechod kolektor-emi- 
tor poSkozen, z£rovka nesvftf. Spojfme-li 
b£zi tranzistoru s kolektorem, tranzistor 
prejde do vodiveho stavu a 2&rovka se 
rozsvfti. Pofohu pfepfnafce volfme podle 
typu tranzistoru - viz zkou§enf potovodi- 
covych pfechodO. 

Pouzitf jako zdroj ss proudu (hap§tt 
4,5 Vl 

Srtury pfipojfme do zdffek 3-3'. Zkou- 
se£ka pracuje jako zdroj s proudovym 



omezenfm asi 40 mA a je vhodn£ji poulit 
k napajenf jen takovych zafrzenf, kter£ 
majf odb§r proudu pouze ndkolik mA, 
nebof jiriak se nap£tf se zvStSujicfm se 
odberem rychle zmen§uje vlivem odporu 
vl£kna z£rovky. Chceme-li zfskat zdroj 
bez omezenf v^stupnfho proudu, pripojf- 
me §riury do zdffek 5 - 5', tedy pffmo na 
vyvody baterie. 

Pouzitf jako zdroj zkuSebniho signAJu. 

Meficf faftury pfipojfme do zdffek 4-4' 
a knoflfkem potenciometru P2 zvolfme 
potfebnou velikost sign£lu 1 kHz z multi- 
vibr£toru. Multivibrator dod£v£ signal 
s velkym obsahem harmonickych kmito£- 
tu, Ize jfm proto zkouSet jak nf, tak vf 
obvody. 

Pfehled pouziti zkouSetky 

Zdifky Funkce Pfepfnafcv poloze 

1-1' mefeni napSti 



(ssist)do100 V 

MQ(V) 

3-4' 

zkouSenf napetf do 6 V 
bez oh led u na polaritu 


3-3' 

zkouSenf odporu 



,081180 Q 

libovolne 

2-2' 

mefeni odporu 220 Q 



az22 kQ 

kQ 

2-2' 

m&fenf odporu 22 kQ 



ai0,82 MQ . 

MQ(V) 

2-2' 

zkoudenf svodu 



kondenzAtoru 

MQ 

2-2' 

zkoudenf kondenzatoru 

- 


do 500 ^F . 

MQ 

2-2' 

zkouSenf kondenzdtoru 



doSOOOjiF . 

kQ 

3-3' 

zkou§enf kondenzatoru 



do 10 000 pF 

libovoln^ 

2-2' 

zkousenf vf tranzistoru 



adtod 

MQ 

2-2' 

zkouSeni nf tranzistoru 

kQ 

- 

adiod 


3-3' 

zkouSeni vykonovych 



tranzistoru adiod 

libovotne 

3-3' 

, zdroj,ss^napetL4,5 V 

. 


s proudovym omezenfm libovotne 

5-5' 

zdroj ss nap6ti 4,5 V 



bez proudovehoomezeni 

libovotne 

4-4' 

zdroj zkusebnfho 



sign^lulkHz 

libovoln6 


Price se zkouseckou 

I kdyz moinosti m£fenf a zkouienf byly 
jii popsany, povaiuji za vhodn6 jedoplnit. 
PrAce se zkousedkou je zajfmav^ a uspo- 
kojivd, pokud* od nf nedek^me velkou 
pfesnost a uv§domfme si spotfebu 
a proudy pfi jednotlivychmefenfchi col je- 
dulezite pfedev§fm u polovodicovych prv- 
ku. D^le musfme briit v uvahii, ze pfesnost 
rrtefenf je vefmi z^visla na stavu a napdti 
baterie. Proto, chceme-li dos^ihnout dob- 
rych vysledkO, pouzivame jak pfi cejcho- 
viinf, tak pfi pozadavku presneho mdfenf 
vnejSf stabilizovany zdroj napetf 4,5 V, 
zapojeny do zdffek 5 - 5'. ZkouSecka je 
velmi pohotovy a uiitedny pffstroj a bude- 
te se divit, jak je pfechod mezi rozsvfce- 
nfm a zhasnutfm z^rovky ,;ostry‘‘ (dfky 
velkemu zesilovactmu finite!i pouiitych 
tranzistoru). Napr. pfi kontrole lOksstej- 
nych pdporu, nastavfme-li belec poten¬ 
ciometru tak, aby vl^knoidrovky jen slabe 
zhnulo, pozn^me rozptyl hodnot odporu 
podle ru'zn^ho svitu z^rovky velmi dobfe 
(za pfedpokladu, ze hffdelem potencio¬ 
metru jiz b^hem mefeni nehybame - kdo 
pochybuje, at zkusf). 

(Pokradovdni) 





SVETELNAINDIKACIA 
VYSTUPNEHO VYKONU 

V su6astnej dobe sa 6oraz viac, najma 
v zahranifci, pouzrvaju na indikaciu vy- 
stupneho vykonu zosilfiovadov (osddzaju 
sa ui aj na predny panel reprobedni) 
diody LED. Kedie tiez chcem krafcaf sdu- 
chom doby, stai som pred probiamom 
realizovaf takyto indikator vo svojom 
amatarskom zosilrtova£i 50 W. Po preiis- 
tovani dostupnej literatury som naSiel 
vhodna zapojenia. Boli sice dost presn6, 
aJezdali sazbyto6nezloiit6preindikaciu, 
tak som sa rozhodol navrhnuf si zapoje- 
nie skm. Vychadzal som z toho, aby 
zariadenie bolo 60 najjednoduchSie 
(obr. 1). 

Nf signal z vystupu zosilftova£a sa 
usmerrtuje diodou a filtruje kondenza- 


gazsi txKzw . mm? blotto 



torom, za ktorym nasleduju odporova ' V praxi to vyzera tak, ie ak vybudime 
trimre, ktorymi sa nastavuje urovefi roz- zosilfiovad na ur£itu hlasitosf, blika podfa 
svecovania diod. Odpory R5 az R8 su amplitudy signaiu prva LED. Ak urovert 

oddefavacie a zaroveh ochrann6 pre Ze- dalej zvySujem, zostane prvaLED svietif 

nerove diody, ktora su zapojena ako och- a blika podfa vefkosti vystupn6ho napatia 

rana vstupov 10. Nasleduje MH7437, v kto- druha LED. Pri cfalSom zvaa§enf svieti 

rom .z kaidaho hradla jeden vstup je prvA a druha, blika tretia atd. 
pripojeny cez spolodny odpor na +5 V, Zariadenia sa da, ak chceme mat tuto 
teda su trvale v stave log. 1. Pnchodom elektronicku stupnicu vystupnaho vyko- 

napatia z beicov trimrov prechadzaju nu§ir§iu, pochopitelne zva£§ovaf pouii- 
druha vstupy do stavu log. 1, v poradi tim viacerych obvodov. Citlivost obvodu 
podfa nastavenia trimrov. Na vystupy 10 sa da trimrami nastavif od zakladnej (be- 
su priamo pripojena LED cez ochranny zee trimru v homej polohe) urovne asi 
odpor. 0,5 V do desiatok voltov. Jan Franc 


PRIJIMAC T 816 JAKO 
MONITOR 

Magnetofony se tremi hlavami umo2- 
nuji priposlech,anebo odposlech nahra- 
vanych poradu. Zafadime-li odposlech, 
kontrolujeme jakost prav§ porizovanaho 
zaznamu jiz „za paskem 44 . to je ovSem 
realizovatelna jen tehdy, ma-ti magneto- 
ton koncova zesilovaCe a i pak je situace 
zkomplikovana tim, ie je treba na jejich 
vystupy pfepojit reproduktorova soustavy. 

vatSina magnetofonu se tfemi hlavami 
v§ak ma zasuvku, oznadenou jako „moni- 
tor 44 , kterou Ize vyuBt k odposlechu na- 
hranaho poradu pres pouzity vnajSi zesi- 
lovad. Tuzemska zesilova5e, nebo kombi- 
nace prijima6u se zesilovadi, v§ak moi- 
nost tzv. monitorovani nemaji. Ten, kdo 
vlastni naktery z pfijimaCu TESLA rady 
800 (810, 813, 814, nebo 816), rnOze 
pNstroj upravit tak, aby umozftoval jak 
pnpostech; tak i odposlech nahravanych 
poradu. 

Na obr. 1 jsou zakladni elektricka upra- 
vy, ktera je nutno v prijimaai realizovat. 
V konektorova zasuvoe „R 44 musime od- 
pojit privody k dutinkam 3 a 5 a k dutin- 
k4m /a4zapojfmeobvodpodleobrazku. 



Odpory R1 a R2 pfepojimez bodu a4a b4 
pfepinace GRAMO na body a5ab5. 

Da! Si upravy jsou mechanicka. Musime 
mechanicky odd§lit tla6itko „MAGNETO- 
FON' 4 od ostatnich pfepinadu soupravy. 
Znamena to, ze zatimco^vSechna ostatni 
tladftka vz&jemne ru§i svou aretaci, tladrt- 
ko „MAGNETOFON“ je samostatn6 afun- 
guje jako tlaSitkovy pfepinad s vlastni 
aretaci. Musime proto bud vym§nit cely 
pfepinac za samostatny, nebo vyhodn£ji, 
vym§nit jen strednl tahlo (nemusime pajet 
privody). Predem je v§ak nutno upilovat 
plechovy vystupek v predloze pfepinade. 
Tato prace neni prdvd nejsnadn§jai, ale 
v§fim, ze zkuSen6j§im pracovnikum ne- 
bude Cinit poti^e. 


Jednotlive konektorova zdsuvky pfiji- 
ma6e pak propojujeme tak, ze do zasuvky 
MAGNETOFON pfipojime §huru od za¬ 
suvky MONITOR v magnetofonu a do 
zasuvky „R" pfipojime §nuru od zasuvky 
pro pfipojeni pfepina6e na magnetofonu. 
Ostatni vstupy a vystupy zustavaji v pu- 
vodni funkei. 

Takto upraveny phjimad Ize rovnai 
tak pouiivat i ve spojeni s b&nymi typy 
magnetofonu, ktera vystup pro monitor, 
nemaji, pouze s tim omezenim, ze prepi- 
nad magnetofonu (na pfijimaCi) musime 
ovtadat samostatna, protore neni mecha¬ 
nicky vdzan s ostatnimi prepinadi soupra¬ 
vy. Zasuvky „R" jiz samozrejma nefze 
pouzit jako vystup pro dalSi zesilovad. 

Ing. Miroslav Zouhar 
Pazh. red.: I kdyz popisovanou upravu, 
pfesnaji re6eno zpusob oviadani, nelze 
povazovat za ideaini, pf ispavek jsme uve- 
fejnili, protoze splftuje svuj u6el, an\i by 
byly nezbytna zasadni zasahy do prijima- 
6e. Samostatna (daiai) tlaCitko MONITOR 
je sice funkdna vyhodr»aj§i, znamena v§ak 
nutna poruSeni vnajSiho vzhledu pfistro- 
je, nebof se ztaii podaH, aby harmonovalo 
s puvodnimi ovtadacimi prvky. 


D0PLNENIMEL0DICKEH0 
ZVONKU 

ZARA10/81OPERKUSI 

Obvod pro perkusi podleobr. 1 prispiva 
k tomu, £d>y jednotliva t6ny melodickaho 
zvonku byly od sebe podle potfeby odda- 
leny, nastavovat se da daika znani tbnu 
i daika pomlky. 

2^apojeni je velmi jednoducha - zakla- 
dem je vyu2iti strobovacich vstupu Gi aG 2 
integrovanaho obvodu 74154. Je-li na 
nich uroveh H, jsou vgechny vystupy ve 
stavu H, bez ohledu na vstupnf urovna. 
Generat o rem nastavujeme daiku periody 
t \ T a tfm i dobu zn§ni a blokovani t6nu. 




Obr. 1. Zapojenf dopfriku pro perkusi 


Pripojfme-li vstupy G pres prepinad, mu- 
ieme volit , mezi baznym a perkusnim 
znanim zvonku. 

KmitoCet generatoru Ize manit zmanou 
kapacity kondenzatoru Cl a C2, podle 



Obr. 2. Uprava zapojenfz obr 1 pro zm&nu 
kmitodtu 

obr. 1 je kmito6et pfibliina 1,5 Hz. Byla-li 
by potreba manit krorha / a T i kmitoCet, 
Ize pouiit alternativni zapojeni podle 
obr. 2. 

Josef Vagner 



MALY STABILIZOVANY 
ZDROJ 

SNADPROUDOVOU 
OCHRANOU 

Schema zapojeni zdroje je na obr. 1. Na 
primamt strand transformAtoru je chrA- 
nAn tavnou pojistkou Pol. SekundAmi 
napAti ze sit’ovAho transformAtoru 220/ 
24V/100VA je usmArrtovAno diodovym 
mustkem aAasteAnA vyhlazeno kondenzA- 
torem Cl. Vykonovym regulacnim prvkem 
zdroje je tranzistor T3 (KU605), zapojeny 
v kladnA vAtvi zdroje, do n \± je na vystup 
zafazena druhA pojistka Po2. V zAporne 
vAtvi zdroje je pfepinatelny odpor elektro- 
nickA pojistky. 

NapAti, napAjejtci regulaAnf obvod, se 
odebfrA z kondenzAtoru C3, na nAmi se 
udriuje plnA napAti i pfi zatizeni zdroje. 
Toto napAti se pfivAdi pres odpor R1 na 
kondenzAtor C2, diody D6 a D7 a na 
- kolektor tranzistoru T1 (KC147). Konden¬ 
zAtor C2 pusobi jako filtr a zAroveft svym 
nabijenfm pfi vypnutA elektronickA pojist- 
ce zpomaluje nArust napAti (nabijeci 
proud kondenzAtoru C4 by zpAtnA zapnul 
elektronickou pojistku). Dioda D7 kom- 
penzuje ubytek napAti na diodA D6 pfi 
zapnutA pojistce, a proto se na vystupu 
zdroje nemuie objevit zAdnA napAti. 

Dioda D8 udrzuje naemitoru tranzisto¬ 
ru T1 stAIA napAti, coz zlepSuje stabilitu 
zdroje. Dioda DtOzabrahujetomu, aby se 
do zdroje indukovalo napAti opacnA pola¬ 
rity z pfipadnA indukAni zAtAze, nebo 
poslouzi pri opaAnAm pfipojeni akumulA- 
toru nav^stup zdroje k rychlAmu pretave- 
ni pojistky Po2 a tim ochrAni zdroj. 

Potenciometr P je zapojen opaAne, ne£ 
je zvykem (pfi otAAeni vlevo se napAti 
zvyAuje); tim se AAsteAnA tinearizuje regu- 
lace napAti. 

Obvod elektronicke pojistky sestavime 
tak, ze nejprve zjistfme, pfi jakAm napAti 
na ffdici elektrodA tyristor spinA (napf. 
0,7 V), pak vybereme diodu D9, u nii 
znAme ubytek v propustnAm smAru (napf. 
0,5 V). OdeAtenim obou udajudostaneme 
ubytek napAti (0,2 V), ktery se musi vytvo- 
fit na odporu v zAporne vAtvi zdroje pfi 
proudu, ktery jsme si zvolili pro zapnuti 
elektronicke pojistky. 

Vystupni napAti zdroje Ize mAnit v roz- 
mezi 2 ai 20 V. V tomto rozsahu napeti Ize 
ze zdroje odebirat proud az 2 A; proud 4 A i 
Ize odebirat v rozsahu napAti 12 az 20 V, 
aby nebyla prekroAena pripustnA kolekto- 
rove ztrAta tranzistoru KU605. Tento tran¬ 
zistor musi byt opatfen dostatecne di- I 
menzovanym chladidem, stejn§ jako tran¬ 
zistor T2(KF508). 

Na obr. 2 je deska s ploAnymi spoji,. 
navrzenymi systAmem delicich Car, a roz- 
mistAni souAAstek. 


KCLANKU 

0PTICKYSYNCH0NIZAT0R 
ELEKTR0NICKEH0 BLESKU 


SynchronizAtor elektronickeho blesku 
popsany v AR A12/81 jsem vyzkpuAel ve 
spojeni s bleskem National PE-2850, 
s nimz pracoval naprosto spolehlive. 
Blesk National PE-3057 v§ak ve spojeni se 
synch ronizAtorem nepracoyal. 

PfiAinu odhalilo zmAfeni napAti ha 
synchronizaAnich kontaktech obou bles¬ 
ku. Prvni z nich bylo vetsi nez 150 V, druhA 
vsak pouze 6 V, nebof v blesku Natio¬ 
nal PE-3057 je vestavAn tyristor. To je sice 




Zdroj pouiivAm jiz delSi dobu a jsem ‘ Obr. 2. Deska s ptoSnymi spoji 047zdroje 
s nim spokojen, zejmAna s jeho stabilitou a rozmtst&ni soudAstek 

(pfi 20 V a 1 A jsou to 2 %). 

__Jan HAya_„ -_:_ ■ 


vyhodne z hlediska opalovAni kontaktu ve 
fotoaparAtu, av&ak funkci optickAho 
synchronizAtoru to v danem zapojen i zne- 
moznuje. 

Abych v mohl synchronizAtor pouzit 
k uvedenAmu blesku, bylo nutno zruAit 
funkci dAlide napAti z odporu R2 a R3. 
Odpor R2 jsem nepfipojil vubec, odpor R3 
jsem ponechal, cimi jsem omezil nabijeci 
proud kondenzAtoru C2. To mA vyhodu 
v tom, ze pripojime-li synchronizAtor k jiz 
nabitemu blesku, nedojde k nezAdoucimu 
odpAleni zablesku nabijecim proudem 
C2. PfipominAm, ze takto zapojenym 
synchronizatorem Ize odpAlit i zArovkovA 
blesky (Vacublitz). 


Pro PE-3057 Ize synchronizAtor jest A 
zjednoduAit, protoze tyristor je jiz vesta- 
vAn. Staci proto ponechat jen tu 6Ast 
obvodu, tvorenou souAastkami DI, D2, 
Cl, R1. a T. SynchronizaAni konektor 
pfipojime kladnym pblem na kolektor 
a zApornym na emitor. Citlivost je pro 
pouzivani v mistnosti zcela dostadujfci. 

Tato uprava bude patrnA vhodnA i pro 
jinA blesky, kterA maji vestavAny tyristory 
a tudiz maji nizke napAti na synchronizac- 
nim konektoru. PaveltbesAk 
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• Celkovy popis 

Televizor Color 110 jestolni pfistroj pro 
prijem barevneho nebo fcerhobileho obra- 
zu. Je osazen vyhradnS poiovodidovymi 
aktivnimi prvky a jsou v nem ve zna£n6 
mire vyuzivAny i integrovane obvody. Ob- 
razovka, sestavovan£ vjicenci firmy To¬ 
shiba, je typu in line. Pfistroj umoiiiuje 
prijem.. ve vsech televiznich p6smech 
a obou evropskych normach SECAM 
i PAL. Dekoder barev se pfepina automa-. 
ticky. Rovnei zvukovy doprovod ize priji- 
mat v obou hlavnich evropskych normach 
a to s mezifrekvenci 6,5 i 5,5 MHz. 

Vsechny ov{£daci prvky jsou soustre- 
deny na prave strand. Pet tlacitek (obr. 1) 
v dolni 6«isti panel u oviada (zprava): zapi- 
n£ni site, automatic!^ dolacfov&ni kmi- 
to6tu oscil£toru, prostfedni tlacitkoslouzi 
k potla£enf obrazovbbo ru£eni kmito£tem 
5,5 MHz pfi pfijmu zahranicnich vysilacu, 
vysilajicich v teto norm§ zvuku. Posledni 
dve tladitka slouii k omezeni hlubokych 
a vysokych t6hu v reprodukci. Nad tlafcitky 
je uzavtratelng pole ladicich prvku pred- 
volby osmi programu. Tfi §ed& tlaCitka 
nad vi6kem pfedvolby slouii k pfepindni 
programu. Lev© tlacitko pfepina predvo- 
Ien6 programy smSrem k niz§im btslum, 
prave smfcrem k vysSim fcislum. Stisknu- 
tim stredniho tlacitka nasko£i vzdy pro¬ 
gram s 6islem 1. 

Nad tSmito tlacitky je p6t svisle umist6- 
nych ppsuvny.ch regulatoru. Zprava to 
jsou: .regulator barevnesytosti, regulator 
kontrastu, regulator zmSny barevneho 
tdnu, regulator jasu a regulator hlasitosti. 


Nad ov&dacimi prvky je v celni sten£ 
umistfcn reproduktor. Zceta dole jsou dve 
konektorove zasuvky pro pripojeni slu- 
chdtek a pro pripojeni magnetofonu kz£- 
znamu zvukovehodbprovodu. 

Technicke udaje podle vyrobce - - 

Obrazovka: 670QQ22. 

Uhfopncka obrazovky: 67 cm. 

Nap£jeni: 220 V. 

Pnkon: ' 150W. 

integrovane obvody: • 14 ks. 

Tranzistory: 61 ks. 

Dtody: 122 ks. 

Tyristory: 5 ks. 

Rozm&ry: 76 x 44 x 51 cm. 

Hrriotnost: asi39kg. 

Vn§jSi provedeni a usporadani 
— pfistroje 

Vn^jsi provedeni je uhledne a 6iste a po 
femes! ne strdnce mu nelze nic vytknout. 
Snad jen* matou pfipominku ke skfini 
televizoru. V zahranidi se velmi 6asto fesi 
skfini tak, jak ukazuje obr. 1. Na$ pfistroj 
(obr. 2) ma skrifi hlubokou 29 cm a zadni 
kryt 9 cm. zahranifcrif pfistroj ma skfirt 
hlubokou pouze 22 cm a zadni kryt, ktery 
ovsem z b§2nych uhlu pohledu vubec 
nevidime, m& htoubku 16 cm. Bylo by 
mozn£ vhodne se nad touto skute£nosti 
zamyslet pro budouci konstrukce spolu 
s tfm, ze u naseho pfistroje jsou oba 
antenni konektory umist&ny az na t6m6f 
nejzazSim mist§ zadni steny, coz uzivatele. 
nuti odsunout pfistroj od zdi a tim jeho 
stavebni hloubku zbytefini zvetsit. 


Vnitrni usporadani 
a opravitelnost 

Vnitrni uspofadani televizoru (obr. 3) 
Ize tbrnfef bez vyhrad pochv£lit, i kdyz 
rn^tm ur6ity dojem, le pouziti zmineneho 
hlubsiho zadniho krytu a umist6ni (napf. 
vyklopn6ho §asi) a2 do prostoru tohoto 
krytu by moznd bylo z hlediska chlazeni 
vyhodn§j§i. V pristroji jsou dvez^kJadni 
desky umistdn^ svisle po leve a prave 
strani§. Lev^ deska obsahuje sign^fove 
prvky spolu s phsluSnymi moduly. Na 
spodni st6n§ je vodorovn§ umist^na des¬ 
ka nap&jeci 6^sti: Vlevo pod reprodukto- 
rem jsou zasuvne desky pfedvolby a indi- 
kace programu a deska s ovladacimi 
prvky. s 

Pro lepsi pfistup k z^kladnim desk^m 
i k jejich modulum Ize ob§ svisle desky po 
uvolneni zajisfovaciho sroubku vysouvat. ’ 
Tak6 cely panel s ovladacimi prvky. Ize 
snadno odejmout, vysunout dozadu a za- 
jistit tak pristup ke v^em soucastkam, 
pripadne k dal§i demontazi. V§echny des¬ 
ky jsou velmi prehledn§ popsany, zestra- 
ny spoju jsou oznaceny i funkce regulad- 
nich prvku a m§fici body, tak2e z hlediska 
oprav je u tohoto pfistroje postarano 
o dobfou'oriehtaci. 

Funkcepr istroje 

Zkou§k^m a kontrole byty podrobeny 
dva pfijimace Color 110a byly kontrolovd- 
ny pfedevSim z^kaznickymzpusobem 

Prvnim nedostatkem, zji$t§nym na 
obou na§ich pfistroj ich, bylo nespravn^ 















nastaveni „ neutralm §edi M obrazovky. Je- 
den z obou televizoru m6l krom§ toho 
nedostatedny kontrast, zavineny nesprAv- 
1 n£ nastavenym regulAtorem PI 61 (ampli- 
tuda Y). Posenzeni a nastaveni pracovaly. 
oba pfistroje pokud jde o jas, kontrast 
a barevne podanl bez vady. 

Oba pristroje v$ak mely shodnou z£va- 
du; ani u jednoho z nich nebylo mozno 
ptynule ztilit zvukovy doprovod. OptimAI- 
ni pokojova reprodukce vyzadovala na- 
stavit regulator hlasitosti jen asi 2 mm od 
do) mho konce a u jednoho z obou pristro- 
ju to prakticky neSlo vubec, protege jeho 
potenciometr m§l na za6£tku skokovy 
prubAh. Ve schAmatu je na tomto miste 
predeps&n logaritmicky potenciometr, 
zatimeo u obou televizoru by) pouzit 
potenciometr s linearnim prubehem, kte- 
ry ov§em nemuze zarucit vyhovujici pru- 
b§h regulace od nuly. 

Regulace hlasitosti je krom§ toho za- 
pojena v signAlovA cest§, aAkoli pouzity 
integrovany obvod A220D umoznuje vy- 
hodnAjsi regulaci stejnosmernym nape-' 
tim. Tento zpusob vsak vyrobce nepouzil, 
aAkoli by uSetfil stinAne kabely. Bylo by 
zajimavA v&d&t, co vedlo k tomuto feSeni, 
ktere je v rozporu s bAinou zahranicni 
praxi a opomiji vyhody A220D. 


Nevhodny je i zpusob, kterym jezapoje- 
na zSsuvka pro sluchatka. Pfipojime-li 
totiz sluchatka, jsme nuceni prijmout ta- 
kovou h Iasi tost poslechu, jakou (podle 
impedance a citlivosti) sluchatka pr&v£ 
hraji, protoze signal na tomto vystupu 
nelze zAdnym prvkem na televizoru regu- 
lovat. 

Podivne je, ze~ k tomuto Spi£kovemu 
televizoru, at je opatfen dvAma odd&leny- 
mi antannimi vstupy pro VHF a UHF 
(v zahranici se jiz radu let pouiivA pouze 
jediny), riedodava vyrobce ani jednu sou- 
strednou antenni z&strAku. Takove pri- 
sluSenstvi je pfitom zcela b etnt i u nej- 
levnAjAiho televizoru'jako je napr.-Satelit. 

Pozadavek individualniho nastaveni 
a serizeni pristroje ai u zakaznika, jak je 
v navodu uvedeno, je snad vuAi zikazni- 
kovi chvaiyhodny, jevi se vSak trochu jako 
postedn* vystupni kontrola, ktera m§la byt 
realizovana ji 1 ve vyrobA. 

K tomu bych rad podotkl, le jeden 
z obou kontrolovanych pfistroju byl od te 
doby vicekrat premisfovAn automobilem 
do nejruznejSich mist, an\i se jakkoli 
zmenila jakost nastaveneho obrazu, coz 
je v plnem souladu s vlastnostmi dobrych 
zahraniSnich pfistroju. 


Zdvdr 


, Co rici zaverem? PredevSim si musime 
uvadomit, ie televizni prijfmaA Color 110 
pfedstavuje v soucasnA svAtovA produkei 
to nejjednodu&i, co je ve tfidA stolnich 
pr ijimaACi s obrazovkou o tAto uhlopriAce 
nabizeno a prodavano. 

Vyrobce ma pred sebou na poli barev- 
nych tetevizntch pfijfmaAu jeStA kus pr£- 
ce, pfiAemZ nesmime zapomenout na 
, dutezitou ekonomickou otAzku. ZahraniA- 
ni televizory novA koncepce maji, podle 
vybaveni, celkovou spotrebu pouze 80 
az 90 W, zatimeo n&5 vyrobek ma dosud 
spotfebu temAr dvojnAsobnou. I reSeni 
tohoto probl6mu povazuji v dne§ni doba 
za velmi dulezite a celospole6ensky 
prosp6Sn6. 

Byl bych rad, aby vyslovena pripominky 
byly vyrobcem pfijaty v kladnam smyslu, 

• Domnivam se, ze je nezbytna dusled- 
na upozorhovat na chyby i nedostatky, 
ktera se z jakychkoli duvodu na vyrobku 
objevily, abychom se s nimi jiz na jeho 
dal§ich obmanach nesetkali. 

-Lx- 



TERMINAL MISTO TELEFONNIHO SEZNAMU 


Ve f rancouzskam departementu llle-et- 
Vilaine (zapadni Francie kolem masta 
Rennes) se zkouSi elektronicka nahrada 
telefonniho seznamu. V r. 1981 obdrielo 
270 000 telefonnich u6astniku bezplatne 
terminal („obrazova'6‘‘ s kiavesnici), ktery 
se pfipojuje k telefonu. Umoznuje ziskat 
cisla ucastniku tohoto kraje prostfednic- 
tvim poaitace. 

Ve Francii je 18 milibnu telefonnich 
udastniku. Kazdy rok se spotrebuje pro 
tisk telefonnich seznamu 30 0001 papiru. 
4500 pracovniku informuje v prubahu 24 
hodin u6astniky z cele Francie o telefon- 
nich aislech. Bylo vypo6itano, ie v r. 1985 
by bylo pro uvedena ucely zapotrebi jiz 
100 0001 papiru, coz odpovida 1,5 milio- 


nu stromu. Hmotnost terminaiu je 4 kg; 
spotreba energie 30 W. V pripadi, ze- 
u6astnik nezna adresu treba jmana „Ar- 
mand“, objevi se na obrazovee uplny 
seznam vSech Armandu od Adama az 
k ZachariaSovi s uvedenim povoiani, ad- 
resy a telefonniho £i$la. Navic je mo2no 
ziskat informace napr. pod heslem jakar-. 
na“. Dotaz predava udastnik poaitadi tak, 
ze jej vyfuka na kiavesnici. Vzapati vySle 
poditad prehled vSech lekaren v mista 
bydli§te s adresou a provozni dobou. 

Jina atraktivni sluzba, ktera ma pfinast 
po§ta doplrtkova pfijmy, je inzerce restau- 
raci apod, s moznosti rezervace stolu atd. 
Dal§i sluzba, kterou Ize svou povahou jiz 
zaradit do kategorie „teletext'*; je po- 
skytovani aktuainich informaci (od tisko- 


vych agentur apod.). Tyto sluiby jsou 
poskytovany jen pfedplatitelum; ti pouii- 
vaji zviaatni kod, aby se mohli pripojit 
k bance dat. 

V pripada kladnych zku§enosti se podi- 
ta, ze v r. 1985 bude u telefonnich udastni- 
ku ve Francii uz 1 milion terminaiu. Ka2dy 
terminal predstavuje hodnotu asi od 560 
do 690 francouzskych franku (v pfepofitu 
•priblizna stejne mnoistvi devizovych ko¬ 
run). Telefonni ucastnik jej obdrzP 
zdarma. ^ f 

Predpokiadana iivotnpst terminaiu je 
.deset let pri jednoprocentnim robnfm 
vyrazeni vadnych pfistroju. Terminal se 
pfipojuje k telefonnimu vedeni zvia§tnim' 
konektorem. 

Ing. E. Temer 
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Postavil jsem si zesilovai Zetawatt 2020 podle 
AR A1/80. Nejprve jsem ho zkou&eJ s odporovou 
zAtazi na, vystupu, vie se zdAlo velmi dobrA. 
ZesilovaA pracoval sprAvnA i po pfipojeni repro- 
duktoru. Po nAkotikerAm pfepnuti vstimu se v&ak 
prorazil jeden z vykonovych zesilovacii, pfepojil 
jsem reproduktor na druhy kanAI a po asi tretim 
pfepnuti vstupu se prorazil i druhy vykonovy 
zesilovad. NapAti na zdroji naprAzdno byto (bez 
zAtAze) 20,1 V, reproduktor 4 Q. 

Pro£ autor nepouiil v zapojeni ochranne diody, 
kterA doporuAuje vyrobce? Po jejicti zapojeni 
a vym&nA 10 pracuje zesilovaA bez problAmu jiz 
delli dobu. 

(J. Urbanek, VeleAin) 

BAhem doby priSlo do redakce nekolik podob- 
nych dopisu. Proto jsme postavili v redakei tento 
zesilovad znovu (2 kusy) a zkouSeli vysledovat 


duvody zniceni vykonovych 10. MAIi jsme tedy 
k dispozici tri zesilovaAe - dv^ bez ochrannych died 
(kterA jsou zapojeny mezi vystup pro reproduktor 
a kladnou i zAjxxnou vAtvi.napajeciho napeti) 
a jeden s ochrannymi diodami. Oba dva zesitovate 
bez diod pracuji zcela bAznA jiz chele nez pOI roku, 
zesilovac s ochrannymi diodami vydrie) bez zAvady 
pouze asi tyden - sedmy den provozu po zapnuti se 
znicil jeden vykonovy 10. . ^ 

Celou vec jsme konzultovali s pracovniky vyrobce 
10 - jejich doporuceni nAsleduje: MDA2020 je treba 
napajet ze symetrickAho zdroje maximAlnA ±18 V, 
vyhodnA je zajistit nepfekroAeni tAto urovnA Zenero- 
vymi diodami s Uz = 18 ai 18,5 V, a to v obou 
napAjecich vAtvich. DoporuAuje se pouzivat ochfan- 
ne diody. Proti prurazu je vubec nejvhodnejsi pouzi¬ 
vat stabilizovany zdroj napAjeciho napAti. 

ZAvislost prurazu 10 na napAjecim napeti muieme 
z naAichzkuAenosti potvrdit - z nasich tfizesilovaAu 
mel pouze ten, v nem i se znidil 10, napAjeci napeti 
vetAi nez ±19 V. 

Na zaver jeste duleiitou informaci - chysta se 
zmena katalogovych udaju MDA2020, kterA by mela 
postihnout to, co bylo uvedeno a navic vyrobce 
vubec nedoporuAuje nesymetrickA napajenf obvo- 
du; kromA toho zduraznuje, ze pri symetrickAm 
napAjeni se nesmi chladiA 10 spojovat se zemt 

(stredem napAjeciho napAti) a pfipadnA napefove 

— 


SpiAky je tfeba omezit vhodnym zpusobem (Zenero- 
vymi diodami, popf. stabilizaci napAjeciho napAti). 

OPRAVA 

Upozornujeme, ie v clAnku Integrovany zkouSec 
tranzistoru {AR A9/81) na str. 9 je chybnA uvedena 
deska s plosnymi spoji (mela byt pfevracena - takto 
je tfeba souAAstky pAjet ze strany spoju) a jsou 
vzAjemnA pfehozeny pozice odporu R1 a R2. 

V AlAnku MefiA tranzistoru v AR-A7/82 (s. 213) 
jsou nespravnA zobrazeny desky s ploAnymi spoji 
A (Q37) a B (Q38); maji byt situovany stejnA; jako 
sousedni desky osazenA soucastkami. Na desce 
C (039) jsou SpatnA umistAna obA pismena C - 
Maji byt u soused nich, neoznaAenych vyvodu. 

Dale nas upozomil ing. HuAek z Melnika, ze v AR 
A1/1982 na str. 7 je v AlAnku Dovezeno z Altenhofu 
chybne popisovAna funkce vstupu R a S u MH7474. 
Ve skuteAnosti vstupy R a S ovIAdaji vystupy nezAvis- 
le na hodinovem impulsu, jak jezfejmA z obr. 30. Jde 
o vstupy asynchronni, ktere maji pfednost pfed 
ostatnimi (synchronnimi). Tato pfednost plati i pro 
MH7472, popisovanem v predchozim odstavci. 

Za chyby se omlouvAme a za upozornAni na ne 
dekujeme. 


Uzaverka konkursu se bfizi! 

Pod min ky byly otisteny v AR-A2/1982 na strane 51. 


o 
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OBALKU 


Ing.Petr Pavlik, CSc., Ing. JiH Sate? 


Podl© principu dinnostitze rozJi&it dva z&kladnf typy hledadu kovovych 
pfedmdtu:rezonandnf a kompenzadni. Z hlediska mechantckd konatnikce 
se oba typy na prvnl pohied Itti podtemcfvefc(r6movychant6n). Rezonandnf 
hledad pracuje na principu raztocfovinf hledacf cfvky pfftomnostf ciz'ho 
kovovdho pfedmdtu, vyiadute tedy pouze Jednu cftrku. Kompenzadni hledad 
m£ civky dvi: vysOacf a prafinaciJ^ich vzdJemnA poloha a tvarz^Huji 
nulovy cinitel vazby mezi obema cfvkamf. 


' Pro amatdrskou stavbu je nejvdtdfm 
probldmem mechanic^ (a tfm i elek-, 
tricks) stabilita t&chto pom&rnd roz- 
mdmych cfvek. Na rozdfj od pokroku 
a zjednoduSeni v realizaci elektronic- 
kd ddsti, ktery hledade od svych ra- 
nych poddtku proddlaly, jsou does 
ndroky na mechanickou konstrukci 
mnohem vdtdf; rostou s citlivostf pou- 
iitd elektroniky. 

Pfi konstrukci popisovandho rezo- 
riandnfho hledade byl kladen nejvdtdf 
duraz nanendrodnost jehomechanic- 
kdho provedenf pH zachovdni citlivos- 
ti, umdrnd dosaiitelnd stability; jez je 
ovlivndna zejmdna pevnostf pouii- 
tych konstruktnlch dliul 


Rezonandnf hledade 

Rezonandnf hledade se objevujf v ruz- 
nych obmdndch jako stavebnf ndvody jii 
fadu let, viz napf. [1] ai [12]. Po strdnce 
teoretickd nemd ani jedno z uvedenych 
zapojeni vyreSeno zpracovdni zdzndjoyd- 
ho signdlu, postrdnce praktickd stabilitu 
a stfndnf hledacf civky, dasto i stabilitu 
oscildtoru (je-li napf. pouiit multivibrator 
[1]) Pokusime se tyto probldmy rozebrat. 

Blokovd schema rezonandnfho hleda¬ 
de je na obr. 1. Hledacf cfvka je souddstf 
rezonandnfho obvodu hfedacfho oscite- 
torn o kmito6tu f*. Signdt hledacfho 
oscildtoru se porovndvd se signdlem 
o kmitodtu f 0 z referendniho oscildtoru 
v detektoru zdzndje. Za detektorem je 
zapojena dolnf propust, kterd ze vSech 
produktu detektoru vybere nf sloiky. Ty 
se zesflf v nf zesilovadi a pfiyedou do 
sluchdtka. 


- Vyjddffme-li z Thomsondva vzorcere- 
lativnf rozladdnf hledacfho kmitodtu 


C = 


2icJlC(1 + Y 1 ) 




. 6J 

'■x 


1 AL 

2 L ’ 


vidtme, ie pro maid AL je relativnf zmdna 
kmitodtu rovna pouze pofoving relativni- 
ho rozladdnf indukdnosti hledacf cfvky. 
To je podstatnd nevyhoda rezonandnfch 
hledadu. K tomu pfistupuje jeStd zm§na 
dinitele jakostiO hledacf cfvky pfiblitenim 
kovovdbo pfedmdtu, ta je vdak podle [2] 
pfi vzddienostech pfedmdtu menSfch nez 
1/6 X m6n$ vyrazna n^ A Lr 

Je tedy zfejmd, ie pro dobrg rozliSeni 
zm6ny zdzngje ze slur^atka je yyhodnd 
zvolit kmitodet co nejvy§§(, nebor zazn§j 
(f* - fo ) vyhodnocuje absolutnf a nikdi 
relativnf zmSnu kmftogtu. Shora je pouii- 
telny kmitodet omezen jednak parazitnfmi 
kapacitami, jednak vodivostf nekovovych 
pfedm§tu. Tak napf: [2] uv^di, ie u suchd 
pudy se zvgtguje absorpce s odmocninou 
kmitodtu a ud&v^ pfi 10 kHz 0,3 dB/m, pfi 
1 MHz 3 at 4 dB/m, pfi 300 MHz ai 
40 dB/m. Jako optimdlnf uvddf rozsah 
50 kHz ai 2 MHz. V praxi v§ak bylo ovdfe- 
no, ie mnohem vfce sniiuje hornf hranici 
kmitodtu dosaiitetnd mechanickd stabili¬ 
ta hfedact cfvky (a cel6ho zaffzenf). 

U razonandnfho htedade Ize sniiit hie-, 
dacf kmitodet bezzmenSenf citiivosti pou- 
iitim fdzovdho z^vdsu (obr. 2). Pouiije se 
pomocny oscil^tor NhO, fizeny napdtfm 
(pracujfcf na kmitodtu napf. 16kr6t vy§- 
5fm, nei je hledacf kmitodet) a pomocf 



ddlidky Sestn4cti a fdzovdho detektoru se 
zasynchronizuje na signal hledacfho os- 
cil^itoru. Doz£zndjovdhodetektoru se pak 
vedou signal pomocndhooscil^toru asig- 
nM referendnfho osciietoai. 

Dolnf mez hledacfho kmitodtu je d£na 
dinitelem jakosti vzduchovd cfvky na niz- 
kych funitodtech. Chceme-li sniiit kmito- 
detX-krdt, potomsepfi poiadavku zacho- 
v^nf stejneho Q zvdtdf X-krdt i hmotriost 
mdddndho vinutf. Z ekonomickydi duvo- 
du (cena mddi) je dolnf mez pouiitelndho 
hledacfho kmitodtu fddu desftek kiio- 
hertzu. 


Detektor zizn^je 

Ve v§ech dostupnych ndvodech na re- 
zonandnl hlodad je detektor zdzn&je reali- 
zovdn jednoduchou souddstkou s neli- 
ne^rni charakteristikou, napf. diodpu. Je 
to proto, ie pri ncip rezonandnfho htedade 
poch£zi z dob, kdy cena aktivnfch prvku 
hrdla dominantnf ulohu; novd n^vody 
byvaji dasto jen poloyodidovou verzf. 
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Obr 1. Bfokovd schema rezonandnfho htedade kovoyych 
pfedmdtu \ , 
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Obr. 2. Snfienf hledacfho kmitodtu pomocf f£zovdho z£vdsu 







Obr. 3. Detektor z$zn&je realizovany logickou funkcf XOR: 
a) reaiizace hradty NAND, b) reaiizace hradiy NAND s ote- 
vfenym kofektorem („wired-OR“) 
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Obr. 4. Princip funkce detektoru z£zn£je realizovangho fogickou 
funkcf XOR: A ... signal htedacfhooscMtoru, B... signif 
referendnfho oscMtoru, A0B . 7. signal na vystupudetek¬ 
toru z£zn£je. Posfednf signal je pilovite nap&tt, zfskand 
jednoduchym integradnfm dtenkem ve fund dofnfpropusti 


Z&kladnf nevyhodou jednbduchdho de- 
tektoru je nemc&nost pouift vhodnou 
dolnf propust; pfi provozu se mdnl kmfto- 
bet siyditelndhozdzndje v rozsahu ndkoli- 
ka dekdd, takie meznf kmitodet dolnf 
propusti (integradnfho dienu) je nutno 
volit nad nejvyddim slyditeinym kmitod- 
tern. Tim ov§em nelze odfiltrovat neid- 
douci produkty detektoru asigndl jevelmi 
nedisty (chraptivy a zadumdny), slaby a je 
tfeba jej v rtf zesilovadi znafcnd zesilit. - 
" Vyhodndjdf je pouzft detektor, pracujfcf 
na principu koinciderice, potladujfcf nd- 
kterd harmonickd. V popisovanem zapo- 
jeni je pouiit detektor s hradly TTL z duvo- 
du vhodndho napdjecfho napdtf. Lze v&ak 
pouift i MAA661 (obsahuje i tvarovad) 
nebo jiny podobny obvod. Na obr.4je 
zndzornen vznik zdzndje pfi pouiitf logic- 
keho obvodu nonekvivalence (exclusive 
OR, ddle XOR) podleobr. 3. Signdly z obqu 
oscilStoru, tvarovand na pravouhld impul- 
sy o urovni TTL, pfivddfme na vstupy 
detektoru, signal z vystupu je filtrovdn 
dolnf propustf. Pfi pouiitf jednoduchdho 
integradnfho dienu jako dolnf propusti 
dostdvdme pilovitd kmity, pfi dokonalejdf 
filtraci se vysledny signal blfii sinuso- 
vdmu. 


Stabilita oscil&toru 

Stabilita osciiatoru je v rezonantnfm 
hledadi kritickd. Mdme-li moinost jeden 
z osciiatoru tdsnd pfed.pouzitim doladit, 
nemusf me se zabyvat dlouhodobou stabi- 
litou, afesnaifmesealespohvylouditvlivy 
zhorSujfcf stabilitu krdtkodobou. Hledad 
napdjimez „tvrddho'‘ zdroje. Oba oscild- 
tory konstruujeme pokud moino stejnd, 
aby se teplotni zmdny navzdjem kompen- 
zovaly. Nejvhodndjdf cfvka normdlovdho 
oscildtoru je vzduchovd s malym mddd- 
nym jddrem. V popisovand konst rukci byl 
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v§ak z duvodu rozmdru a stfndrtf pouiit 
ferit H6 s velkou vzduchovou mezerou 
a jemnym dotadoyacfm jddrem (karbonyl, 
perminvar). Jevhodnd volit tranzistory 
stejnych elektrickych vlastnostf s vyso- 
kym meznfm kmitodtem (byly pouiity spf- 
nacf tranzistory KSY62B, kter6 majf lepSf 
teplotnf vtastnosti nei napf. KF525; vyho- 
vi v§ak prakticky kaidy kfemfkovy tran- 
zistor). 

Htedacf cfvku je vhodn6 stinit, jinak 
reaguje i ria ddtek rukou. K tomu byla 
pouiita mosaznd trubka, kterou se vinutf 
hledacf cfvky provl6k& Aby hevznikt z^vit 
rvakr^tko, musf byttrubkavjednommfstA 
preruSena (obr. 5). Uzemnfme-li jeden ko* 
nectrubky (obr. 5a), reaguje druhy(ikdyi 
o mnoho m6nd, nei s neuzemn§nou 
cfvkou) na pfiblfienf vodiv^ho pfedmfitu. 
LepSf je pferii§it trubku kouskem izolantu 
a uzemnrt oba konce (obr. 5b).. Pak je 
nejcitliv6j§f bod v mfstd spojky, citlivost 
na dotyk rukou je dvakr4t men£f nei 
v pfedchozfm pfipadd. Vinutf je nutno 
v trubce dokonale mechanicky zajistit: 

Popis zapojeni 

Hledacf cfvka LI (obr. 6) s kondenzdto-. 
rem Cl a kapacitnfm ddlifiem C2, C3 tvoff 
rezonandnf obvod Colpittsova osciiatoru 
s tranzistorem T1. Emitorovym odporem 
R1 (470 Q) je omezen vykon oscildtoru 
(kompromis mezi impedanCnfmi pom6ry, 
spotfebou a vyzafovdnfm oscildtoru). 
Pfes d$lid R5, R6 je osci!6tor pfipojen na 
tvarovad, tvofeny Schmittovym obvodem, 
slozenym ze spfnactho tranzistoru T2 
a dvou invertoru. Tvarovad pfemdnf sinu- 
sov§ ;nap6tf z oscildtoru ifJ m = 5 V) na 
pravouhte impulsy v urovnfch TTL Zvfit- 
denim odporu R5 nebo.R6 lze nastavit 
stffdu impulsu 1:1 (zapojenf v§ak na ni 
nenf pfflii citlivd). 


Shodn6 obvody jsou pouiity u normd- 
lovdho oscildtoru fTII) a jeho tvarovade 
(T12 a 1/2101). Obaoscildtoryisou nap6- 
jeny pfes samostatn6 dleny RC, aby se 
omezild vzdjemnd strhdv^nf. Mdficf a nor¬ 
mal ovy signal jsou vedeny na kmitodtovy 
kcwnparator, realizovany I ogickou funkcf 
XOR a tvofeny 102 (MH7400); .Na jeho 
vystup je pfipojen integradnf dlen R9, C6, 
ddvajfcf pilovitd nap&tf o kmitodtu, rov- 
n^m rozdilu kmitodtu obou dscitAtoru. 
Totonapdtf ovl^d A spfnacf tranzistor T3; 
v obvodu jeho kolektoru je zapojeno 
sluchAtko. 


Konstrukdmprovedeni 

Hledadje vestavdnv pouzdru nakapes- 
nf svrtilnu s plochou bated I za 13 Kds. 
Vhodnd je pouzdro kovovd, nikoli z plas- 
tickd hmoty (elektrickd stfndnf). Z plasti- 
kov^ho noside iArovky se odffzne d^st, 
patficf kvypinadi, a pfipevnisek pouzdru 
do puvodnf polohy. Pro tento vypfnad je 
vyrez v desce s ploSnymi spoji (obr. 7); 
kterA je dv&ma drouby pfipevndna k pouz¬ 
dru. Ddleje tfeba odriznout z plastikovd 
objfmky pro idrovku kontakt prozdpomy 
p6l baterie a pfipdjet jej na plodny sfkij (ze 
strany spoju) v mfstd dotyku kontaktnfho 
pltdku baterie. Tfm je zajidtdno napdjenf. 
Pouzdro se propojf se ,^eml“ naplodndm 
spoji s mfstd pffyodu zdpomdho napdtf. 
Vodivd se propojf obd pofoviny pouzdra,, 
v mistd pantu (pfip&jenim krdtkdhokous- 
ku ohebndho vodide). 

Hledacf cfvka je elektricky stfndna mo- 
saznou trubkou o 0 5 mm, o svdtlosti 
4 mm a ddlce 480 mm. Trubku ohneme do 
tvaru kruhu o prumdru 150 mm (napf. 
okolo hmce; je vhodnd ji pfedem naplnit 
jemnym pfskem). Hrany zapilujeme. Pro- | 
tdhneme deset zdvitu vf tanka 20 x 0,05 I 
stronou.na kterou kortec tanka pfipdjfme. r 


Obr. 5. StlnSnf hledacf cfvky: 
a) uzemndnf na jednom konci, 
b) symetricke provedenf 




Cfvku spojfme pevnd s pouzdrem (napF. 
pftlaminov&nfm), aby nevznikl zdvit na- 
kr4tko, tj. aby se oba konce trubky (mezi 
nimii je mezera asi 3 mm, kterou vyvede- 
me pFfvody) nedotykaty pouzdra Trubku 
spolehlivd uzemnfme p^jenlm. Konstruk- 
ci pFibiiiujf snfmky na obr. 8. 


Oiivem a nastaveni 

Nejprve pFazkoufifme Sinnost integra¬ 
tor a koncovShotranzistoru. Odpojfme 
LI, L11- Je-li vystup posiednfho hradia 
102 (spojeny s odporem R9) uzemn&n, 
musi tiyt na kolektoru T3 4,5 V, pFipojfme- 
li vystup posiednfho hradia 102 na nap6je- 
cl nap6tf, budena kolektoaiT3ve)mi mate 
napfttf (do 042 V). PrezkouSfme Cinnost 
obvodu XOR (102): pFipojfme-li obavstupy 
na +4,5 V nebo na „zem‘\ bude navystu- 
pu 102 logtckA nula; zapojfme-li jeden 
vystup na zem a druhy na +4,5 V, je na 
vtfstupu 102 logictte jednifcka. Podobrte 
pFezkou5fme$tejnosm§mou funkci tvaro- 
va£u uzemnfcnfm b£ze T1, Til, T1 i Til. 
Tfm je zkontrolovina fcinnost logickych 
obvodu. 

Oscitetory je nejlepSf nastavovat s pou-. 
Mm osciloskopu a dta6e (indukdnost LI 
a L11 je vhodrte pFedem zm§Fit). Zm&nou 
po6tu zdvitu L11 a jemnym doladdnfm 
nastavfme oba oscil&ory na stejny kmito- 
det. Kmito6et zjiSfujeme £ita6em nebo 
osciloskopem (pomocf Lissajousovych 
obrazcu). ZvdtSenfm R5 (R6) a R15 (R16) 
muierne jemnS nastavit stFfdu impulsu na 
vystupu 101 na pomdr 1:1. Mfiyf-l+oba 
oscil&tory vefmi blfzky kmito6et, ozyv&se 
ve sluch&ku t6n o rozdflrtem kmito6tu. 
PFi stejnych kmitodtech se oba osdldtory 
vz£jemnS strhnou a ze sluchdtka nebude 
slySet zvukjobvod XOR bude indikovat 
shodnost kmitodtu obou signAlu). Bez 
Cfta6e se muie st£t, ie z&rtej vubec 
nenajdeme, nebo 2e najdeme ztatej rte- 



Obr. 7. Deska s ptoSnymi spoji 043 a rozmfstdnf soudAstek (C t 
a C 2 jsou na rozdi1 od schemata uzemn&ny bez vtivu na funkci) 


ktete harmonickd, popr. rtejaky kombi- 
nafcnf pom6r. Tyto zdzrteje [sou vefmi 
slafcte (avSak i pfi nich hledac pracuje). 
V praxi fze pouift htedaef .kmitoCet dva- 
krdt nti§f nei norrrtelovy (z\tet§enf Cl, C2, 
C3 na dvojrtesobek); zlepSf se tfm prunik 
sigrtelu do hloubky a zmen$f citlivost na 
parazitnf kapacity. Vysfedny signal v$ak 
nenf „fcisty“ a je mnohem siabSf, nei pFi 
sm§§ovdnf 1:1. 

PFi montaii a o2ivov£nf musi me db&t na 
mechanickou pevnost vyrobku, zejm6na 
na dobr6 pFipevrtenf hledacf cfvky, pev¬ 
nost norm&lov6 cfvky (F&dn& zajistit vinutf 
i pFfvody, popFipade impregnovat a vSe 
zalepit) a zabr&nit vikl4nf doladovadho 
j£dra. Dofacfovad j4dro muieme nahradit 
kapacitnfm trimrem, zapojenym paraleing 
k Cl 1. ZhorSf se tfm v§ak portekud stabili- 
ta a spolehlivost. ft&drte uzemnfme arma- 
turuLII. 


Seznam sou&stek 


Odpory{ TR112a) 



R1.R11 

470 Q 

R2, R12 

22 kQ 

R3, R13 

22 kQ 

R4.R14 

100 Q 

R5, R15 

47 kQ 

R6, R16 

10 kQ 

R7, R17 

150 Q 

R8, RIB 

3,3 kQ 

R9 

5,6 kQ „ 

RIO 

100Q 

KondenzAtory 


C1.C11 

270 pF, styroflex 

C2, C12 

100 pF, styroflex 

C3, C13 

1800 pF, styroflex 

C4, C14 

68nF, TK782 

C5, C15 

68 nF, TK 782 

C6 

10 nF, TK 783 

C7.C8 

20 ^F/6 V, TE 981 

Cfvky 

- 

LI 

vizpopisvtextu 

L11 

50 (iH: 35 z vf lanka 


20 x 0,05naj6dru J18/14A. 


H6,>1t = 40, 

jemn6 ddacfovacf jddro 

PofovodidovA soudAstky 

101,102 

MH7400 

Tl aiT3,T11,T12 KSY 62B 


(Ize pouift i napF. KC148) 


Obr. 8. Upevneni stinici trubky (a) a desky s ptoSnymi spoji (b) 


Ostatnf _ 

sluch£tko50ai150Q 
pouzdro svftilny na plochou baterii 
trubka mosaznd 480 mm, 0 5 mm, tl. 0,5 mm 
vf lanko 20 x 0,05; 1,5 m 



Obr. 9. Rozladenf hfedaciho oscitetoru v zAvisfosti na veiikosti 
a vzd£!enosti predmdtu 



Obr. 10. Prakticka citlivost pro b£zn£ predm&ty (subjektivni 

zkouSka) 










Napajeci zdroje s impulsm 
regulaci napeti 

Doc. ing.J. Vack6f, CSc. 

Nap6|ecf zdroje proelektronickA zaHzeni se v poslednich desetiletich 
vyvijely a minify pomimi pomalu. Jejich standardnf zapojenl, zadinajfci na 
strand sfti.obligitnlni transformdtorem a usmirftovafem, bylo pro niroi- 
nijii spotf abide doplnino atabilizadnim nebo reguladnfm dlenem, obsahuji- 
cfm zpravicHa sdiiovy vykonovy tranzistor a zpetnovazebnf obvod a refe- 
rendnlm napdtim, odvazenym z vtiodnd Zenerovy cflody. 

Toto uspwdddni zadind nynf ustupovat a je nahrazovdno novymi typy tzv. 
zdrojii a impulsni regulaci napdtl, kterd jsou sice funkdnd sloStdj&f, ale majl 
’mend! rozmdry a hmotnost, vdtdf udinnost a mend! ztrdtovd vykon. 


Podlvejmese proto nejprvenazdkiadnf 
^ schema takoydho typickdho zdroje, aby- 
chom si uvddomili rozdi'ty proti dosavadnf 
praxi. Naobr. 1 vidime, 2e napajeci stfovd 
napdtl prochdzl riejprve odrudovacfm fil- 
trem.F a je usmdrndno mustkovym usmdr- 
riovadem U s nabfjecfm kondenzdtorem 
C. Usmdrndnd napdtl pak napdjl stridad, 
sloieny ze dvou splnaclch prvku SI a S2 
a dvou diod D1 a D2; spfnaci prvky jsou 
buzeny ze zdroje impulsu IR a otevlrajl se 
v rytmu spfnacfho kmitodtu, napr. 20 ai 
40 kHz. Velikost propudtdnd energie a tlm 
i velikost usmdmdndho napdtl ze sekun- 
ddrnlho vinuti transformdtoru Tr se ovld- 
dd zmdnou dffky budidch impulsu, dodd- 
vanych ze zdroje IR do bodu A a B. Tato 
§irka zdvisi nepflmo umdrnd na usmdrnd- 
^ ndm napdtl, popP. na jeho odchylce od 
napdtl referendniho. Tak se vystupnl na¬ 
pdtl stabiiizuje. 

* Zdkladnl zapojeni ndm jii ukazuje dyd 
hlavnf vyhody tohoto typu zdroju: jednak 
odpadd tdiky slfovy transformdtor; na- 
mfsto ndj mdme transformdtor Trpracujf- 
ct na kmitodtu 20 ai 40 kHz, ktery je pro 
stejny vykon ai dvacetkrdt tehdf nei trans¬ 
formdtor pro 50 Hz; kromd tohosevpod- 
statd zmenduje ztrdtovy vykon pFi regulaci 
napdtl, pondvadi splnacl prvky stridajl 
pouze stav plnd otevfeny a stav plnd 
uzavreny. 

Vykon, ktery se bdhem dinnd doby 
impulsu akumuluje v magnetickdm poli 
transformdtoru Tr, se v prestdvkdch mezi 
impulsy rekuperuje (navracf) diodami 
zpdt do nabljeclho kondenzdtoru C. Tento 
rekuperadnf princip bezeztrdtovd regula- 
ce byl popsdn autorem tohoto dldnku jii 
v u 1959 (Slaboproudy obzor) a v knize 
Vysilade \ v r. 1960, a je takd zdkladem 
dinnosti tzv. zesilovadu tPfdy D. Tenkrdt 
ovdem chybdly aktivnl prvky, kterd by 


umainity ekonomicky vyi&ft tohoto prin- 
cipu - a ani dries jedtd nejsou tyto prvky 
u nds snadno dostupnd. 

Praktickd zapojenl, vyuifvajlci tohoto 
principu, jsou ovdem jeStd ondcosloiitdj- 
§1; jednak obsahujl zpravidla jedtd rOznd 
nadproudovd a pfepdfovd ochrany, jed¬ 
nak existuje mnoho ruznych variant fe5e- 
nf zdroje impulsu IR, ktery dastoobsahuje 
i optoetektronickd vazebnl prvky (optro- 
ny) ke galvanickdmu oddetenl vstupnf 
a vystupnl strany tohoto zdroje. Nap&jecl 
zdroje tohoto druhu byly u nds vyvinuty 
v ndkolika proyederilch a uifvajl se nejvl- 
ce ve vypodetni a automatizadnltechnice. 
Zdroje, ywinutd ve Vyzkumndm ustavu 
matematickych stroju s .vykonem ai 
250 W pro podftad EC 1025 bode vyrdbdt 
ZPA Oddln. Tyto zdroje dosahujf pomdr- 
nychvykonu ai 80 W/dm 3 a 150 W/kg. 

Z hlediska amatdra je. tento princip 
transformace a stabilizace napdtl atrak- 
tivnl hlavnd pro mobilril z^tzenf, kde 
umoinf znadnou usporu objemu, hmot- 
npsti j ztrdtovdho vykonu. V tpmto dldnku 
uvedeme atespoh pPehled hlavnlch pro- 
bldmu, kterd musl navrhovatel. pfi, vyvoji 
zdroje Pedit: 

a. Vybdr vhodndtio typu spfnaclch 
traradstoru. Poiaduje se dostatednd re- 
zerva kolektorovdho proudu, maid satu- 



Obr. I . ZAkladnt schema zdroje s impufs- 
'' nf regufacf nap&ti 


radnt napdtl v sepnutdm stavu, velkd 
ppfpustnd kolektorovd napdtl ve stavu 
rozppjendm (u zdroju napdjenych ze sltd 
250 ai 500 V) a krdtkd spfnaci a rozepfnacf 
dasy (mdnd nei jedna mikrosekunda). 
film kratdf jsou tyto dasy, tlm vyddf rnuie 
byt splnacl kmitodet a tlm lehdi a mendi 
bude transformdtor. Z nadich tranzistorO 
vyhovl pro slfovd napdjenl 2x KU608 
v sdrii, perspektivnlm redenlm je jii dlou- 
ho z Roinova slibovany ekvivalent 
BUY70B s meznlm napdtim 800 V, nebo 
SU161 z NDR. U mdnidu napdjenych z au- 
tomobilovd baterie je ovdem situace dale- 
ko i^lznivdjdl; pro tento pflpad vyhovl 
kaidy rychty splnacl tranzistor s dostated- 
nou proudovou zatliitelnostl. 

b. Vybdr vhodndtio typu rekupered- 
nlch dtod D, u nichi jsou obdobnd poia- 
davky na proud, zdvdrnd napdti i spfnaci 
dasy. Idedinl jsou vykonovd Schottkyho 
diody, kterd se vyrdbdjf i v NOR; z nadich 
typO jsou pou£telnd KV193 ai 195. 

c. Vybdv vhodndho |Mra trarwtormd- 
toru a jeho magnetickd indukce (sycenl) 
pPi soudasnd vdbd pracovnlho kmitodtu. 
S nadimi spfnaclmi souddstkami ddvd 
maximdlnl udinnost kmitodet kolem 
20 kHz, vyddf kmitodty do 40 kHz ddvaji 
sice hordf udinnost, ale vdtdf usporu vdhy 
a odemu. 

Pn vdbd magnetickd indukce jddra 
a jeho materidlu musl me respektovat sku- 
tednbst, ie ztrdty v jddru jsou jednak 
hystereznl (jsou pfibliind umdmd kmitod¬ 
tu a 1,6td mocnind magnetickd indukce) 
a jednak vlfivd (jsou umdrnd druhd mocni¬ 
nd indukce i kmitodtu). Jestliie si pro 
urdity tvar jddra urdime maximdlnl ztrdto- 
vy v^kon, ktery se dd jeho povrchem 
odvdst do okolf, pak mtdeme sledovat na 
<rt>r. 2. jak se bude mdnit maximdlnl pou- 
iitelnd indukce v zdvislosti .na kmitodtu, 
pFi nfi nepfekrodlme urdeny ztrdtovy vy¬ 
kon jddra KFivka 1, platnd pfibliind pro 
bdiny transformdtorovy plech 0,35 mm, 
ukazuje, ie bdind uilvanou hodnotu in¬ 
dukce, jeden tesla (po staru deset kilo- 
gaussO) muieme pouift ai do kmitodtu U 
(asi 140 Hz), pFi nemi dosdhneme meznf- 
ho ohf^kf jddra Pft daldlm zvydovdnf kmi¬ 
todtu, kdy pfevlddajf ztrdty hystereznl; 
muslme zmendoyat indukci nepPfmo 
umdrnd k 0,6td mocnind kmitodtu/ aby 
ztrdtovy vykon jddra zustal stdly. U kmi- 
todtu /2 = 500 Hz zadfnajl pfevlddat ztrd¬ 
ty vfrivd, takie pri daldlm zvydovdnl kmi¬ 
todtu .musime zmendovat indukci tak.aby 
soudin Bf zustdval stdly. U kmitodtu/ 3 se 
pak zadind uplatftovat magneticky povr- 
chovy jev (skin efekt), ktery ndm ddte 
zvdtduje ztrdty a zmenduje pouiitelnd 
sycenl jddra,. . 


PouiHl cildtoru y zdvislosti na velikosti a vzddle- [ 7] Hledad kovovych pfedmdtu. AR A3/ 

nosti . pfedmdtu. Vysledky praktickd . 1976, S: 107(podleElektor45). 

. ! zkoudky subjektivni rozpoznatelhosti. [ 8] Hledade kovovych predmdtu s dislico- 
Hledad muieme pouzfvat vedvou zpu- bdinych predmdtu jsou vgrafunaobr. 10. vymi integrovanymi obvody. ST 11/ 

sobech provozu. . 1978. s. 413. 

a) Synchronizovany stav (oscildtory se . Literature [9] Kyri: Hledadka kovovych predmdtu. 

strhujl). Sluchdtko je ,.tichd“, pri pFi- - AR A1/1981, s. 19 (podle Elektronik 

bllzenl kovovdho predmdtu se ozve [ 1] Jednoduchy hledad kovovych pre- 4/77). 

hlubolw t6n, ktery se s pribliiovdnlm dmdtu. AR 8/1962. S. 226, (podle [10] NedSsek, S.: 100 zajlmavych bbvodu 

predmdtu zvyduje. Radioschau 9/61). z elektrotechniky. Prdce: Praha 

b) Z6zn§j. Nastavlme nejniidltdn, ktery je . . [ 2] Pfibit, J.: Elektronickd hledade kovo- 1964. 

jedtd dostatednd stabilnl. Pri pribllzenl vych predmdtu. RK 2/1967, s. 37. [11 ] Neddsek, S.: Vybdr zajlmavych zapo- 

kovovdho pfedmdtu se zmdnl vydka [ 3] Detektor kovovych pfedmdtu. AR 8/ jenl. Prdce: Praha 1970, s. 232, 242, 

t6nu. Tento* reiim je citlivdjdf, stdld / 1969, s. 289. 246. v 

brudenl je vdak unavne. Muieme tdi [ 4) Tranzistorovy hledad kovovych pred- [12 ]$rait, P.: Detektor kovovych „pokla- 

experimentovat se zmdnou barvy t6nu mdtu. AR 10/1969, s.. 390. du^. ABC 6/1969, s. 14. ' 

(podll vyddlch harmonickych) pfipoje- . [ 5) Svobodny: Z; Hledad kovovych pred- ^ 

nlm kapacity na vystup obvcxiu XOR mdtu. RK 3/1971, s. 35. (Podle Le * 

(napr. 47 nF), t6n se pak zdd ostrejSI. . Haut - Parleur 1191/1968). 

Citlivost hledade ukazuje obr. 9, kdeje [ 6] Hajek, J.: Hledad kovovych pfedmdtu. kn .. A .i occ 

uddno absolutnl rozladdnl hledacfho os- ST.6/1972, s. 238. li rv 





vAtAlm ubytku napAtiv zapnutAm stavu. 
Objevujf se tAi novA topologickA formy 
tranzistoru MOS, napf. HEXFET (Interna¬ 
tional Rectifier) s pJAstvovou Aestiuhelnl- 
kovou strukturou, nebo kaskbdovA kom- 
binace bipolAmlch tranzistoru (Switch- 
mode-Motorola) nebo kombinace bipo- 
lArnfho a MOS tranzistoru najednom Aipu 
(SIPMOS'Siemens), Velmi rychIA tranzis- 
* tory MOS provedenA technology D-MOS 
nebo V-MOS (vertikAInfryhovA struktura) 
umoihuji pouift splnacl kmitoAty al 
1 MHz, zejmAna pro nf zesilovaAe tfldy 
D svelkou uAinnostf (Hitachi, SONY). 
Objevujf se tA2 speciAlnl integrovanA ob- 
vody, plnlcl funkci generAtoru AlfkcvA 
modulovanych budiclch impulsti, kterA 
podstatnA zjednoduAujl nAvrh f fdicfch ob- 
. vodO jednotky IR. 


AnafogickA kfivky orientaAnlho charak- 
teru mAme na obr. 2 tAi pro orientovanA 
plechy vAlcovanA za studena o tlouAf kAch 
0,1 a 0,05 mm a pro feritovA jAdroz,mate- 
riAlu H 22 (Pramet Sumperk), kterA ovAem 
pfipouAtl maximAInf indukci pouze asi 
0,3 T. 

NAs zajfmA pfedevAim vykon, kteiy 
mu2e transformAtor pfenAst. lento yy- 
kon, ur6eny v principu souCinem napetl 
krAt proud, muieme u transformAtoru 
vyjAdfit soufcinem napAti jednoho zAvitu 
krAt proud vAech zAvitG celAho okAnka. 
PonAvactt vAak tento proud zAvisf pouze 
na pioAe okAnka a na proudovAm zatiieni 
vodiAu, je nezAvisly na pracovnim kmitoA- 
tu; vykon transformAtoru se tedy zvAtAuje 
s kmitoAtem tak, jak se zv&tAuje napAti na 
jeden zAvit, tedy se soufiinemSf. ZAvislost 
tohoto souAinu ukazujf teAkovanA kfivky 
(ve srovnAnl s hodnotou pro 50 Hz, bra- 
nou za jednotku), vychAzejfcf z levA dolnf 
AAsti obrAzku. Je zfejmA, 2e plochA maxi¬ 
mum kaidA kfivky left mezi kmitoAty f 2 af 3 
pro kaidy material, a te tedy pro plech 
0,35 mm muieme dosAhnout zhruba pAti- 
nAsobnAhozvAtAenl pfenAAenAho vykonu 
pfi kmitoAtech 0,5 a2 1 kHz; tenkA orien- 
tovanA plechy 0,1 mm umoihujf zhruba 
dvacetinAsobnA zvAtAit pfenASenywkori 
pfi kmitoAtech 2 ai 5 kHz. Pfi kmitoAtech 
nad 20 kHz jsou jii nejvyhodnAjAl jAdra 
feritovA, u nich i vAak musfme respektovat 
skuteAnost, 2e majf velmi makni pevnost 
v tahu.-a proto snadno praskajl vnitrnim 
tepelnym pnutim pfi pfehfAtf. Tato sku¬ 
teAnost je omezujicfm faktorem pfi stano- 
veni jejich ztrAtovAho vykonu. Mohou 
vAak pfenAAet vykony at padesAtinAsobnA 
ve srovnAni se stejnA velkym jAdrem te- 
leznym pfi 50 Hz. - " ' 


•. VybAryhodnAhozapofenf pro gene- 
rAtorifffcovA modulovanych Irrputsu 
a jeho fkScf obvod - coi je tAf kapitola 
sama pro sebe, opAt s rozsAhlou literatu- 
rou. Soustavny rozbor tAchto zapojenl by 
vydal lAtku na nAkolik AlAnku, ale tim 
bychom sotva pomohli tomu, co je naAfm 
cflem: pfinAst aktuAlrif informaci o tomto 
novAm smAru vyvoje a povzbudit pfemyA- 
livA mozky, aby hledaly co moino jedno- 
duchA varianty tohoto principu, pouiitel- 
nA pro amatArskou praxi. Obr. 4 ukazuje 
blokovA schAma typickA fidici jednotky 
s generAtorem imputsu. 

Nakonec jeAtA maty pohied do zahrani- 
6i. Vedle bipolArnich spfnacich tranzisto¬ 
ru se pouJbVaji jako spina&e vykonovA 
tranzistory MOS, jychIA tranzistory, spe- 
ciAIni tyristory vypinatelnA napAtfm hradla 
(GTO - gate turn off thyristors), asyme- 
trickA tyristory (ASCR), dvojitA tranzistory 
v DarlirvgtonovAzapojenf nebovkaskbdo- 
vAm zapojeni. Jejich relativni vyhody a ne- 
vyhody ukazuje tabulka 1. 

. V poslednl dobA klesaji certy tranzisto¬ 
ru MOS tAmAf na urovert tranzistoru bipo¬ 
lArnich srovnatelnAho vykonu, takie je¬ 
jich hlavnf vyhoda - bezvykonovA buzent 
- vyvaiuje jejich nevyhodu v ponAkud 


Tento pohied na vyvoj v zahraniAf je 
nutno doplnit konstatovAnfm, te i kdyi jii 
existuje fada specializovanych firem, vy- 
rAbAjlcfchimpulsovA f fzenA zdroje (Coun- 
tant, Hewlett-Packard, Powertex aj.), vy¬ 
kony tAchto zdroju zatim nepfesahuji 
600 W a vAtAina pracuje dosud s bipolAr- 
nlmi tranzistory podobnych typu, jakA 
jsou nebo budou brzy i u nAs dostupnA. 
Neni proto tfeba propadat depr^lm; 
zdroje vyvinutA v naAem prumyslu nejsou 
daleko za svAtovou Apickou a v bllzkA 
dobA bude tato oblast pristupnA i ama- 
tArum.x 

Uteratura 

Vacktf: VysllaAe I. SNTL: Praha 1960. 
Stach: VykonovA tranzistory v nf obvo- 
dech. SNTL: Praha 1979. 

Parkan, PatAk: InovovanA fada zdroju el. 
napAjeni s impulsni regulacl. Aktuality 
vypocetnl techniky ZAVT-VUMS A. 40- 
1962. 

Nicholson: Switching bench PSU. Elec¬ 
tronics Industry, Sept. 1981. 

Nicholson: Discrete semiconductor 
trends. Electronics Industry, August 1981. 
Pally: Applying power MOS-FETs. Elec¬ 
tronics Industry, Nov. 1981. , 



d. VybAr vhodnAho zapojenl atffdaAe; 

existuje mnoho variant. Vedle zapojenl 
soumAmych je moinA pouiit i stfidaAu 
jednoAinnych, zejmAna v pfipadech; kdy 
nepotfebujeme galvanickA oddAleni 
vstupnl a vystupni strany. O stfIdaAlch 
a o metodAch jejich nAvrhu existuje roz- 
sAhlA literatura. Na obr. 3 uvAdlme jedno- 
duchA schAma jednoAinnAho stffdaAe. 


Obr ., 4. BlokovA schema ffdicf jednotky s generAtorem impulsu . 
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Tab' 1. Vtastnositi ruznych druhu polovodiAovych splnacich souAAstek 
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Tato znacka kapesnich kalkulatorii je 
v CSSR nejvice rozSifena po kalkuteto- 
rech Texas Instruments a Hewlett 
Packard. 

Ve vyrobnim programu japonske firmy 
CASIO jsou v soufiasne dobe tri typy 
kapesnich programovatelnych kalkulato¬ 
ru, fx 201 P, fx 202P a PRO fx-1. VSechny 
tri typy jsou osazeny stejnou aritmetickou 
jednotkou, ktera tak urcuje jejich zakladni 
vlastnosti. Kalkulatory v beznem rucnjm 
vypocetnim modu pracuji s algebraic- 
kym operacnim systemem (tedy podobne 


jinak dojde ksecteni nove vlozenehocisla 
s pOvodnim. Pouziti t6to pameti je u pro¬ 
gramovatelnych kalkulatoru ostatnichvy- 
robcu zcela ojedine!6 [2]. 

Pristroje CASIO jsou zajimave i svym 
elektroluminiscendnim zelene sviticim 
displejem. Displej m£ dtrnact mist. Pro- 
gramovateln6 kalkulatory CASIO pracuji 
bud s desetimistnou mantisou nebo 
s mantisou osmimistnou a dvoumistnym 
exponentem. Kalkulatory pocitaji s cisly 
od 10'" do 10". Pfi prekroceni tohoto 
rozsahu pfi vypoctu nam tuto skutecnost 


minutach a vterinach na desetinn^ vyjad- 
reni, goniometricke funkce sin, cos a tg, 
arcsin, arccos, arctg. Pozoruhodnosti to¬ 
hoto kalkulatoru je to, ze na displeji zcela 
vlevo ukazuje cislo pameti, do ktere se 
udaj ukl^da, nebo ze ktere se naopak 
vybira. Uklad^ni nebo vybirani navic indi- 
kuji diody vlevo pod displejem. Tato 
zvlastnost je v beznem provozu velmi 
uzitecna, nebof nam dovoluje kontrolo- 
vat, zda jsme zvolili spravne cislo pameti. 
Vysledek svitici na displeji tedy dovedeme 
vzdy spravne identifikovat. Tyto pristroje 


PROGRAMOVATELNE 

KALKULATORY 


CASIO 



Obr. 1. Kalkulator Casio fx-201P Obr. 2. Kalkulator Casio fx-202P 


jako zname kalkulatory Texas Instru¬ 
ments). Kalkulatory CASIO vsak maji ne- 
kolik zvl^stnosti. V prve fade jsou to 
pameti. Je jich dohromady jedenact a de¬ 
set z nich se adresuje.podobnym zpuso- 
bem jako u Tl 57 [1]. K tomuto ucelu slouzi 
tlacitka ENT a ANS, ktera jsou obdobou 
tlacitek STO a RCL u kalkulatoru Tl 
a umoznuji nam tedy zaznamenavat nebo 
cist udaje z adresovatelnych pameti. Je- 
denacta pamef je nezavisla. Vyuziti teto 
pameti je nekdy velmi vyhodne, ale jezde 
i jiste omezeni. Jedna se o tzv. saldovaci 
pamet'. To znamena, ze je vzdy nutno pfed 
vlozenim cisla vymazat obsah teto pameti, 


kalkulator oznami znakem E vlevo na 
displeji. Kalkulatory maji 43 tlacitek, ktera 
na rozdil od vetsiny vyrobcu, nejsou vetsi- 
nou zdvojena. Proto tyto typy kalkulatoru 
umoznuji pfimo pocitat pouze 15 stan- 
dardnich funkci. Je treba vsak podo- 
tknout, ze pro technickou praxi jsou zde 
vsechny potfebne funkce a navic je pouzi- 
tim jednoduchych tlacitek mensi nebez- 
peci spatne volby. Kalkulatory umoznuji 
primo pocitat nasledujici funkce: prevra- 
cenou hodnotu cisel, druhou odmocninu, 
prirozeny i dekadick^ logaritmus cisel od 
0 do 10", e x , x y , 10*. zmenu znamenka, n , 
pfepocitavat uhly zadane ve stupnich, 


nemaji tlacitka zavorek. Maji vsak moz- 
nost pocitat s konstantou, coz nam v ne- 
kterych pripadech muze chybejici zavor- 
ky nahradit. V ostatnich pripadech musi- 
me k ulozeni mezivysledku pouzit nekte- 
rou z pameti. 

Pod displejem je zleva vypinac kalkula¬ 
toru, prepinac pro manual ni vypocty, pro 
zapis programu a pro pocitani podle 
vlozeneho programu. Nejdokonalejsi typ 
z teto serie kapesnich kalkulatoru,CASIO 
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Obr. 3. Kalkutetor Casio PRO fx-1 


PRO fx-1, j@§t£ navic polohu pro 

zdpis programu na magnetic^ st/fek a na 
Ctem programu ze stitku. Zcela vpravo ie 
prepinad, ktery umozrtuje provadSt go- 
mometricke vypocty ve stupnich, radia- 
nech nebo v gradech. 

Nejv&Si prekvapeni na nas ceka pri 
programovani tSchto kalkulatoru. VSech- 
ny tri typy maji k dispozici 127 programo- 
vych kroku, u typu PRO fx-1 Ize navic 
instrukce prepsat na magneticky 
stitek. I kdyz neni rnozne sdruzovat neko- 
lik instrukci do jednoho programoveho 
kroku, zse mi, vzhledem ke zvlj&tmmu 
zpusobu programovani, jejich pocetdos- 
tacujici i pro nSrocnSjsi vypocty. ZpCisob 
programovani se nam po zkusenostech 
s kalkulatory Tl nebo HP zd& pon&kud 
nezvykly a v mnoha smerech pripominS 
programovani velkych pocita6u. Postup 
pri programovani si nejtepe vysvetlime na 
jednoduchych prikladech: 

1. Je d&na naklonenS rovina s bremenem 
hmotnosti G a sklonem <p . Koeficient 
smykoveho treni je konstantni 0 2 
Mame vypocitat silu F, kterou je treba 
tahnout bremeno vzhuru (obr. 4). 



Obr. 4. Hustrace k pnkladu vypodtu 


Vzorec pro vypocet sfly je 

G(fi cosq> + sin<p/ 

Program pro tento vypocet zapi'Seme ve 
tvaru 3 = K 0.2 x 2cos + 2sin x 1; Tento 
z£pis znamena: konstantu 0.2 vyn£sob 
kosinem£islaz pam£ti 2 , kvysledkupricti 
sinus Cisla z pameti 2 a cel6 vyn&sob 



cistern z pameti 1. Celkovy vysledek se 
potom ulozi do pameti 3. 

Jak je z tohoto zapisu pat me je mo2ne 
pouzivat matematickych operaci a stan- 
dardnich funkci pouze mezi pametovymi 
bufikami, podobne jako u velkych pocita- 
cu. Toto omezeni ma vsak i sve vyhody 
jak si ukazeme dale. Program, ktery jsme 
si zapsali, prevedeme do kalkulatoru, pre- 
pnuteho do programovaciho modu nasle- 
dujicimzpusobem: 


m m □ m □ m b 

s ini m □ m 0 m fcos) 
0 El din] [3 Q] □ lANSl 

HI 0 

(tlacitko je oddelovaci znak). 

K vypodtu pouzivame tri pameti: v pameti 
1 je hmotnost telesa, v pameti 2 je uhel na- 
kloneni roviny a v pameti 3 se ulozi vy- 
sledna sila F. Vypocet zahajime tlacitkem 
jStart| .Na displeji se objevi ENT 1 (obr. 5). 
To znamena, ze kalkulator zada vlozeni 
cisla do pameti 1 (z naseho programu vi- 
me, ze je to hmotnost telesa G). Vlozime 
tedvpnslusne c/sloazm^dknemetlacitko 
I ENT) . Kalkulator si nyni rekne o vlozeni 
uhlu (obr. 6). Po jeho vlozeni pristroj indi- 
kuje vysledek (obr. 7). v pripadd, ze jsme 
nuceni pferuSit vkladani cisel a pokraco- 
vat az po urcite dobd, nemusime si pama- 
tovat, ktere cislo bylo naposledy vlozeno. 
Kalkulator sam indikuje, co je treba ud^lat 
k dokonceni vypofitu nebo jak je s wdoc- 
tem daleko. 


Obr. 5. Stav cfispfeje pri vypodtu - vstup 
prvntho udaje 


Obr. 6. Stav disp/eje pri vypodtu - vstup 
druheho udaje 


36.65 


Obr: 7. Stav disp/eje pri vypoctu - 
vysledek 

Kalkulatory CASIO fx 201P, fx 202P 
a P R ° fx-1 pracuji, jak jsme si jiz rekli, se 
127 progmmovacimi kroky, maji moznost 
pouzivat podminene i nepodminen6 sko- 
ky v programu, chyby v programu je 
mozn6 opravovat tlacitkem E| . Tak6 

^Ao^ 0v ^ n ' m|,st skokCl J e u kalkulatoru 
CASIO odlisne od zn^mych typu Texas 
Instruments. Koncova mista skoku se 
ozna6uji tlacitkem ST** a cislem od Odo 
9. (Jeto jakasi obdoba labelu u kalkulato¬ 
ru Tl). Rozhodovaci funkce IF je zde 
pouze jedin£, je vsak resena podobne 
jako u programovacich jazyku velkych 
pofiitacu. Zapis IF X = Y: 2:3:4 znamena: 
kdyz bude X<Y skoe na ST # 2, kdyz 
budp X = V skoc na ST* 3, pri X > V 
skoc na ST 4. Tato jedin& rozhodovaci 


funkce dokonale nahrazuje vsechny testy 
zname z kalkulatoru Texas Instruments. 
Kalkulatory maji rovnez moznost praco- 
vat s podprogramy, ktere se oznacuji 
tlacitkem SUB ^ a cislem podprogramu. 
Navrat do hlavni urovne programu je 
automaticky. 

Daisi zajimavost techto kalkulatoru 
jsem si nechal a2 na konec. Je to zpusob 
kodovani tlacitek v programu. VetSina 
vyrobcu kapesnich kalkulatoru pouziva 
dvou nebo trimistnych ciselnych kodCi, 
ktere jsou odvozeny od pofohy tlacSitka na 
] kldvesnici kalkulatoru. Kalkulatory CASIO 
pouzivaji smi§en6ho kodu specialniho 
znaku a eisla, ktere udava kolik^te je 
tlacitko na klavesnici zleva. R^idek ve 
kterem je tlacitko je rozliSen znaky r, 
E,Pa L. Kod tlacitek cislic je pouze 
jednomistny bez specialniho znaku. Kody 
vsech tlacitek jsou pro snadne rozliseni 
napsdny pod ka£dym tlacitkem, ktere Ize 
v programu pouzit. Programovatelne ka- 
pesni kalkulatory CASI(5 maji jeste jednu 
zajimavou vlastnost. V programovacim 
modu kalkulator indikuje nejen krok pro¬ 
gramu a kod tladitka na tomto kroku, ale 
i kody tlacitek dvou kroku predeslych. 
Tato zvlastnost je velmi uzitecna pri pro¬ 
gramovani deliich vypoctu a znadne 
omezuje moznost vzniku chyb. 

Timto cl&nkem jsem chtel podat za- 
kladni informaci o zajimavych kapesnich 
kalkulatorech, kter6 sice nejsou v tomto 
oboru absolutni spickou jako typy TI58 
a Tl5 ?>_ n icm6ne nepatri ani k tern nejjed- 
T yP f x *201P je vhodny pro 
vetsinu technick^ch vypoctu a pri pouziti 
vsech moznosti, kter6 tento kalkulator 
ma, dobfe poslouzi i pro vetsinu static- 
kych vypoctu. Zpusob programovani 
tdchto kalkulatoru je velmi vhodny pro 
procvicovani zakladu programovani vel- 
kych pocitacu. Kodovani programu aze- 
jmena jedine vyuziti v§ech tlacitek je jako 
stvorene k rCiznym uprav^m kalkulatoru. 
Pomerne jednoduse Ize realizovat z&- 
znam programu na bezny magnetofon 
a jeho opetn6 prehr^ni do kalkulatoru 
Vyregenim vstupu dat do kalkulatoru se 
oteviraji moznosti vyuzit ho jakoautoma- 
ticke merici ustredny, ale to je jiz nam§t 
jineho dlanku. Stodvacet kroku je jiz 
pomSrne dost a tak ten, kdo pouziva 
tentyz program po n^kolik dni, se bude asi 
zdrahat kazdy den kalkulator vypinat 
a potom opet pracne vkladat program. 
Pro tyto zajemce je urcen kalkulator 
fx-202P, ktery je zcela shodny s predes- 
lym, ma vSak jinou pam#f, ktera umozhuje 
uchovat program v pristroji, ktery je vy- 
pnuty, vice nez rok. Typ PRO fx-1 je urden 
pro nejn^rodnejgi uzivatele, ktefi potre- 
buji mit vytvorenu knihovnu pouzivanych 
program^ na magnetickych stitcich. 

Programovatelne kapesni kalkulatory 
fx-201 P, fx-202P a PROfx-1 sice neoplyva- 
ji mnozstvim programovych krokO ani 
zvl^stnimi moznostmi, avsak v rukou zku- 
$eneho program^tora se stavaji dokona- 
lym pocitacem schopnym vyre§it mnohe 
slozite ulohy. 
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JEDNODUCHY 
OPTOELEKTRONICKY 
HUDEBNINASTROJ 

V AR B2/77 by!o uverejnSno zapojeni 
optoelektronick^ho hudebniho nastroje, 
v nemz byl pouzitzahranidni casovac 555 
a delic MH7490. Obdobny pnstroj jsem 
postavil levnSji a vyhradne s tuzemskymi 
soufiastkami. 

Pnstroj (obr. 1) Ize rozdSlit na tri funkc- 
ni celky: generator, d£li6 a vystupni ob¬ 
vod. Nf generator RC vyuziv& tri hradel 
MH7400 a jeho kmitocet Ize v Sirokych 
mezich men it zmenou osvetleni fotood- 
poru Rfi. Trimr, zapojeny v serii s fotood- 
porem, slouzi k naladSni' nastroje. Ctvrte 
hradlo tvaruje vystupni signal. 

Delic je dvoustupnovy a kazdy stupen 
obsahuje dve hradla MH7400. Je to v pod- 
state klopny obvod R-S, jehoz vstupy jsou 
kapacitnS vaz£ny nazdroj signalu aodpo- 
rove na vystup. Obvod zmenf svuj vystup¬ 
ni stav pfi n&b6zne hranS vstupm'ho sig¬ 
nalu, zatimco pfi sestupne hranS se stav 
nemSni: obvod proto d£li dvema. Takove 
klopn£ obvody jsou za sebou dva, k dispo- 
zici m£me tedy tri hlasy. 

Z delifce se signal vede pres kondenza- 
tory a potenciometry na spolednou sb£r- 
nici. Potenciometry jsou vyhodnSjsi nez 
prepinafie, protoze umozfiuji smeSova- 
m'm ziskat nejruznejsi zabarveni tonu. 
Vystupni signal je dale veden presfotood- 
por R b , jehoz osvetlenim ridime hlasitost. 
Pokud chceme signal reprodukovat ste- 
reofonnim zanzenim, zapojime clen RC, 
ktery vytvari dojem prostoru. 

Pnstroj byl postaven na desce splosny- 
mi spoji (obr. 2). V puvodnim provedeni 
byly na desce umist£ny i knoflikove po¬ 
tenciometry typu TP 320. Pouzit6 integro- 
vane obvody byly druhe jakosti, ale i s nimi 
pracoval pnstroj na prvni zapojeni. Obvo¬ 
dy MH7400 Ize nahradit typem MH7403, 
v tom pripad£ je treba pridat ctyri kolekto- 
rove odpory mezi vystupy a nap£jenf 
(doporucen& hodnota je 2,2 kQ). Fotood- 
pory muzeme umistit libovoinS, trebajako 
bylo pops&no v AR B2/77. K nap£jeni neni 
nutne stabilizovane napeti, vystafii do- 
konce i ploch£ baterie. 

Pokud by pnstroj po sestaveni nepra- 
coval, je patrnS z£vada v chybne nastave- 
nem ladicim trimru, anebo tez v nedosta- 
tecne osvetlenem pracoviSti. Pokud by 
nepracoval jen d£lic, bude asi treba zv£t- 
sit kapacitu vazebnich kondenzatoru 
6,8 nF. 

Hra na tento nastroj vyzaduje urcity 
cvik, je vsak velmi efektnf, nebot’ Ize hr£t 
na d&lku. Tez Ize vytv4ret nejruznejsi 
„kosmicke“ zvuky, imitovat sireny a po- 
dobne. Misto fotoodporu Ize pripojit i kla- 
vesnici s radou trimru, timzisk£me jedno- 
duch£ minivarhany. 


Seznam soudastek 


Odpory (TR 212) 

R1 

2,2 kQ, TP 320 

R2 

3,3 kQ 

R3 

10 kQ, TP 320 

R4/R5 : 

22 kQ 

R6 

18 kQ 

R7 

10 kQ, TP 320 

R8, R9 

22 kQ 

RIO 

18 kQ 

R11 

10 kQ, TP 320 

R12 

18 kQ 

R13 

12 kQ 

R14 

10 kQ 

KondenzAtory 

Cl 

100 nF, ker. 

C2 

10 nF, TE 003 

C3, C4 

6,8 nF, ker. 

C5 

10 mF, TE 003 




Obr. 2. Obrazec pfosnych spoju a roz- 
mfstent soudastek na desce s plosnymi 

C6, C7 6,8 nF, ker. S pO/7 Q 4 g 

C8 20 j.iF, TE 981 

C9, CIO 22nF, ker. 

PolovodiAove soudAstky 
101, 102 MH7400 

R (1 , R f2 napF. WK 650 37 


Ivan Petyrek 
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Tab. 1. Hodnoty p<\ a p 2 vodicu pro vinuti civek rele 


PROGRAMY PRO PRAXIIZABAVU 


Ridi 

ing. Aiek Mysfik 
OK1AMY 


Programy pro kalkulatory vybira, ovdfuje a upravuje Jan Mrazek, U iibenskShc 
pivovaru, 7, 180 00 Praha 8 

Programy v jazyku BASIC vybira. ovSruje a upravuje Richard Havf/k 


O-T 


Kombinacni' cisla 

Program je pro kalkulator TI-57 a pocita 
kombinacni cisla podle znameho vzorce 

n N - 1 n - k + 1 

k* K- 1 . 1 

Dale pocita faktorialy pro libovolne 
velka cela cisla n = 0, 

Postup: 

1) Kombinacni cisla: 

Vlozte n do pameti 1 - STO 1. 

Vlozte k = 0 do pameti 2 - STO 2. 

Po stisknuti tlacitek RST a R/S se na 
displeji objevi vysledek. 


2) Faktorialy: 

Vlozte na displej cele nezaporne cislo 
n a stisknete SBR 1. Na displeji se objevi 
mantisa a po stisknuti tlaCitka x at expo¬ 
nent vysledku. 


00 

c.t 

06 

RCL 

12 

Lbl 

19 

STO 

24 

Dsz 

30 

INV 

Program 


RCL 0 x=t GTO 0 RCL 1 j 
0x1 INV SUM 1 Daz RST 
0 1 - R/S Lbl 1 STO 0 0 
1 Lbl 2 RCL 0 log SUM 1 
GTO 2 RCL 1 IHT x t RCL T 


— 

0d 

CuL 

CuLH 

— 

0d 

CuL 

CuLH 

0d 

CuL 

CuLH 

0,03 

39000 

_ 

0,28 

2000 

1470 

0,45 

360 

305 

0,04 

27000 

- 

0,19 

1800 

1360 

0,475 

325 

275 

0,05 

19000 

8000 

0,2 

1650 

1260 

0,5 

300 

252 

0,056 

15000 

7000 

0,212 

1500 

1130 

0,53 

265 

235 

0,063 

12500 

6100 

0,224 

1350 

1030 

0,56 

240 

218 

0,071 

10500 

5500 

0,236 

1250 

940 

0,6 

210 

185 

0,08 

9000 

4600 

0,25 

1100 

870 

0,63 

190 

165 

0,09 

7000 

3900 

0,265 

975 

780 

0,67 

170 

150 

0.1 

6000 

3400 

0,29 

870 

710 

0,71 

155 

136 

0,112 

5000 

2900 

0,3 

770 

630 

0.75 

140 

122 

0,125 

3800 

2600 

0,315 

690 

570 

0,8 

120 

108 

0,132 

3500 

2350 

0,335 

625 

510 

0,85 

110 

97 

0.14 

3 200. 

2150 

0,355 

560 

470 

0,9 

100 

89 

0,15 

2800 

1950 

0,375 

510 

415 

0,95 

90 

81 

0.16 

2 500 

1750 

0,4 

450 

375 

1,0 

83 

74 

0,17 

2250 

1600 

0,425 

400 

343 

1,06 

74 

68 


Uprava rele pro jine napeti 

Casto je zapotrebi upravit vinuti rele 
pro jine napeti. Poslouzi k tomu ruzne 
diagramy nebo vzorce. Program sestave- 
ny pro TI57 je navrzen podle uvah 
uvedenych v [1] a je uveden v tab. 2. 
Hodnoty pi a p 2 , potrebne k vypoctum, 
jsou v tab. 2. 

Ovladani prog ramu jezrejme ztestova- 
ciho prikladu: 

Dane rele ma tyto parametry: U^ - 24 V, 
r?i = 8000 zav., R, = 400 Q a rele je 
navinuto dr£tem o0rfi =0,16 mm. 
Rele pozadujeme previnout na 6 V. 


RNDr. J. Mrazek, CSc. 

Tab. 2. 




00 

x" x RCL ' 

1 : RCL 2 = Vx* R/S 

RST FIX 3 cteme 

09 

RCL 7 = 

1/x x RCL 4 = R/S 

o 

zdispleje 

16 

RCL 1 x 

4 : TT : RCL 5 : 

o 


25 

RCL 3 = 

R/S x x RCL 6 yT 

ST01 

33 

= 1/x x 4 

x RCL 2 = R/S 

STO 2 





Vlozime 
program 
podle tab. 

</i=24V 
</ a = 6V 

/?i =400Q STO 3 
n i=8000 zav. STO 4 
= 0,16 mm STO 5 
RS 

Z tab. 1 volime 0 d 2 skut ~ 0,315 mm 
STO 6 

Z teze tab. vyhledame p 2 
Pi = 2500 zav. RS 
RS 
RS 


0d 2 = 0,32 mm 


690 zav. STO 7 
n 2 = 2208 zav. 

Oi 2 = 2,984 A/mm 2 
R 2 = 25,800 Q 


Program „Uprava rele pro jine napdtr 
TI-57 


Literatura 

[1] Necasek, S.: Radiotechnika do kapsy. 
SNTL- Praha. 


Vladimir Vachek 


> PRISTANI NA MESI'CI (BASIC) < 


Upravil Richard Havlik 

Od!ad§no na pocitadi Olivetti 
P 6 O 66 

0010 REM #LUNAR LAWDING* 

0011 REM 

0012 REM *« OLIVETTI COMPUTER *** 

0013 REM 

0015 PRINT -BLIZI 5E 0KAH7IK VASEH0' 

0016 PRINT "PRVNIH0 PRISTANI NO KESIC.* 
0020 PRINT "VASIH PQHQCNIKEH JE* 

0021 PRINT “POCITftC OLIVETTI P 6066* 

0025 PRINT 
0030 PRINT 

0035 LET B=16000M535 

0040 LET C=32500*,4535 

0D4S LET D=B*.4535 

0050 LET Dl=200*.4535 

0055 PRINT' , MWZSTVl",B ( i Kfi PfiLIW 

0060 PRINT "CELKOM HHOTJWST H00ULU"' 

0065 PRINT *V T0MT0 0KAM2IKU CINIVC/KG* 
0070 PRINT 'MBA VOLNEKO PA0U NA P0VRCH* 
0075 PRINT 'HESICE JE 113.5 SEKUNDY' 

0076 PRINT '00 TET0 CHVIU!' 

0080 PR I (IT 

0081 FHINT •STISKNETE 1. TEXT POKRACUJE!" 
0082 INPUT H 

COBS PRINT 'MUZE7E REGUtOUftT RYCHLOST* 

0086 PRINT 'SPflLWANI PALIVA" 

0090 PRINT 'ODVD/DOVDL'KG/S' 

0095 PRINt “HUZETE UPLNE UZAVRIT UENTIL* 
01C0 PRINT 'POTOM BODE RVCHL05T* 

0101 PRINT “SPALOVANI 0 KG/S' 

0110 PRINT 

0115 PRINT "NEGATIVNI ftYCHLOSI SPALOUftNI" 
0116 PRINT 'UUEDE 00 CHOOU P0M0CNY* 

0120 PRINT 'HOTOREK A ZAK0NCI LET.* 

0121 PRINT "STISKNETE 1. TEXT POKRflCUJE!" 
0122 INPUT H 
0125 PRINT 

0130 PRINT "K0SMICKE STREDISK0 VAN PRE0A' 
0131 PRINT "VSECHNY SUE INFORHACE 0 LETU.* 
OHO PRINT *H00NE STESTI! * 


0145 PRINT 
0147 LET D1=0 
0150 PRINT 

0155 PRINT "PRUNI RADAR0VA KQNTR0LA!" 

0160 PRINT 

0165 PRINT 'ZMATh PRISTAUACIHO MANEVRU!" 

0170 PRINT 

C18G LET L=Q 

0185 LET A=120 

0190 LET V=1 

0195 LET h-32500 

0200 LET N=1650Q 

0205 LET G=1.00D00E-3 

0210 LET Z=1.8 

0215 PRINT 'CAS(5) WSKAtflr 

0216 PRINT INT(L+.5)»A#1.6094 
0217 PRINT *RYCNL. (KM/H) PALIVO(KG) B 
0216 FRINT 36D0*V*1.6094,.4535*0B» 

0219 PRINT 

0?20 F-RINT "ZAOEJTE RYCHLOST SPALOVflNI! * 

0221 PRINT 

0235 INPUT K 

0245 LET K=K/,4535 

0250 LET T=1Q 

0255 IF K<0 THEN 470 

0260 IF m THEN 295 

0265 IF K<8 THEN 275 

0270 IF K<200 THEN 295 

0275 PRINT "Sf'ATNA H00N0TA. ZAOEJTE ZN0VU 1 . “ 

0290 GOTO 235 

0285 JF H-N-l.OOOOOE-3(=0 THEN 355 
0300 IF TU.OOOOOE-3 THEN 215 
0305 LET S*I 

0310 IF N+S«K<=H THEN 320 
0315 LET S=t'ri-H)/K 
0320 LET 10=1 
0325 GOTO 620 
0330 H I(=Q THEN 555 
0335 IF V<=G THEN 345 
0340 IF J(0 THEN 575 
0745 LET 10=1 
0350 GOTO 520 

0355 PRINT "PALIV0 UYCERPANO ZALL.V 
0360 L ET S=(-U+SQR(V A 2+2*A*G1)/G 


0365 LET V=V*;*S 
0370 LET L=l>5 

0375 PRINT “PRISTANI NA P0URCHU HESICE 1 
0376 PRINT "ZAM.'SEKUND* 

0780 LET U=360Q»U 

0385 LET X^W+1.6094 

0386 PRINT 'RYCHLOST NARAZU NA f€5IC" 

0387 PRINT "BYLANX/KH/H* 

0350 PRINT ‘ZUSTALO VAHMNT(H-N)*.4535 
0391 PRINT *KG PALIUA* 

0395 IF W>1 THEN 410 

0400 PRINT 'PRESNE PRISTWiI! * 

0401 PRINT 'BLAHOPREJL KAPITANE!* 

0405 GOTO 470 

0410 IF U>15 THEN 425 

0415 PRINT TOSTANI VQ.HI 00BRE, * 

0416 PRINT *ALE NEPRESKE" 

0420 GOTO 470 

0425 IF W>=25 THEN 440 

0430 PRINT 'PRISTANI STASTNE, LUNARNr 

0431 PRINT 'HOOUt LEHCE P0SK07.EN.' 

0435 GOTO 470 

0440 IF U>=60 THEN 455 

0445 PRINT-'SPATNE PRISTANI, LUNARNr 

0446 PRINT 'H0DUL TEZCE POSKOZEN." 

0450 GOTO 470 

0455 PRINT 'LITUJL ALE FHISTANI SE • 

0456 PRINT “NEP0OARIL0! UTVORIL JSTE * 

0457 LET Y=M*.227*.3048 

0458 PRINT 'KRATER 0 HL0UBCE^Y, ,, M , 

0467 LET 01=01+1 
0470 PRINT 

0472 IF 01)2 THEN 709 

0485 PRINT 'CHCETE SE ZUCflSTHIT 0ALSIH0' 

Q4B6 PRINT 1ETU? 0=NE' 

0495 INPUT D2 

0500 IF 02=0 THEN 710 

0502 IF 01=2 THEN 706 

0505 PRINT 'ZUCASTNITE SE N0VEH0 LETU NA' 

0510 PRINT -HESIC. PRISTANI SE BLIZI!' 

0515 GOTO 150 

G52Q LET L=L+S 

0525 LET T=T-S 

053Q LET H=M-S*K 


0535 LET ft=I 
0540 LET 

0545 IF 10=1 THEN 295 

0550 IF 10=3 THEN 605 

0555 IF S<5.00000E-3 THEN 375 

0560 LET S=2>A/tU+SQR{U A 2+2*A*tG-Z*K/m)) 

0565 LET 10=2 
0570 GOTO 620 

0575 LET y=(i-H*b/(Z*K))/2 

0580 LET S=M*V/ CZ*K« OHSORt^+V/Z))) *5 .OOQOQE- 

05B5 LET 10=3 

0590 GOTO 620 

0595 IF I(=0 THEN-555 

0600 GOTO 520 

0605 IF J>=0 THEN 295 

0610 IF V<=0 THEN 295 

0615 GOTO 575 

0620 LET 9=S*K/M 

0625 IF Q<=0 THEN 655 

0630 LET J=V+C*5+Z*(-Q) 

0635 LET I=A-G^S A 2/2-U*S+Z*S*(9/2) 

0640 IF 10=1 THEN 330 
0645 IF 10=2 THEN 520 
0650 IP 10=3 THEN 595 
0655 LET J=V+G*$ 

0660 LET I=A-G*S A 2/2-U*S 
0665 GOTO 640 
0670 LET 1=140 
0675 LET ft=2.38274 
0680 LET V=. 125756 
0655 LET H=18500 
0690 LET N=165TiO 
0695 LET T=1Q 
0700 PRINT 
0705 GOTO 205 
0706 PRINT 

Q707 PRINT "POVOLUJE SE UAH JESTE P0KUS" 

G70S GOTO 155 * 

0709 PRINT "JSTE PRILIS SPATNY PILOT!" 

Q7LO PRINT 'K0NEC LETANI!*' 

0715 END 


END OF LISTING 
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hrana impulsu derivovana a ziskany uzky 
impuls preklopi klopny obvod 105 zp£t; 
tim vedeni RDY IN prevede zpet na logic- 
kou nulu. Krokovanf mikroprocesoru po 
jednotlivych strojm'ch povelech pokracu- 
je tak dlouho, pokud nestisknemetlafiftko 
,,P0KRACUJ“, ktere preklopi klopny ob- 
vod 102 (vyvody 3 a 6) do provozniho stavu 
a uvede vedeni RDY IN trvale do stavu 
logick£ jednicky. 

Popsanym zapojenim neni samozrejm£ 
mozne zastavit mikroprocesor na nekte- 
rem predem zvolenem miste, ovsem je 
dana moznost sledovat program krok za 
krokem. 

Uzivatelsky vystup, port A, integrovane- 
ho obvodu 8255 je volne pouzitelny 
a muze byt vyuzit bud k predavani sou- 
hrnn£ informace na vSech osmi vedenich 
portu, nebo k rizeni jednotlivych zarizeni 
pres oddelen£ vedeni. 

Na obr. 50 je blokove zapojenf obvodu 
8255. Datov& sbernice mikroprocesoru se 
pripojuje pres dvousmerny oddelovaci 
zesilovac. Oddelovaci zesilovac odddluje 
datovou sbernici mikroprocesoru od da- 
tove sbernice, ktera je uvnitr integrovane- 
ho obvodu. Pres tuto spolecnou osmibi- 
tovou datovou sbernici probiha vymena 
informace mezi jednotlivymi bloky inte- 
grovan6ho obvodu. Vstupni a vystupni 
bloky A a B maji osm vyvodu, jsou tedy 
primo paralelne pripojitelne na adreso- 
vou sbernici mikroprocesoru. Skupina 
C muze byt vyuzita ruznym zpusobem; 
bud se spoji obe jeji ctyrbitove poloviny 
a pak funguje obdobne jako skupina 
A a B; nebo mohou tyto vstupy prevzit jine 
funkce, 

Zapojeni vyvodu integrovaneho obvo¬ 
du 8255 je na obr. 51. Na obr. 52 je 
zn£zornen format ridiciho siova. Obvod 
8255 je programovatelny, tzn. jeho cin- 
nost muze byt predem zvolena po vynulo- 
vani zaps£nim prislusneho siova do ridici¬ 
ho registru. Obvod 8255 ma dva adresove 
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Obr 52. 



vstupy. Kdyz jsou oba vstupy na urovni 
logicke jednicky, adresujeme registr rtdi- 
ciho slova. Po prilozenl signalu na vedeni 
C5 a povelu k zapisu vedenlm WR se 
zapISe do ridiciho registru povel, uspofa- 
dany podle sch6matu na obr. 52. Jak 
z obrazku vyplyva, jsou DO, D1, D2sdruze- 
ne do skupiny B a dais! 6tyri bity jsou 
sdruzene do skupiny A. Poslednl bit D7 
slouzi jako naveStl pro ridici cast integro¬ 
vaneho obvodu. Nalez£-li se na urovni 
logicke jednifcky, vi ridici jednotka inte¬ 
grovaneho obvodu, ze se jedn£ o ridici 
slovo; nalez&-li se navestl na urovni logic¬ 
ke nuly, rozezna napsane slovo jako kod 
pro nastaveni ci nulovanl jednotlivych 
bitu prlslusnych vnitrnlch rldiclch re¬ 
gistru. 

Podlv£me-li se na uspor£d6nl ridiciho 
slova na obr. 52, vidime, ze m£me moz- 
nost volby rezimu 0,1 ci 2. V rezimu 0 m& 
integrovany obvod k dispozici 2 osmibito- 
ve porty a 2 ctyrbitove porty samostatne 
fungujlcl. Kterykoli z tSchto portu muze 
byt vstupem ci vystupem. Vsechna data, 
ktera majl byt vysllana (kter£ se objevujl 
na portech jako vydavana informacej, 
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Obr. 53. 


rovnavact pameti zustane tak dlouho, nez 
mikroprocesor obr£tl svoji pozornost 
k integrovan^mu obvodu a pomocl btecl- 
ho impulsu informaci z vyrovnavaci pa- 
m£ti precte. Obvod 8255 muze svuj stav 
oznamovat mikroprocesoru pres vedeni 
preruseni. Vedeni interrupt prejde z urov- 
ne logicke nuly na uroven logicke jednifc- 
ky a tlm ozn&ml mikroprocesoru, ze v pe- 
rifernlm integrovan§m obvodu doslo ke 
ctenl informace. Nastaveni impulsu za- 
dosti o preru§enl (bod 4’) nastane ovsem 
jen tehdy, je-li prlsIuSny obvod uvnitr 
integrovaneho obvodu 8255 pfedem nas- 
taveny. K tomu slouzi nastavovacl a nulo- 
vacl povely, ktere jsou vyznabeny na obr. 
55. Mikroprocesor musl po nejake dob§ 
obratit svoji pozornost k obvodu 8255, af 
jiz na z^klade z£dosti o preruseni nebo pri 
ob6asnem dohledu na jeho stav. Cinl tak 
tlm, ze obsah registru tohoto obvodu si 
prefcte pomocl 6teclho impulsu. Zavedenl 
cteclho impulsu RD vede nejenom 
k tomu, ze se informace, kter6 byla po- 
znamenana ve vyrovnavaci pameti, pro- 
pojl na datovou sbernici, ale ze soucasne 
se z&dost o preruseni vezme zpet (bod 5 




jsou zachycena v pomocnych vyrovn^va- 
clch pametech. Informace zadavana, 6te^ 
na z okoll pres port,nenl zaznamen£vana 
ve vyrovnavaci pameti. Jak v prlpade 
rezimu 0 vypada usporadanl ridiciho slo¬ 
va, je patrne z obr. 53. Celkem je 16 
ruznych variant, ktere je mozne uspora- 
danlm ridiciho slova pfedem zvolit. 

V rezimu 1 mohou port A a port B pra- 
covat bud jako vstupnl nebo jako vystupnl 
port, ov§em za pomoci jedn6 poloviny 
portu C, ktera zpracov£v£ prlslusne stvr- 
zovacl sign£ly. Mikroprocesor tedy oce- 
kava od vn§jslho perifernlhozaflzenlstvr- 
zenl, ze data nejen vzalo navSdoml, aleze 
je take prevzalo spr£vne. Jak takovy sled 
jednotlivych impulsu vypada, vidime na 
obr. 54. V tomto prlpade se jedn£ o ctenl 
informace. Jak se informace z periferie 
6te a jak sled jednotlivych impulsu vypa¬ 
da, muzeme nejlepe pochopit pomocl 
tohoto obrazku. Vychozl podmlnkou je, 
ze periferie m& svoji informaci priprave- 
nou a vlozenou na prlslusny port. Tento 
stav je na obr. 54 znazornen bodem clslo 
1. Soucasne s vydanlm informace vyda 
periferie pres stvrzovacl vedeni ,,strobe“ 
integrovanemu obvodu pokyn pro pre- 
vzetl informace. Deje se tak zmenou lo- 
gicke urovni signalu ,,strobe“ z jednicky 
na nulu (bod 6. 2). Tento prechod m£ za 
n^sledek, ze integrovany obvod oznami 
periferii skutecnost, ze vzal na vedoml, ze 
na vedeni je informace a ze ma tuto 
informaci prevzlt (prechodem IBF z logic¬ 
ke nuly na logickou jedniiku, bod 2 



Obr. 55. 


a 5’). Sestupn£ hrana impulsu (bod 6 a 6’) 
zpusobl pak vymazanl sdelovaclho impuf- 
su IBF pro periferii. Periferie se tedy ze 
stavu impulsu IBF dozvl o tom, ze mikro- 
procesor informaci, kterou periferie vy- 
slala, predetl a ze tedy muze vyslat dalsf 
novou informaci. 

Obdobnym zpusobem problh^i i zapis 
do integrovaneho obvodu. Sled techto 
udalostl mame yyznaceny na obr. 56 
a prlsIuSne dva prlklady kodovanl ridiciho 
slova pro zapis informace v rezimu 1 
vidime na obr. 57. V tomto prlpade must 
sled udalostl zahajit mikroprocesor. Mi¬ 
kroprocesor jako prvnl vlozl prlslusnou^ 
informaci na datovou sbernici (bod c. 1 na^ 
obr. 56). Soucasne, aby se informace W 



s barkou). Soucasne se stvrzenlm pro 
periferii preblra integrovany obvod 8255 
informaci do sve vyrovnavaci pameti, kde 
je trvale zaznamenana. Informace ve vy- 
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z datove sbernice zapsala do integrova- 
neh o obvodu, musi vyslat povel kzapsani 
WR (bod 2). Instrukce „pis“ v mikroproce- 
soru jednak nuluje zadost o pferuseni 
(bod 2’), kterou integrovany obvod 8255 
oznamoval mikroprocesoru, ze je pfipra- 
ven pro dalsi Cinnost, soudasne pak vede 
k tomu, ze jeho sestupna hrana (bod 3) 
vyvola u obvod u 8255 sdeleni' pro periferii 
(bod 3’), ze vystupni vyrovnavaci pamef je 
plna. Mikroprocesor muze pak obratit 
svoji pozornost k jinym obvodum a k jine 
cinnosti. DalSi cinnost probiha jiz jen mezi 
integrovanym obvodem 8255 a peri ferii. 
Periferie po uvedomeni signalem OBF 
oznamuje, ze na vystupnim portu je infor- 
mace, kterou ma pfe vzit, toto sdeleni 
potvrdi signalem ACK (acknowledge) - 
tento signal prechazi z urovnS logicke 
jedni6ky na uroven logicke nuly (bod 4). 
To ma za nasledek, ze obvod vezm e zpe t 
svoje sdel eni p ro periferii v bod64’ (OBP). 
Signal z OBF prejde z urovne logicke nuly 
na uroven log icke jednicky. Stvrzovaci 
signal periferie ACK zpusobi (kdyz v bode 
5 prechazi z urovne logicke nuly na uro- 
ven logicke jednicky), ze obvod znovu 
vyda zadost o preruseni (v bode 5’). 

Obvod 8255 muze pracovat jeSte v tzv. 
rezimu 2, pri kterem port Amuzefungovat 
nejen jako vstupni nebo vystupni, ale 
i jako dvousmerny, coz znamena, ze pres 
nej muze probihat vymena informaci 
v obou smerech. Jde o pomerne slozite 
casovani a vztahy, ktere pfesahuji jiz 
hranice naseho vykladu a nebudeme je 
proto vysvetlovat. Pro uplnost uvadime 
jeste v tab. 5 zakladni zpusob adresovani 
obvodu 8255. Z obrazku a tabulky je 
zfejme, jake musi byt urovne na jednotli¬ 
vych adresovych vedenich i na ovladactch 
vstupech, aby doSlo k zadanemu prenosu 
informace ve zvolenem smeru. Vime take, 
zeje urcita kombinace techto vstupnich 
signalu nepfipustna, a v kazdem pfipade 
se ji musime vyvarovat. 


Tab. 5. Zpusob adresovani 10 8255 
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Input Operation (Read) cti 

0 

0 

0 

1 

0 

Port A Data Bus 

0 

1 

0 

1 

0 

Port B Data Bus 

1 

0 

0 

1 

0 

Port C Data Bus 






Output Operation (Write) pis 

0 

0 

1 

0 

0 

Data Bus Port A 

0 

1 

1 

0 

0 

Data Bus Port B 

1 

0 

1 

0 

0 

Data Bus Port C 

1 

1 

1 

0 
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Data Bus registr ridiciho 






obvodu 






Disable Function 

X 

X 

X 

X 

1 

Data Bus datov£ sbernice 
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1 
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Vstupni a vystupni cast 
pro seriovy prenos dat 


Nejbezndjsi druh serioveho vstupniho 
a vystupniho obvodu (portu) je tzv. univer- 
zalni asynchronni pfijimac-vysilaS (uni¬ 
versal asynchronous receiver/transmitter 
- UART). Je to integrovany obvod bezne 
uzivany k pfipojeni d&lnopisu nebo jineho 
terminalu k pocita6i. Obvod UART pfed- 
stavuje pro mikropo6ita6 paralelni port, 
ale pro terminal je standardnim vysila- 
cem-pfijima6em, ktery pfenasi informaci 
seriov§ po jednotlivych bitech, pficemz 
sled signalu vykazujestartovni bit, konco- 
ve stop bity, vlastni informacni bity a navic 
podle potfeby paritni bit. 

Sdriov£ kombinace se u mikropoditacu 
vysil£ jako posloupnost jednotlivych bitu. 
Vzhledem k tomu, ze vSechny modern! 
pocitace pracuji s paralelnim pfenosem 
dat, je ukolem serioveho vstupniho a vy¬ 
stupniho portu pfedevSim prevest data ze 
s6riove podoby do paralelni pri cteni, 
a obracen§, z paralelniho form&tu na 
seriovy, pri z£pisu. 

Seriove zpracov^ni dat vyzaduje velice 
pfesne 6asov£ni mezi vysilaci a pfijimaci 
c&sti. Je tedy nezbytn6, aby vstupni i vy¬ 
stupni cast byla navrzenatak, zeobsahuje 
vsechny potfebne obvody pro presne ca¬ 
sovani i pro pfesn6 pracujict ridici logiku. 
V nSkterych jednoduSsich pripadech Ize 
logiku a pom§rn6 rozscihle obvody nahra- 
dit prislusnym programem. 


Stop-bity uvedomi pfijimac, ze prenos 
r£mce, tedy prenos informacnihoslova, je 
ukon6en, a ze pfijimad ma byt pripraven 
pro pfijem dalSich informaci. 

Na obr. 58 je blokove zapojeni seriove¬ 
ho vstupniho a vystupniho obvodu. Blok 
detekce dat pri tom ohled£va neust£le 
vedeni seriovych dat a zjiStuje okamzik, 
kdy byl prenesen platny startovaci bit. 
Teprve pak muze dojit k prenosu sledu 
seriovych impulsu do prevodniku, kde 
dojde k premene seriove formace na 
paralelni. Stop-bity uzaviraji prenos jed- 
noho znaku a cele zapojeni po prijmu 
stop-bitu prechazi dostavu klidu avydka- 
va okamzik, kdy zjisti novy start-bit, ktery 
oznaCuje zad^itek dalSiho prenosu dat. 

Vystupni 6ast, naznaden^ na obr. 58, 
pracuje obr£cen6. Prevodnik paralelnich 
dat na seriova ceka, az mu bude pred£n 
znak po paralelnim vedeni. V okamziku, 
kdy se tak stane, generuje start-bit, ktery 
je vyslan na vedeni. Predany znak je 
potom pfeveden z paralelniho form£tu na 
seriovy a postupn§ vyslan. Po ukonceni 
prenosu je vyslan paritni bit a zvoleny 
pocet stop-bitu. Casovaci 6£st se starS 
o to, aby bylo zajiSteno pomerne kriticke 
casovani prenosu, ktere zajist’uje spr^vny 
prenos dat, aby jak vysilaci tak i prijimaci 
linka byly zpracov&vany ve spr£vnych 
casovych relacich. V n6kterych pripadech 
je mozne, ze obe seriova vedeni maji 
ruznou rychlost prenosu. I v takov6m 
pripad§ je to Casovaci generator, ktery se 
postara o spravne casovani jednotlivych 
useku a Casti. 


vstup 

seriovych dot 



vystup 

paralelnich 

dat 


casovaci' 


generator ! 
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V praxi se setkavame s celou radou 
seriovych datovych formatu, uzivanych 
v nejruznajsich systemech. VSechny vsak 
maji urcite spolecne charakteristiky. Pre- 
nos seriovych dat zacina vzdy pocatecnim 
(startovnim) bitem, pokracuje vlastni 
zpravou (prenosem dat) a je ukoncen 
koncovym ,,stop“ bitem. Seriova zarizeni 
nejsou usporadana tak, aby pred zahaje- 
nim vysilani vyslala n6jaky vyberovy nebo 
navestni impuls, ktery by dal prijimaci 
strane na vedomi, ze vysilac je pripraven 
k vysilani. Misto toho zmineny start-bit 
upozorni prijimac, ze bude nasledovat 
prenos dat. Prenos informace je pak 
doplneny podle potreby jeste paritnim 
bitem, ktery umoznuje dodatecnou kon- 
trolu spravnosti prenosu. Zaver prenosu 
se prijimaci sdeli vyslanim tzv. stop-bitu. 


J.iko priklad serioveho prenosu dnes 
nejcasteji uzivaneho uvadime na obr. 59 
format serioveho prenosu tzv. znaku 
ASCII (= American Standard Code of 
Information Interchange). V mikroproce- 
sorove praxi se vzil v posledni dobe 
prakticky pouze prenos znaku podle teto 
normy. U tohoto zpusobu prenosu se 
kazdy znak prenasi pomoci jedenacti bitu. 
Prenosove vedeni je ve stavu klidu na 
urovni logicke jednicky (ktera se zde 
v tomto pfipade oznacuje pojmem 
znacka). 

Start-bit je tedy nutne mezerou. Ukon- 
cujici stop-bit (nebo stop-bity) musi pak 
byt urovne logicke jednicky, tedy znac- 
kou. Prenos dat probiha tak, ze se nejprve 
vysila bit nejnizsi urovne a po nem nasle- 
duji jednotlive bity v beznem poradi. 


Toto pojednani o vydavani a prijimani 
informaci do mikroprocesorovych sou- 
stav si neklade narok na uplnost. V teto 
souvislosti upozornujeme, ze profesio- 
naini zarizeni mivaji celou fadu takovych 
obvodu, ktere jsou i slozitejsi a zastavaji 
celou fadu dalsich uloh; jedna se v pod- 
state ale o stejny princip cinnosti, takze 
zde popsagy vyklad muze i v jinych pripa- 
dech slouzit za voditko pro porozumeni 
jejich cinnosti. 
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Obr. 59. 


(Pokracovani) 







Ing. Jin' Dolezilek, Ing. MiloS Munzar 

(Dokondenf) 


Stavba, oilvenl a nastaveni 

Ke stavbi osciloskopu poutijeme zm§- 
reni soudistky; veimi nim to usnadnl 
ozjvovinl. 

Pri osazovini desek s ploSnymi spoji 
divime pozor, abychom nezamenili sou¬ 
distky a abychom sprivni zapojili diody 
a elektrolyticki kondenzitory. Pijlme co 
nejpedliviji. 

Odpory R30 a R31 zesilovade pro svisli 
vychylovinl a R43 a R44 zesilovade pro 
vodorovni vychylovinl pri pijlme s maze- ' 
rou od plodnych spoju asi 8 mm kvuli 
lepdlmu chlazenl. 

Na tranzistory T7 a T8 zesilovade 
Y a T10 a Til zesilovade X nasadlme 
chladide podle obr. 17. 

Tranzistory T1 a T2 zesilovade Y a T1, 
T2 a T3 zdroje nlzkych napitl dime do 
objlmek. Rovndi vlechny dislicovd 10 
dime do objimek, obroudenych tak, aby 
neprekizely okolnfm soudistkim. 

Kromi osazenych _desek s plodnymi 
spoji si tiz predem sestavlme a zapojime 
vstupni dilid, pfepfnad rychlosti dasovi 
zikladny s kondenzitory. sffovy transfor- 
mitor atd. 

K vnitrnlmu propojenf sestaveniho os¬ 
ciloskopu poutijeme lanek o prurezu 
0,35 mm 2 s izolaci PVC. K deskim s plod- 
rtymi spoji pijime lanka ze strany spoju do 
pFIsluinych bodu. Zapojujeme tzv. „ja- 
ponskym" zpusobem, tj. spoje vedeme 


Po otivenl vdech obvodu zadneme seri- 
zovat, a to v poFadl: astigmatismus, daso¬ 
vi zikladna a zesilovad X, zesilovad 
Y a vstupni dilid podle postupu, uvede- 
nych v podrobnych popisech jednotlivych 
funkdnich celku. 

Pro vybir soudistek, oiivenl i seflzenl 
postadf mustek RLC (ICOMET apod.), 
generitor impulsu (vyhovf i jednoduchy 
pffpravek s 10 TTL) a univerzilnl rudkovy 
miFicl pfistroj s malou spotrebou (PU120, 
Avomet II apod.). PFi poutitf daldfch pFl- 
stroju (digitilnf multimetr, miFid kapacity, 
kvalitni osciloskop atd.) je viak price 
pohodlnijil. 

Mechanicka konstrukce 
osciloskopu 

Pf i konstrukci se vychizelo z potadav- 
ku, aby osciloskop byl maly, lehky a pri- 
tom pevny, aby byl snadno zhotovitelny, 
a aby byl dokonaly pFlstup ke vdem elek- 
trickym obvodum i v zapnutim stavu. 

Pohled na vnitFnl uspoFidinl oscilo-, 
skopu je na obr. 18, obr. 19 a obr. 20 (viz 
tFetf stranu obilky). Kostra osciloskopu 
mi tvar luzka, tvoFeniho prednim a zad- 
nim panelem, jet jsou navzijem spojeny 
rozpirnymi sloupky. ZjednoduSeny vy- 
kres sestavy kostry je na obr. 21. Podrob- 


ni vykresy zikladnich dllti kostry jsou na 
obr. 22 (pFednf panel), obr. 23 (pFfdka), 
obr. 24 (subpanel), obr. 25 (zadnf panel) 
a obr. 26 (rozpimy sloupek). 

Obrazovka se svym stinicfm krytem se 
vklidi do kostry shora: VpFedu se pen 
klidi stinici kryt na prohnuty ocelovy 
pisek, zavideny mezi horn! rozpimi 
sloupky. K pisku je kryt shora pFitladen 
prutinou z oceiovdho dritu. Vzadu let! 
stinici kryt na horn! hrand subpanelu, ze 
stran a shora je drien rozpirnymi sloupky 
se tFmenem. Otvor v zadnlm panelu pro 
patici obrazovky je kryt vfkem z plasticki 
hmoty. Okinko pro stfnftko obrazovky 
v pPedrilm panelu je pFikryto zevnitF orga- 
nickym sklem tloudfky 3 mm. ZevnitF je na 
nim pfilepen kvalitni samolepicf piskou 
film s rastrem podle obr. 27, pFekryty 
modrozelenou pruhlednou fdlil z plastic¬ 
ki hmoty, kteri tyoFl filtr pro zvdtdenl 
kontrastu. Obrazovka je umistina na do- 
raz k rastru* Vni nad okinkem pro stlnltko 
obrazovky jsou na prednim panelu dva 
Srouby pro zaviienl tubusu, chrinlclho 
stlnltko pFed bodnim netidoudm svit- 
lem. Vnejgf rozmiry stlnicfho krytu jsou 
uvedeny na obr. 21. Kryt je bodovi svaren 
z permalloyoviho plechu tlouifky 
0,5 mm, po zhotovenl je tepelni zpraco- 
vin. Pokud by mdl byt kryt vyroben z oby- 
dejnd konstrukdnf oceli, je nutno volit 
ttou&fku stdny krytu o Fid vdtdl. VpFedu je 
do krytu vlepen prstenec z plsti, do kterd- 
ho je zamidknuto stlnltko obrazovky. 
Bakelitovi patice obrazovky je drzena 
objlmkou. z oceiovdho pisku, vpijenou 
do zadnl disti krytu a vylepenou plsti. 

Spodnl dist osciloskopu je prldkou « 
a subpanelem rozddfena na tFi vzdjemnd 
stlndnd disti. V levd (pFi pohledu zepFedu) 
je umlstdn vstupni ddlid, zesilovad Y a am- 
plitudovy kalibritor. V pravdm je dasovi 
zikladna se zesilovadem X. Pod deskou 
s plodnymi spoji dasovi zikladny a zesilo¬ 
vade X jsou na pFldce pripevndny filtradnl 
elektrolytickd kondenzitory C101 a C102 
zdroje +200 V. 

Desky zesilovade Y a dasovi zikladny 
se zesilovadem X jsou vyklipdcl. Svymi 
vystupky ve spodm disti jsou vsazeny do w 
piskovych driiku tvaru U tak, aby se ^ 
mohly okolo vystupkO otidet. V pracovnl r 


kFfzem kriiem co nejkratdlm smirem. 
Dilku spoju urdujeme s rezervou, aby 
desky zesilovade Y a dasovi zikladny bylo 
motno vyklipit a desky zdroju vysunovat 
mi mo kostru. Zpusob zapojovinl jedobre 
patrny z obr. 18. (na tret! strani obilky 
v AR-A5/82). PFfvody napijeclch napitl 
zapojime at po otivenf zdroju. 

PFi pedlivim zapojovinl nedinl ozivenl 
potlie. Nejprve otivime zdroje a obvody 
obrazovky. Pak zapojime napijeni a ozivi- ! 
me dasovou zikladnu a zesilovade. 

■ N 15 'GO- 



rpai -dural (fosforbrom) 

Obr. 17. N66rtek chladide tranzistory 
vpouzdru 705. Chiadid je nutno napruzit 
tak , abypevnS objfmai pouzdro tranzisto- 
ru. Prechod mezi tranzistorem a chladi - 
demje.treba vypfnitsilikonovou vazeiinou 


Prodejna TESLA Pardubice, Palacki- 
ho 580, pftpravuje na 4. dtvrtieti tr. sa- 
dy soudistek na osciloskop (bez sffo- 
viho transfonnitoru). PHUiini cena 
1900 K6s bez obrazovky, 3900 Kds 
s obrazovkou B10S401. 



Obr ; 21. Sestava kostry osciloskopu 
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UPOZORNENI 


V uvodni Cast! popisu. 
oscUoskopu v AR 
A5/82 nenf ve sch6- 
matu na obr. 3 (s. 
174) nakreslen odpor 
R6, na n&mi vznfk£ 
ubytek pH stabilizaci 
napdjecfho napdtf 
+12 Vdiodou D4; m6l 
byt mfsto spoje mezi 
06 a spotednym bb- 
dem R103, D4 a R9. 
Na desce a ploSnymi 
spoji je tento odpor 
zakresien. 
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Obr. 28 Popis rozsahu prep in adu vychytovaci citlivosti ve svisldm sm§ru a odbdhovd 

rychfosti dasovS zikladny 


a R102 (INT). Vedle desek zdroju je si'fov& 
pFivodka, pojistkovd pouzdro a sftovy 
spinad. 

VeSkerd ovlddacf prvky osciloskopu 
jsou soustreddny na predntm panel u. 

Tladitko stfovdho spinade je se spina- 
dem spojeno tdhlem z kulatiny o prumdru 

odporem_R117 pFipdjena na maldpkSce 
(15x10 mm) desky s univerzdlnimi ploS- 
nymi spoji. Destidka je k panelu pFipevnd- 
na sloupkem, ktery soudasnd uzemrtuje 
katodudiody. 

Vystupni svorka CAL je vyrobena z od- 
riznutdho svorniku M4 pristrojovd svorky 
WK 464 00 a je izolovdna od panelu 
pruchodkami 1die pFistrojovd svorky. 

Knofllky FOC a INT jsou se svymi 
potenciometry spojeny "prodluZovacimi 
hridelkami z novoduru nebo tvrzene 
tkaniny apod, o prCimeru 4 mm. 

,Potenciometry POS Y, VAR, POS X a 
LEVEL jsou pFidroubovdny k panelu. Mezi 
dosedaci plochy potenciometru a pFedni 
panel jsou vloieny podlozky o tldudfce 
2 mm, aby *zdvity ioziska potenciometru 


pFilid nevydnivaly z matic. Pod maticemi 
jsou tenkd podlozky, chranici panel pred 
poSkrdbdnim. 

Vstupni ddlid a prepin ad rychlosti daso- 
vd zdkladny jsou k pFednlmu panelu pFi- 
droubovdny drouby M2 se zapudtdnou 
hlavou. Knoflfky tdchto ovlddacich prvku 
majf zespodu pFidroubovdny „1rmecky“ 
s udaji rozsahu. Jejich popis je viddt na 
obr. 2a Je ziskdn fotograficky z predloh, 
zhotovehych obtisky Propisot napruhled- 
ndfdlii. 

CtveFice tladitek Isostat pro pfepindnf 
funkcf je k panelu pripevndna rozpdrnymi 
sloupky. Ttaditka mohou mlt i jind hmatni- 
ky (vhodnd jsou napF. obddlnikovd 
5x10 mm). Pak je ovdem nutno zmdnit 
otvory pro nd v panelu. 

PFepinad (SLOPE) +, - je svym zdvitem 
vlepen do duraldvdho hranolku, ktery je 
pFidroubovdn zezadu k panelu. 

PFepinad AC, GND, DC je pFipevnen 
k panelu uheinikem a ovlddd se pddkou. 
Vhodndidi by bylo pouzit tFipoiohovy 
posuvny pFepinad. 


ZdIFka GND je mosaznd poniklovand, 
ostatni jsou obydejne izolovand. Vstupni 
konektor Y IN je BNC 50 Q. Lze jej 
nahradit i jinym stindnym typem, vyhovi 
i nf tFikolikovy. 

Predni panel po zhotoveni otvoru vy- 
brouslme, aby na ndm nebyly ryhy/a moFi- 
me ho v louhu sodndm. Horni ddst nastri- 
kdme matnym dernym lakem a popideme 
bflou barvou. Napisy nadolni ddsti panelu 
jsou provedeny obtisky Propisot s vydkou 
pisma 2 mm. PFikiad popisu je na obr 1. 
Nakonec je panel prestrikdn lakem Prago- 
sorb.' . 

Spodni kryt osciloskopu je z hlinikovd- 
ho plechu tloudfky 1,5 mm. K plechu jsou 
pridroubovdny pryiovd nozky a jsou do 
ndj vyvrtdny vdtraci otvory. Kryt je zespo¬ 
du pFidroubovdn k dolnim rozpdmym 
sloupkum kostry. 

Vrchnl kryt,osciloskopu ve tvaru U je 
rovndz zhotoven z hlinikovdho plechu 
tloudtky 1,5 mm. Povrchovd je upraven 
polepenim kozenkou olivovd barvy. Na 
horni strand krytu je nad t6ii§t6m oscilo- 
skopu pFipevn6nodrzadlopropFen^§eni. 
Pod driadlem je otvor rozm§ru 
110 x 60 mm s v&racl mrizkou. Vrchni 
kryt je priSroubovdn zboku 6tyFmi §rouby 
M3 k dolnim rozpdrnym sloupkum kostry. 

Zaver 

PFi formulae! pozadavku na osciloskop 
a vyvoji jeho obvodu byly pouzity pro- 
spekty a instrukdni pFirucky pFistroju 
Grundig GO 15, Tektronix T 922 a 453 
a Telequipment D 67. 

Zhotovenim tFi kusu osciloskopu byia 
prok^zdna dobr4 reprodukovatelnost. 
Vsechny pristroje jsoujiz pres dva roky 
y provozu prakticky bez z^vad a potFeby 
dodate^neho serizov^ni. To svedCi o spo- 
lehlivosti a stability. Pohodli obsluhy spl- 
nilo dosti ndro£n£ o6ek^v^ni. Mile pFe- 
kvapila dobrd jakost synchronizace. 

Drobn6 nesrovnalosti mezi fotografie- 
mi a predkl&danou dokumentaci jsou 
zpusobeny pFepracov^ntm ploSnych spo- 
ju n§kterych obvodu „nacisto“ pro ufiel 
zveFejn§ni. 


JEDN0DUCHY 

MEL0DICKYZV0NEK 

V posledni dob^se roztrhl pytel s melo- 
dick^mi zvonky. Rozhodl jsem se i ja 
pFispgt jednim n^vodem na jeho stavbu, 


a to sice pom6rn§ jednoduS§im (a tudiz 
i levn§j§im), nez jaky byl uveFejnen v AR 
A2/82. Principem zapojeni je pouziti po- 
suvneho registru MH74164, ktery svym 
nap&tfm log. 1 na vystupech Q1 a Q8 Fidi 



kmitofcet mulhvibr^toru. Cele zapojeni 
obsahuje pouze dva 10 pro sedm t6nu, 
alternativni zapojeni, kter6 je jednoduSe 
roz§iFeno o dal§i posuvny registr, mCize 
Ftdit ai patnact tonu. Schema zapojeni je 
na obr. 1. 

V klidu je zvonek odpojen od nap&jeni, 
pripojuje se stiskem tla6itka Tl, kter6 
spina 6asov6 rele. Po pFivedeni nap^jeci- 
ho nap§ti se vynuluje klopny obvod i re¬ 
gistr a zarovefi je uveden v 6innost poma- 
lobdiny generator, ktery posouv£ log: 1 
od Q1 do Q8 (popF. Q16). Trimry se 
nastavuje kmitodet druheho multivibrato- 
ru. Jakmile se uroveh log. 1 dostane na 
posledni vystup, vynuluje a tim i zablokuje 
posuvny registr. 

Casove rele se nastavi tak, aby vypinalo 
„zvonek“ po skondeni celdhocyklu. 

Literatura 


11 Zvonkova hra s 10. AR BI/76. 

2] Jednoduchy dasovy spinac. AR BI/76. 

Josef Vagner 


Obr. 1. Schema zapojeni zvonku 
(diody jsou germaniove libovofn^ho typu, trimry napf. 10 kQ) 
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150 

125 

SOT-69 

V.P 

S49 



VS 

10 

100 

>25 

3600 


; 







; 






10 

80' 

t/0>0,7V 

800* 


/ 










BFQ19 ! 

SPEn 

UKV, VS 

10 

50 

50>2S 

>4000 

100c 

550 

20 

'15 

2 

75 

150 

200 

SOT-89 

s 

S-39 



Ant, nS 

10 

75 

52>25 : 

>4400 

87c 

500 

. r. 


; * ■ • 





V,p 





10 

50 

*(3=7,5 <ffl 

800* 












' 



' 10 

50 

*<3=11,5 (JB 

500* 


• f 













10; 

'50 

*G=18,5dB 

200* 












BFQ22 

SPEn 

VS^nS 

- 5 

30 

50>25 

5000 

• 65 

150 

15 

12 

* 2 

35 ; 

200 

900 

TO-72 

V.P 

6 

■ 


Ant 

5 

30 

* G = 16dB 

500* 






' 






BFQ23 

SPEp 

VKV..0 

5 

30 


5000 

25 

, 200 

15 

12 

■ 2 

35 

150 

500 

50B3 

s 

51 



nS 

5 

-30 

* G = 16 dB 

500* 












BFQ23 

SPEp 

VS, Ant 

• 5 

30 

>20 * 

5000 . 

60 

180 

15 

12 

' 2" 

35 

150 

500 

"SOT-37 

V,p. - 

51 



nS 

5 

30 

*(3=16,5 dB 

500* 


< 










BFQ24 

SPEp 

VS, Ant 

5 l 

30 

50>20 

5000 

65 

150 . 

15.. 

12 

2 ■ 

35 

200 

900 

TO-72 

V 

6 




5 

30 ■ 

* G = 15dB 

500* 












BFQ28 

SPEn 

UKV-nS 

10 

10 

>20 

5000>4500 

150 

200 

20 

' 15 

-1,5 

15 

200 

250 

TO-120 

s . 

S-42 



O, VFm 

- 10 

'15 

* G = 14dB 

2000 












BFQ29 

SPEn 

UKV-nS 

6 

10 

>30 

4000>3600 

50 

200 

20 

f 15 

2 JS 

30 

150 

500 

23A3 * 

s 

S-13 



VS, vnS 

6 

4 

F = 2.1 dB 

1 800* 












BFQ31 

SPEn 

VKV-nS 

1 

3 

>20 

600 

25 

200 

30 

15 

3 

100 

175 


SOT-23 

Fe 

S-13 

BFQ31R 

SPEn 

VKV-nS 

1 

.3 

>20 . 

600 

25 

.200 

30 

15 * 

3 

. 100 ■ 

175 


SOT-23 

Fe 

S-13R 

BFQ31A 

SPEn 

VKV-nS 

1 

3 

>100 

600 | 

25 

200 

30 

15 

3 

' 100 

175 


SOT-23, 

Fe 

S-13 

BFQ31AR 

SPEn 

VKV-nS * 

/ \ 

3 

' >100 

600 { 

25 

200 

30 

.15 

.3 

too 

175 


SOT-23 

Fe 

S-13R 



Typ 

Druh 

Poo- 

iiti 

Ucs 

. (V). 

>c 

|mA| 

*21E 

h 

f 

[MHz] 

Ta 

T C 

rcj 

p tdt 

. max. 

[mwi : 

'<£80 

<£es' 

max. 

(VJ 

u CE0 

^CER - 

max. 

•M 

u EB0 

max. 

M 

'c 

max. 

[mA) 

r i 

max. 

[•C] 

*1hja 

flthjc* 

max. 

[K/WJ 

Pouz- 

dro 

Vyrobce 

Pa- 

H- 

- ce 

BFG32 

SPEn 

UKV-nS 

10 

50 

>20 

4200 

25 

500 

20' 

15 

3 

75 

175 

230 

5063 

S,V 

51 



VS, Ant 

10 

75 

>20 

‘ 4600 















10 

50 

A G = 14dB 

socr 












BF033 

SPEn 

UKV, VFm 

5 

14 

>25 

14GHz 

60 

180 

9 

8 

3 

20 

150 

500 

SOT-100 

V 

60 



n§ 

5 

14 

Aq= 13 dB 

2000* 















5 

14 

>4q = 8,2 dB 

4000* 












BFQ34 

SPEn 

VS-nS 

15 

75 

>25 

3500>3000 

165c 

2,25W 

25 

18 

2 

150 

200 

15* 

SOT-122 

V 

60/1 



* 

15 

150 

>25 

4000>3500 





- 










15 

120 

A G = 16dB 

500* 












BFQ35 

SPEp 

Vi, VF 

5 

10 

>50 

80 

25 

. 800 j 

160 

160 - 

5 

200 

nm 

222 

TO-39 

TIB . 

11A 

BF036 

SPEp 

Vi, VF 

5 

10 

>40 

80 

25 

800 

250 

250 

5 

200 

oa 

222 

TO-39 

TIB 

11A 

BF037 

SPEp 

Vi, VF 

, 5 

10 

’ >30 

80 

25 

800 

300 

300 

5 

200' 


222 

TO-39 

TIB 

11A 

BFQ38 

Sdfn 

VF, NF 

5 

50 

>25 

>10 

25c 


300 

250 

5 

1A 

125 


TO-39 

M 

11A 

BF039 

Sdfn 

VF, NF 

5 

50 

>25 

>10 

25c 


300 

300 

5 

1A 

125 


TO-39 

M 

11A 

BFQ40 

Sdfn 

VF, NF 

5 

50 

>25 

>10 

25c 

ESI 

450 . 

350 

5 

1A' 

125 


TO-39 

M 

11A 

BFG41 

SPEn 

Tx-UKV 

5 

50 

20-200 

1000 

50c 

4W 

50 


4 

350 

200 



T 

60 

BF042 

SPEn 

Tx-VKV 

5 

250 

10-60 

750 

25c 

7,2W 



. 4 

600M 

200 

24* 

TO-39 

P.V 

11A 




13,5 


P 0 -2W 

175* 



36* . 



1.8AM 






BFQ43 

SPEn 

Tx-VKV 

5 

500 

10-80 • 

750 

25c 

12W 


18 

4 

1,25AM 

200 

18* 

TO-39 

- P,V 

11A 




13,5 



175* 



36* 



3,75AM 






BFQ51 

SPEp 

VS. 

10 

14 

>20 

5000 

60 

MEM 

20 

15 

2 

25 

150 

500 

SOT-37 

P.V 

51 



Ant-nS 

10 

14 

A G = 19dB 

500* 


HH 










BF052 

SPEp 

vs. 

10 

14 

50>20 . 

5000 

65 


20 

15 

2 

25 

200 

900 

TO-72 

P.V 

6 



Ant-nS 

10 

14 

Act =*17dB 

500* 


■■ 










BFQ53 

SPEn 

VS,- 

10 

14 

50>20 

5000 

65 


20 

15 

2 

25 

200 

900 

TO-72 

P.V 

6 



Ant-nS 

10 

14 

A G = 18d8 

500* 










/ 


BF057 

SPEn 

VFm-nS 

15 

15 

120 

6500 

87 

450 

25 

16 

1 

35 

200 

250 

TO-120 

s 

S-42 



0 

10 

25 

A G -10,5 dB 

4000* 












BFQ58 

SPEn 

VFm-nS 

15 

15 

120 

6500 

87 

450 . 

25 

16 

1- 

30 

200 

250 

JO-120 

S 

S-42 

- 


0 

15 

15 

Aq = 9<SB 

4000* 















15 

15 

>4 g = 15 dB 

1500* 












BF059 

SPEn 

VFm-nS. 

15 

15 

.100' 

4000 

' 150c 

700 * 

27 

20 

1,5 

35 * 

200 

70* 

TO-120 

S 

S-42 




10 

15 

Aq = 11 dB 

2000* . 












BFQ60 

SPEn 

VFm-nS 

15 

.15 

iob 

, 4000. 

25 

700 

27 

20 

1,5 

35 

200 

250 

TO-120 

S 

S-42 




10 

15 

A G —IldB 

2000* 


. 










BFQ63 * 

SPEn 

UKV-nS 


50 

>25 

5000 

25 

. 300 


15 





TO-72 

CSF 

6 





50 

A G =13,5dB 

500* . 












BFQ64 

SPEn 

UKV, VS 

15 

120 


3000 

60c 

1.5W 

30 

20 

3 

200 

150 

60* 

SOT-89 

S 

51 



\ 

15 

120 

A G =10dB 

800* 












BF068 

SPEn 

i VS 

15 

200 

>25 * 

4000 

120c 

4,5W 

25 

11 

2 

300 - 

200 

17* 

SOT-122 

V, P 

60/1 

BFQ69 

SPEn 

VFm-vnS 

6 

- 5 

70 

>5500 

70 

200 

15 

la 


30 

150 


50B3 

s 

51 




15 

15' 

A G =11dB 

* 800* 












BF085 

SPEn 

UKV-nS 

10 

10 

15 

5000>4000 

60 

200 

20 

15 


40 

150 

450 

fceram i 

SGS 

60 



VS 

10' 

3 

8CX200 
















10 

15 

4 G =15>13dB 

1000* 












BF086 

SPEn 

UKV-nS 

10 

15 

80>30 

5000>4000 

100 

250 

20 

15 


40 ‘ 

175 

300 

keram 

SGS 

60/1 




10 

15 

A G =15dB. 

1000* 












BFQ88A 

SPEn 

UKV-nS 

5 

30 

80>30 .* 

5000>4000 

100 

350 

20 

15 


80 

175 

200 

keram 

SGS 

60/1 




5 

20 

A G =14dB 

1000* 












BFR12 

SPEn 

VKV 

15 

80 

>10 . 

>480 

50c 

1W 

55 

30 


300 

200 


TO-72 

T - 

4 

BFR14 

SPEn 

VS-nS 

6 

5 

>25 

>3400 

25 

250 


11 


30 

150 



S 

61 

BFR14A 

SPEn 

VFm-nS 

6 

5 

>30 

5000 

137 

250 

20 

ia 


30 

200 

250 

TO-120 

S 

S-42 



VS,0 

10 

15 

4 G -12>10dB 

2000* 












BFR14B 

SPEn 

VFm-nS 

6 

5 

>30 

6000 

137 

250 

20 

12 

2.5 

30 

200. 

250 

TO-120 

S 

S-42 



VS,0 

10 

4 5 

4 G =12>11dB 

2000* 












BFR14C 

SPEn 

VFm-nS 

10 . 

15 

>30 

4300 

150 

700 . 

27 * 

20 

1,5 

35 

200 

.70* 

TO-120 

s; 

S-42 



: vs,o 

10 

15 

A G =11dB 

2000* 












BFR15 

SPEn 

UKV, VS 

6 

5 

>25 

>3000 

25 

260 


12 

3.5 

30 

150 


TO-72 

s i 

4 

BFR15A 

SPEn 

UKV, VS 

6 

S..Z 

>25 

4500 

60 

200 


12 

2.5 

30 

200 

700 

18A4 

s 

4 



Ant-nS 

6 

10 

A G =12dB 

800* 




20* 








BFR26 

SPEn 

VF 

.0,8 

50 

15-50 

>350 

25 

300 

30 

20 

5 / * 

120 

200 


TO-72 

LTT 

11A 

BFR27 

SPEn 

VF, Vi 

'2. 

200 

30-120 


25 

600 

160 



400 



TO-5 

LTT 

11A 

BFR28 ' 

SPEn 

, VF 

5 

5 

>30 

>400 

25 

200 

30 

20 

. 3 

50 

200 


epox 

s 

S-54 

BFR34 

SPEn 

VS,'UKV 

6 

5 

>25 

>3000 

25 

200 


12 

3.5 

30 

125 



S 

51 

BFR34A 

SPEn 

VS-nS 

6 

5..25 

>25 

' 5000 

5° 

200 


12. 

2,5 

30 

150 

500 

5083 

S,T 

51 



UKV 

6. 

15 

4 G =14dB 

800* 




20* 








BFR35 

SPEn 

VS, UKV 

6 

5 

>25 

>3000 

25 

200 


12 

3,5 

30 

125 



S 

S-13 

BFR35R ‘ 

SPEn 

VS, UKV 

6 

5 

>25 

>3000 

25 

200, 


12 

3,5 

30 

125 



S 

S-13R 

BFR35A 

SPEn 

VFm, 

6 

5..2C 

, >25 

5000 

50 

200 ■; 


12 

2,5 

30 

ISO 

500 

23A3 

S.T 

S-13 



Spvr 

6 

15 

A G =14dB 

. 800* 




20* 








BFR35AR 

SPEn 

VFm, 

6 

5..2< 

>25 

5000 

50 

200 


12 

2,5 

30 

150 

500 

23A3 

S, T 

S-13R 



Spvr 

6 

15 

A G =14dB 

800* 




20* 








BFR36 

SPEn 

VKV, 


70 

130>60 

1400>1000 

40 

800 

40 ' 

30 

3 

200 ' 

200 

200 

TO-39 

SGS 

11A 



Ant-nS 

5 

150 

>60 
















18 

70 

Po>0,13 W 

200* 















18 

70 

P 0 >0,07 W 

800* 












BFR36A ' 

SPEn 

VKV, 

10 

60 

50-150 

2600>2200 

50c 

2,5W 

35 

20 

3,5 

200 

200 

60 

TO-39 

SGS 

11A 



Ant-nS 

10 

100 

80 
















15 

60 

A G =10dB 

300* 










- 
















Typ Druh Pou- 
iiti 


BFR39 SPEn 
BFR39T05SPEn 
BFR40 . SPEn' 
BFR4OTQ5 SPEn 
BFR41 SPEn 
BFR41T05 SPEn 
BFR44A SPEn. 

BFR44B. SPEn 

BFR44C SPEn 
BFFM8 SPEn 
BFR49 - SPEn 


BFR50 SPEn 
BFR51 SPEn 
•BFR52 SPEn, 
BFR53 . SPEn 


BFR53R SPEn 


U CE l C 


Ml l"*Il 


VF.Spvr 

10 

100 

80>50 

>100 

VF.Spvr 

10 

500 

>50 

150>100 

VF. Spvr 

10 

100 

i20>75 

>100 

VF, Spvr 

.10 

500- 

>100 . 

150>100 

VF, Spvr* 

10 

100. 

170>100 

>100 

VF. Spvr 

10*' 

500 

>150 .. 

150>100 


SPEn VS. VKV 


BFR77 SPEn 
BFR78 SPEn 
BFR79 SPEp 
BFR7ST05 SPEp 
BFR80 SPEp 
BFR80T05 SPEp 
BFR81 SPEp 
BFR81T05 SPEp. 
BFR86 SPEn 
BFR86TT05 SPEn 
BFR86A SPEn 
BFR86B SPEn 
BFR87 SPEn 
BFR87TOS SPEn 
BFR37A 1 1 SPEn 
BFR87B * SPEn 
BFR88 SPEn 
BFR88T05 SPEn 
BFR88A SPEn 
BFR88B SPEn 
BFR89 SPEn. 
BFR89T05 SPEn 
BFR89A SPEn 
BFR89B SPEn 
BFR90 SPEn 

BFR90 ' SPEn 

BFR9QA SPEn 

BFR90B SPEn 

BFR90H SPEn 


10 50 

10 14 


6- 150 
6 150 


VF. 

10 

VF 

10 

VF 

10 

VF 

10 

VF .. 

10 

VF 

10 

VF. Vi 

10 

VF, Vi 

10 

VF, Vi 

10 

VF, Vi 

10 

VF, Vi 

10 

VF, Vi 

10 

VF, Vi 

10 

VF, Vi 

’ 10 

VF, Vi 

10 

VF, Vi 

10 

VF. Vi ‘ ' 

' 10 

VF! Vi 

10 


10 10 
5 i 500 
10 30 

10 30 

10 30 


20 ,70 

. 5 150 

20 . 70 
*20 ,200 
20 400 

20 200 
20 200 
20 200 
10 150 


10 100 
10 1 
10 100 
10 1 


10 30 

. 10 30 

10 30 

10 30 


10 14 

10 14 

10 : 5 
'10 5 

.14 
14 

10 '14 


. >50 

0,9 

.>50 — 
A/£ie>0,8 
>50 
50-110 
..>25 
A G =17dB 
A G =6,5dB 
>30 
>40 
>60 * 

>25 

>25 

A G =22dB 
A G =10,5dB 
• >25 

>25 

Aq=224B 

A G =10,5dB 

>40 

>20 

X G >=15dB 

30-150 

>25 

>25 

>25 

>30 

>40 

>60 , 
>25 

Pq = 0,15 W 
>25 

/b=0,09>0,07W' 
>30 “ 

>20 ‘ . 

P 0 = a45W 
4 G =19>15dB 
A G =4,5dB 
40-120 
40-120 
80>50 
>25 
100>75 
>25 

170>100 
>25 
>20 
>20 
20-60 
>40 
>20 
>20 
20-60 
>40 
>20 
>20 
' 20-60 
>40 

. ‘ >20 •* 

>20 ' 
20-60 
>40 
S 50>25 
. ,/4 G =14dB 
. 50>25 
A G Wl9.5dB 
80>40 
A G =13,5dB' 

A G =11dB . 

50>25* -* 
A G =12dB 



!q . fj Pouz- Vfrobce Pa- 

*thjc dr0 ■> 

.max. max. max. ce 

[mAj |X] (K/WJ * 




15 5 

'30 .4 

15 2 


35 6 

30 6 

20 6 

10 2,5 


1A 150 
1A 150 
1A 150 
1A 150 
1A 150 
1A 150 


50 175 TO-100 CSF ' 

100 200 T0^39 LTT 11 I 

25 200 500 SOT-100 V, P ,60/1 


1A. 150 , plast TIB 14A 

1A 150 plast' TIB 14A 

1A 150 plast TIB V 14A 

50 150 500 23A3 V.P-* S-13 


10' 23 50 150 500 23A3 V,P 


.15' 43 500 150' 250 SOT-54 V.P 


5 1.2A 

5 200. 200 

5 200 200 

5 200 200 

6 2A 150 

6 2A 150 

6 2A 150 

3,5 200 150 


TO-39 T1D 

35* TO-39 * T1D* 

35* TO-39 T1D 

35* ‘ TCF39 TID 

plast TIB 

plast TIB 

* plast TIB 
25* SOT-48/3 


33 200 150 25* SOT-48/3 

33 400 200 15* SOT^e/a, ... 


1A 200 
1A 200 
1A 150 
1A 150 
1A 150 , 

1A 150 
1A 150 
1A 150 

5 200 125 ' 

5 200 125 , 

5 200 175 

5 200 175 

5 200 125 ■ 

5 200 125 

'5 ' 200 175 

5 200 175 

5 200 125 

5 200 125 

5 200.175- 

5 200 175 

5 200 125 

5 200 125 

5 200 175 

5 200 175 

23 30 150 500 

SGS 

2 25 150 500 SOT-37 V.P 51 

2 25 150j 500 TO-50 SGS.V 51 


plast SOS 51 


.4501 TO-50 , SGS 101 










A 


Zajimava 




ELEKTRONICKYBUDIK 

PRIM 


, Pred dasem se na trhu objevil novy typ 
budiku z Chronotechny ve Sternberku 
s oznadenim Quartz, rfzeny elektronickym 
obvodem, umistdnym na desce s plo§ny- 
mi spoji. Tento obvodseskldddzezdklad- 
m'ho integrovandho obvodu, krystalu 
a krokovdho motorku vdetnd perifemlch 
souddstek. Napdjeni obstardvd suchy 613- 
nek 1,5V. 

Na obr. 1 je zapojeni cefeho obvodu 
Hzeni chodu hodinovych rudidek v budfku 
Prim (zpusob buzeni nenl popsdn). Zapo¬ 
jeni odpovidd dop'orudeni vyrobce, kte- 
r^m je firma Eurosil VMnichovd. Na obr. 
2 je zapojenf vyvodu integrovandho obvo¬ 
du el 151, ktery je v budiku pouzit. 

Mezni udajee1151 

t 

Ztr&tovy vykon: max. 300 mW. 

NapAjecf nap&tf: max. +5 V. 

Pfacovnitepfota: -20 az +70° C. " 

Pracovni udaje el 151 

Naptyeci napeti: +1,2 az +1,7 V. 

NapAjeci proud: 60 pA. 

Proud mezi svorkami 3 a 5 :3 mA. 
Vystupnf proud svorky 6: 0,1 mA. 

Vstupniproud svorky 4 :10 pA. 

Tento 10 obsahuje oscildtor, ddlid kmi¬ 
todtu, tvarovad vystupnich impulsu 
a zdroj impulsu pro Nzeni krokovych 


zapojeni 


w 


motorku. Vzhtedem ke svdmu malemu 
prikonu i mafdmu napdjecimu napdti je 
vhodny pro hodiny, jejichz zdrojem je 
suchy dldnek. 

Oscildtor 10 se sklddd z invertorO 
a musi byt dopindn vndjSim krystalem 
a prisludnymi kapacitami, z nichz jedna je 
mdnitelnd pro presnd nastavenf kmitodtu. 

Ddlid obsahuje 23 bindrni stupnd, ktere 
ddli kmitodetoscildtoru 4,193 304 MHzna 
0,5 Hz stHdy 1 :1. 

Zdroj impulsu pro rizenl krokovych 
motorku je na vystupu opatren diodami 
k pot laden I indukovanych napefovych 
Spidek. - 

Vstup s oznadenim SYNC IN umoifiuje 
zasynchronizovat vystupni dasovy signal 
s dasovym normalem (dasovd znamenf). 
Jestlize je tento vstup pripojen ke kladnd- 
mu napdjecimu napdti, neni na vystupu 
hodinovy signal. Zmizi-li ze vstupu toto 
napdti, objevi se prvnf hodinovy impuls po 
1 sekundd. 

Vystup 64 Hz OUT slouif k mdreni kmi- 
todtu a k rychlejdimu „chodu“ hodin. Na 
. tomto vystupu je signal pravouhleho 
prubdhu. 

Vystupy MO OUT 1 a 2 jsou vystupy pro 
pfipojeni krokovdho motorku s kmitod- 
tem 0,5 Hz. 

Na obr. 3 je zapojeni generatoru 1 Hz, 
deska s plodnymi spoji tohoto generdtoru 
je na obr. 4. Sklddd se ze stabilizdtoru 
napdti pro 10, z generdtoru hodinovych 


impulsu (f~ 0,5 Hz) a ze zdvojovace kmi- 
todtu. Stabilizator napdti je tvoren obvo¬ 
dem tranzistoru T1. Napdjeci napdti 
Ucc ~ 5 V se stabilizuje na napajeci napdti 
10 1,2 V. Generator signdlu 0,5 Hz je tvo- 
ren obvodem el 151 a krystalem. Pak 
ndsleduje zdvojovad kmitodtu, na jehoi 
vstup privddime pfes prepinad yybrany 
signal (bud 0,5 anebo 64 Hz). Signdl je 
veden na invertory T2 a T3, kde se logika 
CMOS mdni na logiku TTL. Invertor T4 
impulsy opdt neguje, takze na kondenza- 
torech C5 a C6 jsou impulsy vzdjemnd 
opadnd. Tyto kondenzdtory impulsy deri- 
vuji a pfivadeji je na diody D2 a D3, tvorici 
s T5 hradlo NAND. Vstupy diod jsou 
odpory nastaveny na statickd napdti 1/2 
Ucc ~ 2,5 V, coz odpovidd log. 1. Derivo- 
vand impulsy, jejichz sestupnd hrana se 
mdni z 2,5 V na 0 V, uzaviraji T5 a tak na 
vystupu T5 dostdvdme negovane impulsy 
TTL s dvojndsobnym kmitodtem, ne2 byly 
na vstupu tranzistorOT2 a T3. Prepinadem 
si opdt muieme vybrat signdl s kmitodtem 
0^5 Hz;. 64 Hz v logice CMOS; 1 Hz; 
128 Hz v logice TTL. 

Vdechny prvky obvodu jsou na desce 
s plodnymi spoji kromd tladitka STOP 
a pfepfnade kmitodtu (pokud ho nekdo 
bude chtit pouzit). V nakreslene desce 
s plodnymi spoji je veden signdl o kmitod¬ 
tu 0,5 Hz pftmo na zdvojovad. Na desce je 
nutny tez jeden drdtovy' spoj a to z nuly 
napdjectho napdti na spoledny bod kon- 
denzdtoru C2, C3 a C4 oscilatoru. Seznam 
souddstek neuvadim, protoze vsechny 
odpory jsou pro nejmendi zatizeni, kon- 
denzdtory jsou keramickd a tiaditko muze 
byt libovolndho typu. Obvod oscilatoru 
s 10 a jeho soucastkami ziskdme vypdje- 
nim z desky budiku. 

Udelem tohoto dldnku neni jen navod 
ke stavbd generatoru 1 Hz ze souddstek, 
ktere zakoupenim budiku ziskdme, ale 
chtdl jsem dtendre take sezndmit s ele- 
ktronikou budiku Prim Quartz. _ 

Jaromir Rutar 




Obr. 3. Zapojeni generatoru 1 Hz 


Obr. 1. Schema zapojeni efektronickd 
casti budiku Prim Quartz 
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Obr. 2. Zapojeni iO el 151 





Obr . 4. Deska Q50s plo$nymi spoji generatoru 
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Z OPRAVARSKEHO SEJFU 


ZVETSENI 

VSTUPNI CITLIVOSTI 
MAGNETOFONU B113 


Uprava je velmi jednoduchb a spocivb 
pouze v zapbjenf dvou odporu do desky 
lineamich zesilovabu zbznamu. Tato des- 
ka|eve schemata ozna6ena pismenem L. 
V zapojeni tbto desky vidime dva tranzis- 
tory T1. a T2, kterb neslouzi k zesileni 
sign£Ju, ale pouze k pFepinbni zisku 
vstupnich tranzistoru obou kanblu. 

Pokud neni do mikrofonntho konekto- 
ru zasunuta prislubnb zasuvka, je bod 10 
desky L spojen se zemi a oba tranzistory 
T1 a T2 -jsou tedy nevodivb. Jakmile 
mikrofonnf zbsuvku zasuneme, bod 10 se 
odpojt od zemb a pfes odpor R51 se na nbj 
dokbva kladnb napbti. Toto napbti otevre 
oba zminene tranzistory a tim se paralelnb 
k emitorovbmu odporu R13 vstupniho 
tranzistoru levbho kanblu zapoji sbriovy 
bien C5aR9, ktery zmenbl zpbtnou vazbu 
tohoto tranzistoru. a zvbtbf proto jeho 
zesileni. Obdobnb je tomu i u pravbho 
kanblu, kdesek emitorovbmu odporu R14 
pripoji paralelnb seriovb dvojiceC6a RIO. 
Pfi jinbm zdroji vstupniho signblu (GRA- 
MO t RADIO) se oba seriovb obvody ne- 
uplatftuji. 

K pozadovanbmu zvbtbeni vstupni citli- 
vosti magnetofonu proto postabi zapojit 
paralelnb k obbma spinacim tranzistorum 
T1 a T2 (mezi emitor a kolektor) odpor asi 
2,2 kQ. Vstupni citiivost navstupu RADIO 
a GRAMO se tim zvbtbi asi o 10dB,<> 
zatimco citiivost vstupu MIKRO zustane 
pochopitelnb nezmbnbna. 


Postup upravy je nbsledujici. Nazadni 
stbnb nejprve odbroubujeme kryt pojistek 
a pak po povoleni btyF rohovych 5roubu 
zadni stbnu odejmeme. PFi pohiedu zeza- 
du do magnetofonu naiezneme vlevo dole 
broub, kterym je zajibtbna vyklopnb elek- 
tronickb test magnetofonu. Uvolnime-li 
tento Sroub, muieme cety panel elektro- 
nicke testi vykiopit dopfedu. Tato situace 
je napriklad dobre viditel nb na obrbzku 
v AR A8/81 na str. 22. Abychom celou 
etektronickou test mohli vice natobit 
a usnadnit si tak prbci, uvolnime na 



obr 1. Umistini obou odporu na desce L 


protbjbi strand zbvbsy pfichytnych pbsu 
z bilb piastickb hmoty. 

Deska L je pFibroubovbna k belu predni 
stbny u vstupnich konektoru a jsou na nf 
upevnbny i regulatory zbznamovb urovnb. 
V zbdnbm pripadb ji nemusime demonto- 
vat, protoie oba odpory pFipbjime zezadu 
ze strany spoju. Abychom ziskali k tbto 
prbci lepbi pristup, vysuneme ze zbkladni 
desky oba moduty na stranb konektoru 
(modul zesilovabe indukbtoru a modul 
zbznamovbho zesilovabe). Pakodejmeme 
plechovy stinici kryt desky L a oba odpory 
pFipbjime na mfsta, kterb jsou dobre patr- 
nbzobr. 1. Obrbcenym postupem upevni- 
me vSechny dily na jejich ptivodni mista 
a pred zavrenim nezapomeneme elektro- 
nickou test zajistit obema pbsky zpfastic- 
kb hmoty. 


Na zbvbr jebtb nbkolik technickj/ch 
udaju. 

Pred upravou: 


Minimilns ' 
vstupni nap&ti: 
Jmenovit§ 
vstupni napiti: 
Maximum 
vstupni napStf: 

Po upravb: 

Minimiini 
vstupni napStf: 
Jmenovitb 
vstupni napStf: 
Maxim^ini 
vstupni nap&ti: 


RADIO 
1 t 8 mV 
18 mV 
360 mV 

RADIO 
0,6 mV 
6 mV _ 
120 mV 


GRAMO 
60 mV 
600 mV 
12 V 

GRAMO 
20 mV 
200 mV 
4 V 


Na vstupu RADIO se tedy puvodni jme- 
novitb citHvost 1,25 mV/kQ zvbtfiUa na 
0,4 mV/kQ, coz je jiz prakticky ^odnb 
s CSN i DIN, kter6 pfedepisujl 0.5 mV/k£2. 

-Lx- 


ZAVADA PRIJIMACE COLOR 
SPEKTRUM 

Zavada se u tohoto TVP projevovala 
tak, ze se po obrazovce pohyboval vodo- 
rovny svetly pas se zelenym nbdechem. 
Ve zvuku byl patmy brum. Po vypnuti TVP 
a opbtnem zapnuti bylo vzdy vie v porad- 
ku asi na pbt mi nut, pak se zavada vzdy 
objevila znovu. 


Rozborem zapojeni jsem se snazil zjis* zvbtbi odbbr proudu. Kdyz jsem hledal 
titpficinuzavady.Nejvbtsipodezrenijsem pribinu, dospbl jsem az k elektronce 
mbl na vadu eiektronky PL508 ve snimko- PL509 - u ni se zfej me ovlivhoval katodo 
vych rozkladovych obvodech. Vymenil vy proud spojenfm katody se lhavidm 
jsem ji a asi po jeden mesic bylo vbe vlaknem pres odloupnutou test povrchu 
v porbdku - pak se zbvada znovu objevila. jednb z tbchto elektrod. Elektronku jsem 
Vzal jsem proto mbrici pristroj a zjistil vymbnil a v5e bylo v naprostbm porbdku. 
jsem, ze se po objeveni zavady ponbkud _ Tomab Koutny 


BAREVNY TELEVIZOR ——--—---—--- 

JUN0ST C 401 • napbjena pFes odpor 160 Q ze stabilizova- kbupravb chladide Ize pouiit i 6s. typy KD 

nbho zdroje napbtf 20 V, kterb rovnbz nebo KU.) Po vymbnb obou tranzistoru 
Asi za 5 minut po zapnuti se zatei po chybblo. Pfi kontrote tranzistoru ve zdroji a nastaveni napbti trimrem 470 Q televi- 
obrazovce pohybovat smbnem shorn dolu by! shledbn vadny T1-KT209L (modul 1) zor pracuje normblnb jiz pul roku. Na 
biroky zeleny pruh. Po odstranbni krytu (nbhrada KF517). Po vymbnb televizor kofektoru KT209L mb byt +21 V, na jeho 
televizoru zmizel zvuk a ztmavla obrazov* pracoval normblnb, ale pouze pul minuty. bbzi +26,5 V, na emitoru +30 V. 
i ka. Vysokb napbti bylo v poFbdku, napbti Tranzistor KF517 se znibil nadmbmou Pohybujicisezelenypruhbytzpusoben 
na ostricich mrizkbch take, alenajednot- kolektorovou ztrbtou. PodrobnbjSi kon- v£Kfnou binnosti KT807B. Pri rozebirbni 
livych katodbch bylo misto 50 az 100 V trola zdroje - tranzistoru T1 - KT807B televizoru se mechanickym chvbnim pFe- 
^ napbti lSO V. Obrazovka byla zablokova- (blok napbjenO ukbzala nedokonaib pro- rubilo propojeni kolektoru avebkerb v^ko- 
na Pfi kontrole obrazoyych zesilovabu pojeni vyvodu kolektoru se systbmem. ' novb ztrbta byla prenesena na KT209L, 
chybblo napbjeci napbti 10 V, kterb je Tento vykonovy tranzistor jsem nahradii ktery seznibil. 

odd>irbnozeZenerovydiodyD814B.Taje plastikovym typem BD135. (Po mechanic- LadisJav Jumik 


UPRAVA ZESILOVAbE 
AZS217 

Protoze mi nevyhovovala fyziologicka 
regulace hlasitosti v zesilovabi AZS 217, 
ktera upravovala jen uroven nizkych kmi- 
toctu, doplnil jsem regulbtor hlasitosti 
dvema kondenzatory podle obr. 1, bimz se 
podle mb ho nbzoru podstatne zlepbila 
reprodukce. Kapacity pridanych konden- 
zbtoru jsou Cl = 2,2 nF a C2 = 3,3 nF. 

Jozef Kollar 



Obr. 1 . Uprava obvodu fyzioiogickeho 
mgufatoru hiasitosti zesitovade AZS217 


^>desM|li^te |i£ : : 

dolumkursuAjR’dZ? 
Uzbvbrka je dtie 15.9.1982! ^ 
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FILTRY PRO SSB 


Jan Mihola, 0K2BJJ 

(Dokondeni) 


U rady B a L vytehneme kte§temi 
strfbmb doteky a mfsto nich pnpajime 
dratove kontakty asi 2 cm dlouhe. Krysta- 
lum X 1000 rychle pocinujeme nozky. Re- 
zonanini kmitobet m£rime v pnpravku na 
obr. 13 pfi maxim&lnim yystupnfm nap£ti\ 
ktere soucasne charakterizuje jakost 
krystalu. Rezonanbni kmitodet a prip. 
udaj o jakosti si poznamename. Budoucf 



Obr. 13. Pripravek k mefenirezonandnfho 
kmitodtu krystalu. Paralelni kapacity 
C maji byt zhruba stejnd jako ve filtru . 
Vokoli8,5 MHzC = 30pF f koiem 15 MHz 
C = 80az 100 pF 



Obr. 14. Bbkovd zapojeni k m£fenf rezo 
nancnich krivek. R 2 zakoncovaci 
odpory 


rezonanci v$ech krystalu zvolime tarn, 
kde jich m&me nejvice (s toleranci 
2(M) Hz). Zbyvaji'ct podet do filtru mustme 
doskr&bat nebo dojbdovat. Na pfesnosti 
nastaveni zalezt strmost boku budouciho 
filtru. Dva krystaly - jeden s vy§Sim, druhy 
s nizSfm kmitobtem, ponech6me do osci- 
tetorn. 

I kdyz v tab. 2 jsou udaje kapacit, je 
z&douci provefit krystaly. kapacity a dola- 
dit filtrnazddanou sfri p&smavph'pravku. 
Na uzky pocmovany plech nebo zbytek 
kuprextitu pfip4ji'me nastojato za sebou 
vzduchovb trimry 30 pF, vzd£len£ od sebe 
na rozted vyvodu krystalu. Mezi trimry 
prip&jfme stri'dave z obou stran krystaly 
v6etrfes6riovych kapacit CS. Vstypnf avy-‘ 
stupni vyvod muze byt vytvoren trimrem 
s vySroubovanym rotorem. Doplm'me za- 
kondujicimi odpory rozd&lenymi na polo- 
viny, aby se vn§j§i kapacity neuplatnily. 
Zbyva pripojit m£my oscitetor na vstup 
a vf milivoltmetr na vystup (podleobr. 14). 
Hrub6 nastaveni velmi urychli Polyskop 
nebo podobn6 zarizeni s pomalym rozmi- 
tanim. Po sestaveni zaSroubujeme stfedni 
trimry (C3, C4."..) na maximum, trimry 
-Cl a C2 asi . do dvou tfetin. Oscilator 
pomalu pfeladime pres rezonandni kriv- 
ku, kter& uz m£ svoji pribliznou podobu. 
Maximum vychylku' rnilivoltmetru upro= 
stred krivky nastavime vystupnlm d£licem 
m§mbho oscifatoru na celistvou hodnotu 
napetf (nem& pres&hnout na filtru asi 1 V), 
nebo na uroveri O dB. Krivku sejmeme 
pomalym- pfeladdnim oscitetoru po bo* 
dech utlumu -50, -40,-30, -20, -10, -6, 


-3,0, -10, -20, -30, -40, -50 dBzasou- 
casneho cteni pfesneho kmito£tu. 
Zmenime vhodne kapacitu obou trimrb 
Cl a znovu sejmeme krivku. Tot6z pri 
zm§na kapacity C2. Lad§nim se snazf- 
me dos£hnout nejvetSi strmosti krivky u 
-6 dB (na vySSim kmitobtu), ale nesmf se 
v krivce objevit vetgi zvIneni.Pokudvyho- 
vuje zvlnenf a sirka pasma mezi obdma 
body utlumu -6 dB, je nastaveni skonce- 
no. Prembrime kapacity trimru a po ode- 
bteni kapacity ploSnych spoju vybereme 
pevne kondenzbtory tbchto hodnot. Po- 
kud §irka p^srria neodpovida pozadav- 
ktim, muze se zv§t§it malym btevrenim 
strednich trimru a naopak. Nastavuji se 
vzdy v§echny najedriou na stejnou kapa¬ 
citu. Op§t proladime celou krivku, pripad- 
n§ ji opravtme soubasnym nastavenim 
obou Cl, pripadn§ obou C2. Rltr prip^ji- 
me na plo$nb spoje az je dokonale nasta- 
ven" v pnpravku. Pri kmitobtu koiem 
15 MHz jsou kapacity v§t§i. K trimrum 
proto pnpajime paralelnd presnS stejn4 
kondenzatory pribliing 56 pF. Sestaveny 
fiftr na ploSnych spojich (obr. 15) prip£ji- 
me do krytu aiehce pfip£jfme stinici plech 
mezi vstup a vystup. Znovu sejmut^ rezo- 
nanfcni krivka byv4 nepatm§ odli§n^, byv£ 
pondkud strm§j§i. 

Pro dlouhodobou st&Jost jecely filtr po 
obvodu pripajen do hlubSiho krytu, krys¬ 
taly jsou tim uvnitr uzavrene. Kryty krysta¬ 
lu nejsou uzemndny a nesmdji se vz4jem- 
ne dotykat. Je vhodn6 v^echny kondenzd- 
tory umistit zespodu pod ploSny spoj a pri 
konefinb montdii je zastinit plechem. 
V budoucnu mime pak moznost vym§nou 
kondenz^toru zm6nit Sfirku prisma. Potize 
jsou s vybSrem pfesnych kapacit Cl, 
C2... V nouzi Ize i trvale pouiit vzducho- 
v6 trimry 30 pF za cenu zv§t§eni filtru. 


Literature 


[1] C. T.: Prijimai pro pasmo 3,5 MHz 
s pri'bkovym krystalovym filtrem. R2 3/80; 
str. 5 a213. 

[2] Dipt Phys. D. Lechner - Y21TD: 
QuarzabzweigfilterfQrden Selbstbau (Pfi- 
6kov6- filtry pro amatdrskou stavbu>. 
Furikamateur Nr. 6/1980,str. 292 az 294. 



Obr. 15. Obrazec ptoSriych spoju filtru 8Q pfi pouiiti miniaturntch keramickych kondenz&toru TK 754 ze Stabititu ~ v oznadenf je 
druhd pfsmeno J (nap?. KJ, JJ apod.). Krystaly jsou pripajeny do desky shora, kondenz£tory zespodu ze strany spoju ~ " 


ANTENY BEVERAGE 
PRO RADIOAMATERSKOU 
KOMUNIKACI 

Casto se mluvi o pouiiti ant^n Bevera¬ 
ge pro prijem v p^smu 160 m; V sedmde- 
s&tych letech konaia laboratof Communi¬ 
cations Research Centre v Ottawa Sirokou 
studii t§chto ant6n pro KV komunikace, 
zam§fov^ni a radary. Studie m6la teore- 
tickou i praktickou fc&st.a celkovd byla 
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dobrd shoda mezi teorii a praktickymi 
vysledky. Pro radioamat^ry by mohla byt 
zajimav^ ndsledujici zji^teni: 

1. Pro kmitofcty do 2 MHz ma antena 
lep§i ufcinnost, je-H vodivost pudy SpatnA.'' 
Vypocitanb zisky pro ant6nu dlouhou 
100 m ve vy§ce 1 m nad zemf jsou -9,3, 
-12 a -15dBi pro Spatnou, prum§rn§ 
suchou a „dobrou“ zem. Na 25 MHz jsou 
tyto zisky -1,5, -0,5 a +1,5 dBi, tzn., je 
zde opainy trend v zavislosti na vodivosti 
pudy. 

2. Zisk stoupa s dblkou ant6ny. Pro 
kmito£ty do 2 MHz a antbnu ve vy§ce 1m 
nad zemi prum§rnd suchou jsou teoretic- 
k6 zisky -12, -8,5, -7,5 a -7 dBi p7o 
d6lky ant6ny 100, 200,300 a 400 m. 


3. Zisk stoup^ s vySkbu anteny nad 
zemi, ale zm&na neni velk^. Pro kmitotty 
do 2 MHz a antbnu dblky 100 m nad 
prum§rn§ suchou zemi jsou teoretickb 
zisky -12,7, -12, -11 a -10,7 dBi pro 
vy§ky antbny nad zemi 0,5,1.2 a 3 m. 

4. Pro kmitobet 2 MHz a antgnu dlou¬ 

hou 1CK) m ve vySce 1 m nad zemi je 
azimut&lni vyzafovaci uhel 77°, vertik^lni 
vyzarovaci uhel 60°. Charakteristickd im¬ 
pedance anteny je 500 Q, antena mu si byt 
na sv^m vzctelen6m konci zakondena od- 
porem tbto hodnoty. Prijimany signal.se 
odebird pres transformator, jehoi jeden 
prim&rni vyvod je op6t uzenrm^n. Trans^ 
formator musi prizpusobit 500 Q na 50 Q. 
QST9/81. -ra 






AMATERSKE RADIO feRANNE VYCHOVE 



Bfahoprani nejfepSim zenam (zfeva Marta FarbiakovA, OK1DMF, Ceny nejlepSim v kategorii A (zfeva OK3TPV, OK1MMW 

a Jirina ^ Vysuckova, OK5MVT)z rukdu tajemnfka URRA Svazar- a OK2BFN) pred£v£ predseda organizadnfho vyboniJUDr. Ivan 

mu pptk. Jana Ponickeho Jankovic, OK3LL 
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Stejne jako loni 

(XXVII. rnistrovstvi CSSR 
v telegrafii) 

Potretf v sedmadvacetilete historii sva- 
zarmovskych sout£zi v telegrafii bylo 
uspof£dano rnistrovstvi CSSR v Bratisla- 
v§, ve dnech 19. az 21. 3.1982 za ucasti 
naSich 32 nejlepSich telegrafistu, postu- 
pujicich z pfeboru CSRa SSR. 

^Organiz£torem rnistrovstvi byl OV Sva- 
zarmu Bratislava II. a jeho ORRA. Redite- 
lem sout&ze byl byvaiy usp£§ny reprezen- 
tant ve sportovni telegrafii MUDr. Harry 
CinCura, 0K3EA, pfedsedou organ iza£ni- 
ho vyboru JUDr. Ivan Jankovifc, OK3LL, 
hlavnim rozhodcim ing. Aiek Myslik, 
OKI AMY. 

Bez v§t§ich problemu obhSjili tituly 
mistru CSSR ve vSech kategoriich (A, D, 
B) iortSti mistri: ing. Pavol Vanko, 
OK3TPV, (v roce 1981 ziskal 1264 body), 
Marta Farbiakovd, OK1DMF, (v roce 1981 
1335 bodu) a Pavel MatoSka, OL3BAQ, 
(v roce 1981 1090 bodu). Jejich vysledky 


svbd6i o vyrovnane vykonnosti naSich 
nejtepSich telegrafistu a vysledky vetSiny 
ostatnich jsou dukazem, ze, zakladna 
sportovni telegrafie na urovni vykonnostr 
niho sportu sestele rozsiruje - napr. ze 
^trndicti z^vodniku, kteri postoupili na 
rnistrovstvi CSSR1982v kategorii A, v§ich- 
ni obhdjiti alespon II. VT. 


V sout§zi druzstev zvit&ilo letos druz- 
stvo Prahy-m§sto i. ve sloieni 0K1DMF, 
OK1DVA a OK1PFM s 3471 bodem pred 
druzstvem Z£padoslovensk6ho kraie 
(OK3CQA, OK3TPV, OL8CKB) s 3104 body 
a druistvem Zapado£esk6ho kraie 
(OK1DC.OL3AXS, OL3BAQ) s3067 body. 

_ pfm 


MVT 


Rudnl kH6ov6nl 

(Pokracov&nt) 

Technicky stav telegrafniho kii'6e 

Jako ka2dy n&stroj i telegrafni kli£ 
vyzaduje urcitou pe£i. PfedevSim dbame 
na dokonate pfipojeni kabelu ke klidi 
a k ban&nkum. To jsou mista nej£ast§j- 
Sich poruch. Ke klici se privod (nikcfy 
nepouzivame drat, nybrz lehce ohebne 
lanko) obvykle pf ipojuje pomoci sroubku. 
Bud pod hlavu sroubku nebo do dutinky 
pod Sroubek. V obou pfipadech potfeb- 
nou ctelkuodizolovaneho vodi6e (n£kolik 
mm) pocinujeme, aby nedoSlo k roztfepe- 
ni slabych dr&tku. Sroubky rddn§ dotdh- 
neme a pred kazdou dal§i sou&zi tyto 
spoje zkontrolujeme. Na vystupu z tglesa 
kliCe musime kabel zajistit proti vytrieni. 


Obvykle na to vyrobce pamatuje tfmenem 
nebo svorkou s gumovymi podloikami. 
V nouzi si pomuieme svorkou vlastni 
konstrukce. Nikdy vSak nespol6hejme na 
to, te takovyto spoj vydrii mechanic^ 
namah£ni kabelu. Obvykle dojde k poruSe 
v nejm6n6 vhodny okamiik.Tot^z se tyka 
bandnku na opaCndm konci kabelu. At je 
konstrukce ban&nku jakcikdi, vzdy pripb- 
jejme vodiC ph'mo ke kovovSmu koli'ku 
ban^nku. Ani pri sebelepSim dotazeni 
nebude totii Sroubovaci trubicka banan- 
ku (kterou vodid proch^zi) zaji§fovat do- 

Styf ir pijak £aje“ 



konaly spoj trvale. Casern se kaidy bana- 
rtek uvolni a neprip^jeny spoj se pferuSf. ' 
NejdOleiit§j§im mistem na klifii jsou 
spinaci kontakty. Ty musime udriovat 
v naproste 6istot6. Proto jsou vyhodn6 
kli6e s uzaviracim vikem, nebof sedo nich 
nepra^i. Spinaci kontakty pred kazdou 
. soutSii o5istime napr. nSkofika kapkami 
cisteho benzinu a pri lehkem stisknuti 
klibe mezi nimi prot^hneme prouzek pa- 
pi ru - nejlepe pauzovaciho. Velikost zdvi- 
hu je z^visld na d6lce pdky (tj. na vzd^le- 
nosti od loziska po stred tlacitka), na 
t§lesn6 dispozici vysilajici osoby a na 
praxi. Obecn§ mivaji zacatednici vet§i 
zdvih nez §pi£kovi telegrafiste. Odpor 
vratne pruzinypaky kli6e („tvrdost Wide 11 ) — 
nastavujeme podle individualniho citu. W 
Rozhodnd vSak musi byt prisluSn^i pruzi- ^ 
na nastavena tak, aby rychle vracela p^ku r 
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s tladftkem do horni polohy a baz zdkmitu 
ji tam pfidriela, dokud znovu tladltko 
nestiskneme: Je-li pfedpdtl pruziny maid, 
pdka se od hornlho dorazu odrdzl a pak 
dochdzf k nezddoucfmu opdtndmu krdt- 
kodobdmu spojeni kontaktu, kterd se pro- 
jevuje jako ..dkrdeni" mezi jednotlivymi 
tedkami a ddrkami -obzvlddf je to patrnd 
pfi nlzkdm zdvihu. Hfkdme, ze kifc „iepi". 
„Lepit" vdak muze tdi pri velmi nlzkdm 
zdvihu, jsou-li kontakty znecidtdne. 

Pfi nastavovdnf kflde bychom se mdli 
poradit s instruktorem, ktery znd na§e 
schopnosti. Po nastavenl je nut no regu- 
ladnl Srouby zafixovat. Nemdftme tyto „ 
hodnoty zbytednd dasto, dodd ndm to na 
sebeduydfe. Teprve po zlskdnl urditd pra-. 
xe si muieme dovotit s klidem Jabo- 
rovat". (Pokradovanf) 

Sporadickd vrstva „E“ 

Letodnl sezdna pro navazovdnf spojeni 
odrazem od vrstvy Egje jii pravddpodob- 
nd v pi ndm proudu. Podle zkudenostf za 
poslednlch deset let je jeji vyskyt nejdas- 
tdjSI kolem 25. dervna a 10. cervence, 
pochopitel nd vidy s toleranci plus ci 
minus n§kofik dnu. Jak si usnadnit hlfddnl 
rozhlasovdho pdsma FM-CCIR a amatdr- 
skdho pdsma 145 MHz? Moznosti je jistd 
vice, ale pop&i alespoft ty, kterd zndm 
a mohou jich vyuift i ostatni stanice. Ve 
smdru na jih Evropy Ize moinost vyskytu 
vrstvy Es spolehlivd urdit tak, ie si naladi- 
me rozhlasovy pfijimad pro pNjem FM- 
CCIR do okoll kmitodtu 102 MHz s ante- 
nou otodenou na jih. Za normal nlch okol- 
nostl nenl v CSSR na tomto kmitodtu 
slydet iddnou rozhlasovou stanici. Kdy2 
mdme moinost jedtd u pfijlmade zapnout 
omezovad §umu a automatickd doladovd- 
nf kmitodtu, je sledovdnl jedtd pohodlndj- 
dl. Jakmile se ve smdru na jih vytvofl 
podmlnky pro odraz vtn od vsrtvy E« 
a hranice odrdzendho kmitodtu dosdhne 
hodnot koiem 100 MHz, ozve se z pfi ji ma¬ 
de ndkterd z italskych rozhlasovych FM 
stanic. Pokud kmitodet vln odrdzenych 
vrstvou Es i naddle stoupd, Ize bdhem 
deseti a2 dvaceti mi nut odekdvat amater- 
skd stanice z jihu Itdlie, Sicilie a zejmdna 
z ostrova Malta v pdsmu 145 MHz. Podob- 
nym zpusobem jako pdsmo FM-CCIR Ize 
hlidat pfimo pdsmo 145 MHz transceivery 
typu FT221 a FT225 a jim na roved posta^ 
venymi. Zafizenf naiad ime na ndktery 
z volacfch kmitodtu 144,050, 144,200 
nebo 144,300 MHz, prepneme na prljem 
FM a omezovad dumu narldlme tak, aby 
z reproduktoru pfijlmade nebylo Sum sly- 
det. Jakmile v okoll naladdndho kmitodtu 
plus-minus 10 kHzzadne pracovat rtdjakd 
stanice, hned ie to slydetz reproduktoru 
pfijlmade a. mu2eme zadltse sledovdnim 
. pdsma poslechem CW nebo SSB stanic. 
Majiteld KV transceiveai, kteff k nim majl 
extern! VFO, mohou po predladdnf sledo- 
vat stfldavd dva votacf kmitodty v pdsmu 



2 m, pokud majl ovdem prisludny trans- 
vertor. Tuto dinnost Ize i automatizovat 
tak, ze si vyvedeme vinuti rele, ktere 
ovlddd dinnost vestavdndho a externlho 
VFO. Vinuti reld zapojlme na ndjaky ryt- 
micky pracujlcl dasovy"splnad a podle 
nastavend dasovd konstanty muzeme 
v rozsahu sekund az mi nut stffdave po- 
slouchat na jednom di druhdm pfedladd- 
ndm kmitodtu. 

Jsou jistd i datdi moznosti, jak si vyde 
popisovanou dinnost usnadnit a zjedno- 
dudit, a prdvd s tlm by se ndm mohli. 
pochlubit ti, kteff jich vyu2ivaji. Jedte 
jednou prosim nade stanice o zasildni 
zprdv o pozorovdnlch a uskutedndrrych. 
spojenich na moji adresu: Antonin Kffi, 
OKI MG. okrsek 0-2205, 272 01 Kladno 
2- 

FM contest 

Vzhledem ke zvydendmu zdjmu ml&de- 
1 ie o prdci na VKV v poslednl dobd vyhla- 
duje komise VKV CURRA Svazarmu zdvod 
na VKV, ktery se kond v dervenci a srpnu 
vzdy v sobotu. pfed .tretl neddii od 
14.00 hod. do 22.00 hod. UTC provozem 
EM v p&smu 144,600 ai 144,850 MHz a na 
pflmych kandlech: 145,500 MHz, 

145,525 MHz, 145,550 MHz a 145,575 MHz. 
Spojeni pfes pfev&ddde se do zavodu 
nezapodltdvajl. 

Soutdzni kategorie: A - pfechodnd 
QTH, napdjenf z chemickychzdroju, max. 
vykon 1 W; B - libovolnd QTH, vykon nad 
1 W. . 

Soutgini k6d: Sklddd se z RS, porado- 
vdho dlsfa spojeni od 001 v kaidd ddsti 
zdvodu a z dtverce QTH. 

Bodovdnt: 2a spojeni uvnitr vlastnlho 
dtverce QTH se podltajl dva body. Za 
spojeni se stanicemi v sousednlm pasu 
velkych dtvercu 3 body a v ka2ddm daldfm 
pdsu velkych dtvercu vidy o 1 bod vice. 
Soudet bodu za spojeni se vyndsobl pod- 
tern velkych dtvercu QTH, se kterymi bylo 
bdhem zavodu (v kazde jeho ddsti) navd- 
zdno spojeni. Konedny vysledek je ddn 
soudtem bodu z obou ddstl zdvodu. 

Denlk: Je nutno zaslat do 10 dnu po 
skondenl druhd ddsti zdvodu na adresu: 
Ceskd ustfednl rada radioamatdrstvl 
Svazarmu, Vlnitd 33,147 00 Praha 4-Bra- 
nlk. Denlk spodepsanym destnymprohld- 
denlm musl obsahovat vdechny ndfeiitos- 
ti tisliopisu „VKV soutdinl denlk". 

Pofadate! doporuduje vertikdlni polari- 
zaci antdn v zdvodd. Pfihlddky kot pro 
zdvod jako pfi ostatnlch soutdilch. 

VKV - 37 

Zdvod porddany na podest 37. vyrodf 
osvobozenl evropskych ndrodu od hitle- 
rovskdho fadismu bude problhat od 16.00 
UTC dne .7. srpna 1982 6o 12.00 UTC 
8. srpna 1982. Zdvod md dvd etapy po 
deseti hodindch, a to od 16.00 do 02.00 
a od 02.00 do 12.00 UTC. V kaidd etapd je 
mo^no v kaiddm pdsmu navdzat jedno 
soutdinl spojeni s kaidou stanici. Soutdil 
se v pdsmech 145 a 433 MHz provozem 
A1, A3, A3j a F3 v tdchto kategorilch: 

I. - 145 MHz, maximdlnl vykon vysllade 
5W, individudlni stanice - obsluhovand 
vlastnlkem koncese bez cizl pomoci, 

II. - 145 MHz,, max. vykon 5 W, stanice 
s vice operatdry, 

III. - 433 MHz, max. vykon 5 W, indivi¬ 
dudlni stanice, 

IV. - 433 MHz, max. vykon 5 W, stanice 
s vice operatdry, 

V. - ceikovd hodnoceni, jednottivci, obd 
pdsma, ' 

VI. - ceikovd hodnoceni, vice operatdru, 
obd pdsma 


Ve vdech kategorilch se soutdil pouze 
z pfechodnych QTH. V kategorilch V. a VI. 
se sdltd umistdnf stanice z pdsem 145 . 
a 433 MHz. Pfi rovnosti bodu rozhoduje 
tepdl umistdnf stanice v pdsmu 433 MHz. 
Zdvodu se mohou zudastnit i stanice 
pracujicl ze stdtych QTH. Nebudou hod- 
noceny, musl v§ak pfi spojenich pfeddvat 
kompletni soutdinl k6d. Kod sestdvdz RS 
nebo RST, pofadovdho dtsla spojeni 
vpfenu 145 MHz podlnaje od 201 a dtver¬ 
ce QTH. V pdsmu 433 MHz se pfeddvd RS 
nebo RST, pofadovd dlslo spojeni od 701 
a dtverec QTH. Soutdifci stanice pracujicl 
z pfechodnych QTH nesml pro napdjenl 
sv^ch zafizenf pouzfvat elektrovodnd sltd. 
V>rzva do zdvodu je „CQ 37" nebo „vyzva 
VKV 37". Do zdvodu neize zapodltat spo¬ 
jeni navdzand pfes pozemni di kosmickd ' 
pfevdddde. - 

Bodovdnf: Za spojeni se stanici ve 
vlastnlm velkdm dtverci QTH se podftd 1 
bod. Za spojeni se stanici v sousednlm 
pdsu velkych dtvercu jsou 2 body a v daf- 
§lm pdsu 3 body. Za spojeni se stanicemi 
ve vzddlendjdich dtvercfch QTH se podltajl 
body podle* pfilozend tabulky. Soudet 
bodu za spojeni z obou etap se vyndsobl 
podtem ruznych velkych dtvercu QTH, se 
kterymi bylo behem celdhozdvodu praco- 
vdno, a tlm je ddn celkovy vysledek. 
Denlky ze zdvodu se vdemi ndleiitostmi 
formuldfu „VKV soutd2nl denlk" se posl- 
lajf do deseti dnO po zdvodd na adresu 
URK Svazarmu CSSR, Vlnitd 33, 147 00 
Praha 4. 

Tabuika pro vypodet bodd v zdvodd VKV 

37: 

13 12 12 1211 11 11 10 10 10 10 10 11 11 It .12 12 12 13 

12 11 11 11 10 10 10/9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 It 12 

12 11 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 9 9 9 TO 10 11 12 

12 11 10 9 88 8 7 7 77 7 8 8 89 10 1112 

12 10 9877 7- 6666677 7‘8910 12 
12 10.9 8 7. 665555566789 10 12 
12 10 9 8 7 6 5 A 4 4 4 4 5 6 7 8 -9 10 12 

12 10 9 8 6 5 4. 3 3 3 3 3 4 5 6 8 9 10 12c7 

12 10 9 8 6 5 4. 3 2 2 2 3 4 5 6 8 9 10 12 

12 10 9 8 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 

12 10 9 8 6 5 4 3 2 2 2 3 4 5 6 8 9 10 12 

12 10 988543333345689 10 12 
12 10 9 8 7 6 5 4 4 4*4-4 5 6 7 8 9 10 12 - 

12 10 9 8 7 66 5 5 5 5 5 6 67 8 9 10 12 

12 10 98 7 7 7 66 6 6 6 7 7 7-8 9 10 12 

12 11 10 9 8 8 8 7 7 ‘7 7 7’ 8 8 8 9 10 11 12 

12 11 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 11 12 

12 11 11 It 10 10 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 

* 13 12 12 12 11 11 11 10 10 10 tO 10 11 11 11 12 12 12 13 

ft - vtatnf ttwrec OHO 


Zprdvy z pdsem VKV 

Se znadnym zpoiddnlm se do £SSR 
dostaiy vysiecScy I. A. R. U. Region I. - VHF 
a UHF/SHF contestu 1979. O to radost- 
ndjdi Je vdak zfldtdns, ze vynikajlcfho 
vystecfloi v kategortl jednotfivcu v pdsmu 
145 MHz dosdhfa deskoslovenskd stani¬ 
ce OK IQA/p - Jifi Bittner z Prahy. Z cel- 
kovdho podtu 479 hodnoc en ych ^anic 
obsatfil 1. mfsto v cetoevropskdm hod¬ 
noceni, s podtem bodu 182 280. Stanice 
na druhdm mfstd - DM2DXH/p ziskala 
150334 bodfc Je to vyrdkaftoi uspdch 
nadi stanice a dodatednd Jlrirmi, OKIOA, 
blahopf^eme! 

Daldf aurora letodniho jara se nedekand 
vyskytfa 10. dubna 1982 a daio se pfes ni 
pracovat v dobd od 15.15 do 18.45 UTC. 
a. ddie od 22.30 do 23J3Q UTC. Mnoho 
nadich stanic v td dobd v pdsmu 145 MHz 
nebylo, a tak jen informace od OKI DIG, 
ktery navdzal 12 spcjenl se stanice¬ 
mi v SM, OZ a LA ve dtvercfch QTH EQ, DS, 
FR, GP, GQ a HR. Dal§lmi stanicemi byly 
OK2KAU, CK2STK a OK2SBL, kterd navd- 
zaly spojeni se stanicemi v SM, OZ, GM, 
UP a UQ ve dtvercfch YO, YQ, MR, LP, HS, 
IR, IS.HRaFQ. OKI MG 
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Podmmky WAEDC z&vodu 

Zdvodl se v kategdriich 1 operator - 
vSechna p&sma, nebo vice operate ru - 
jeden vysffafi. Stanice s jednim operate- 
rem mohou zdvodit nejvySe 36 hodin, 
zbyvajicich 12 hodin musf byt rozdfiteno 
nejvySe na tfi fiSsti a vdenlku musfbyttyto 
pfest&vky vyznafieny. Evropsk§ stanice 
navazuji spojeni vyhradnfi smimoevrop- 
sk^mi, vymrtrtuje se k6d sloieny z RS 
nebo RST a poradov^ho fiisla spojeni 
pofilnaje 001. Ka2d6 spojeni se hodnotf 
jednim bodem, ka2d6 potvrzenrt QTC rov- 
n§2 jednim bodem, N£sobifii jsou zem§ 
podle DXCC a £iseln6 prefixyzJA, PY, VK, 
VE. VO, W, ZL ZS, dale UA9 a UAO. 
N£sobi6esevp&smu 3,5 MHzpo£ltajf4x, 
v p&smu 7 MHz 3x, v pfemech 14, 21 
a 28 MHz jen 2x. Vysledek zdvodu jedAn 
soufitem bodu za spojeni a bodu za QTC, 
vyn&sobeny soufitem n£sobi£u. System 
QTC; evropskym staniclm pfed&vajl stani¬ 
ce z ostatnlch kontinentu QTC; coi jsou 
udaje o dfrve nav&zanych spojenlch. Od 
jednfi stanice muie byt pfijato maximal na 
10 ruznych QTC, baz ohledu na pAsma. 
QTC sestava z udaje ofiasu, vofad znadoe 
a pofitu spojeni a pfedava se ve forma 
napf. 1430/OK2QX/321 -tzn.,2epredava- 
jlcf stanice mata ve 14.30 UTC spojeni 
s OK2QX a od tato stanice pfijala v k6du 
fifslo spojeni 321. Pfed skupinou QTC se 
jeSta pfedava fcfsetny udaj ve forma zlom- 
ku - napf. QTC 3/5 znamena, 2& stanice 
pfedava svou tfetl skupinu, ve ktere je 
celkem 5 QTC. ^ 

Dipiom obdril vit§zn£ stanice v kaidfi 
zemi a dale vSechny stanice, ktera ziskaji 
alesport 250 000 bodfl. 

Vysledky CQ WW 160 m SSB - 
1981 

Zavod probrthl za minimum ufiasti na- 
§ich stanic -mezi stanicemi s jednim 
operatarem byla * hodnocena stanice 
OK1KPU s vysledkem 7560 bodu za 75 
spojeni, mezt stanicemi s vice operatery 
OK1KSO navazala 204 spojeni a zfskala 
33891 bod&. 

Telegrafni DIG z£vod1981 

vyhraia 6eskoslovenska stanice OK1IR 
pfed DF6UO. DalSI. naSe stanice OK3EA 
a OK3EE se umistily na 19. a 20. mist§. 
Celkem bylo v zdvodrt hodnoceno 88 
stanic.' . 

Vysledky CQ WW WPX SSB . 
z£vodu1981 

V roce 1961 problhal 25. rofinlk tohoto 
zavodu. Diky uvofn&ni prefixu ve Spoje- 
nych statech navazala vitezna evropska 
stanice - YT0R spojeni s celkem 778 
rtjznymi prefixy! Zd£ se, ze v soufiasne 


dobrt tento zavod ma nejv6t& popularitu 
a je nejvice obsazcvdn. Absolutni vftfiz 
v kategoni vice operateru - vice vysllafiG 
KH6XX zlskal 19345 473 body za 8850 
spojeni. V kategoni jeden operatrtr- 
vfiechna pasma pak NP4A navazal 3905 
spojeni, ktera pfinesta zisk 5 489 042 
bodO. Z naSich stanic zfskdvajf diplomy: 
OKI MSN za 1129 spojeni a 1 098 556 
bodu a OK3LZ, ktery navazal 822 spojeni 
vevSech pasmech, d&Je OKI FAR (nej lepfii 
nas dosaieny vystedek 2016420 bodu 
a 1715 spojeni) a OK3CFA za praci v pas- 
mu 28 MHz, OK1AGN a OK1ARI za 
21 MHz, OK1FV za 14 MHz, OK2ABU za 
7 MHz, OK3ZWA a OK3YCL za 3,5 MHz. 
a OK3KFF za pdsmo 1,8 MHz. V kategoni 
vice operateru - jeden vysflafi jen OK60K 
s vysledkem 4 587 689 bodu za 3032 spo¬ 
jeni. V kategoni stanic QRP zavodil pouze 
OK1AU v plsmu 3,5 MHz a rovn6izisk£v£ 
dipiom. Celkem obsahuje vysledkovSIis- 
tina, zyefejrtend ve tfetfm letoSnfm filsle 
dasopisu OQ 58 deskoslovenskych stanic. 
V pfehtedu rekordu podle ^tsem a konti¬ 
nentu nefiguruje 2adna OK stanice. 

OK2QX 

Pfedpov6<f podminek iifeni KV 
na srpen 1982 

Podmlnky Slfeni v srpnu jsou svym 
prubahem zajlmavajai a pro vitSinu ^o- 
jeni vhodn§j§i f ne2 tomu bylo v rrunutych 
dvou mS^cIch. Klesajlci energie sluneC- 
nlho zafeni, dopadajiciho na jednotku 
plochy, zviaata pak infra6erven6ho, zna¬ 
mena men§f termickou expanzi hornich 
oblast! ionosfary. Hustota slune5nfm z4- 
fenim ionizovanych plynu se tim relative 
zvy§f, a proto vzrostou i hodnoty maximal- 
nich pouiiteinych kmito£tu. Ve stfednich 
Sifkach se podatkem srpna budou pohy- 
bovat nejvySSi denni hodnoty MUF (za 
podmlnky klidu v magnetosf6fe) tasnd 
pod 28 MHz, uprostfed maslce okolo 
29 MHz a ke konci budou pfesahovat 
31 MHz. Prava problhajfcl 21. cyklusslu- 
neCni aktivity se pro nas vyhodnym zpu- 
sobem vyviji pon§kud jinak, nei se pfed- 
pokiadalo v minutych tetech - uroveh 
aktivity pomaleji klesa a zdase, ze minima 
a tim i po5dtku 22. cyklu se do6kame 
pon^kud pozdaji, ne drive, nei v roce 
1987. Vyplyva to i z rozdSleni 6etnosti 
poiarnich zafi, na se muieme stale 
je§t& taait. 

Tim se dostavame k ionosfarickamu 
§lfen( VKV, ktera bude hlavna v prvnl 
poiovina masfce pod vlivem sporadicka 
vrstyy E^. Kroma toho okolo 11. ai 12 8. 
zazijeme maximum meteorickaho roje 
Perseid. Jde o kdysi silny, nynl siabnoucl 
roj, souvisejici s kometou 1862 Ill. Cinny 
od 20. 7. do 19. 8., a o pridinu „padani 
hv6zd“ bahem teplych letnlch nocl. Spo¬ 
radicka vrstva Ea, na jejlz vystavba se 
meteoricka aktivita pravdapodobna podf- 
II, vyrazna ovlivnl §lfenl i vy§§ich kmitoatu 
^ kratkych vln, vracejic je k Zemi s minimai- 
nlmi ztratami. 

NejniiSI kmito£ty KV budou pro spojeni 
DX pouzitelna v intervaiu OO.OO-^.OO 
UTC, pflpadna. pro spojeni s protino^ci 
okolo a po 19.00. Vlcemana zmizlsignaiy 
z Ji2ni Arnerikya znovu se zadnou objevo- 
vat az bahem zafi.. Signaiy ze Severn! 
Ameriky se objevi od 01.00 UTC a optimai- 
nl interval skonfii mezi 01.30-03.30. Stani¬ 
ce z jihu Asie se mohou objevit mezi 
00.00-01.00. Spojeni s VK by m§!a byt 
mo2na na sam6m podatku maslce pfed 
00.00 UTC. Nepfljemna mu2e byt samo- 
zfejma ‘ letnl zvyiena urovert QRN. Ke 
konci srpna budou podmlnky Sifeni nej- 
niiSIch kmitofitu KV jedny z nejm6n§ 
pflznivych v roce. 

OK1HH, ex OK1AOJ 



Hav1f£ek, «L a koiektiv: RO^ENKA St>£- 
LOVACl TECHNIKY 1982. SNTL: Praha 
1961. 276 stran, 102 obr. f 20 tabulek, 
Cena v£z. 26 K£a. 


Ro6aiky ST se p^XilaritS u vSech 

z^emcu o d^droniku, af jS snat^skych, nebo 
profesion^nich. Pfin&ejl pravidein^ aktiklni infor- 
mace z oboru pfed^su, norem, souifetek, kon- 
strukce, obvoda, nazvo^ovi, aj. Krom§toho obsahu- 
jl kapitoly, pojednAvajici o navrhovani, provozu 
a opravach sdglovacfch phstroju. 

Rofienka md svou tracM ^rukturu; na prvnim 
mfet§ najde tten^f vtdy poufieii, co a jak hledat 
v Rofienkach ST: ddle jsou zafazovdny informace 
podle staiych ndmitu jbdnodivych kapitoi. Co tedy 
n^dou ftentfi v poslednim vydani? VSmn&fne si 
atespoft rwjzajima^ich stall. 

V prvni taptote (infonrace, pfedp^y, normy) je 
to kromfe obsahO pfed^ch RoCenek pfehled orga- 
nizacefis dektrotechnick^K) a eiektronick6ho pru- 
myslu v limci FMEP. V druhd (Obecn^ sddcvad 
dektronickaho vedle populdmi, „6em6 skffftky' 1 
a, japsdi a fddi M naqdou toidfi Uvod doe^droop- 
%aoptodektronity 

obvoduapristrojujetentokrMevanovarwpozon^ 
pouiiti kalkulitoru v tecbnickych vypoCtech - jsou 
v ni programy (pro T158/59) ndderych praktickycn 
vypo&tQ, pouzrvanych v dektronica Zejm6na ama- 
tafi jist§ uvftajir^k^zpopisupraktickycti zapoje- 
ni, uvedenych v tap. 4 - Stavba, udriba a opravy 
phstroju (uprava ladictho nap6ti pro varikapy, jed- 
rraduchy pfevodnik U/f, vykonovy stfkfefi, menii . 
nap6ti z autobaterie pro varikapy a zobrazovacf 
jednotky, dva uml6ova£e Suvru a dva indikdtory 
vylacfenQ. Praktick6 jsou i udaje o kdckwdnoznafie- 
ni data vyrobysou6fetek TESLA ztet 1978 at 1982; 
ani drobne tady pro praxi nezustanou jistd nepo* 
v£imnuty. V p£te kapitde (Provoz sddovacich zafi- 
zenO mohou z^emci najit mj. pfehted priddeni knti- 
todtovych pdson jednottivym slutbda V kapitoie. 
Materi%asou^^jsouz^rmav6z^n^ud^ 
o pdovqdifovych signdnlch sou£Astkdch - sviti- 
vych diodAch a souttetkich s kapdnyira krydaiy- 
a o pojistkach. V sedm§ kapitote (Mikroprocesory * 
a mikropofttafe) uvrtaji 6tenSfi jist6 pfdiled vy- 
znamn§^ch ddiku z t&o oblasti, uvefejndiych 
v 6s. 6asopi9ech v letecb 1975 at I960. Z osm6 
kapitoly (Tetevize a rozhtas) muieme uvfet krom§ 4 
..oprav^rske 11 66sti tak6 slat o ddkovdn ovladinl 
infrafervenym zdrenim. V kapitote Etektroakustika 
je pojedn&nf o 6islicov6m zpracwini signalu v z&- 
znamcjv^ technice a udaje magnetofonu TESLA 
8116 a B117. V kapitote M§hd technika je tentokrdt 
stafo6asom§m6dektromceasamozfejm§ i zddad- 
n( udaje o novych m§fidch pffetrojich TESLA. 
TedmicM literature a n&vostovi: v teto kapitde 
jsou uyectery n^. plsmenov6 zna6ky pro tranzistory 
a n^zvoslovi stavebnicovych konstrukd a pfistrojo- 
vych pojetdc Z mezindodnfspoliuxAce je v tetolni 
RST v6nov^na pozomost noyym pudikadm IEC 
a Sv6tov6 sprdmi radiok(»mmika6ni konferend. - 

Jako ,katdorocn6, i tetoSnf Rofienka sddovad 
techniky je cennym pfinosem technickfi knihovny w 
kazdfiho zdjonce o dddroniku a sdfiiovad techni- ^ 
ku. ^IB-r 



Ratio (SSSR), 6.2/1982 

Zarizeni pro KV a VKV na 30. vSesvazovA racfio- 
amatArskA vystavA' v MoskvA - KrystatovA fiftry 
sjednoctuchymirezon^ocy-Detektor^ 

- RadioamatAnnArodnfmu hospodAfstvl - Genera¬ 
tor barevnych pruhu - Pou±itf integrovanych obvo¬ 
du sArie K155 - MAniA napAti bez transtormAtoru - 
Elektronicky tachometr pro automobil - MAfiA kotf- 
sAnf posuvu pAsku - tndikdtor modutaAnfchApiAek- 
EfektovA zarizeni' pro eiektronickA hudebni nAstroje 

- Technics rady - ZkouSeAka pro motoristy - 
JednoduchA zapojenl ,,lawinavymr tranzistory - 
Aiitomaticky regu&or osvAtleni - Pripojeni stereo- 
fonnich sluchAtek - Tranzistorovy ss voltmetr - 
Melodicky zvonek- TvarovaA vykorovy^impulsii- 
Vf sonda k ss vottmetru - Segmentovy LED sovAtskA 
vyroby. 

Radto (SSSR), 6.3/1982 

Jak pracovat pri spojenf pfes umAIA druftce - 
Sireni KV - ParaboiickA antAna pro pAsmo 1215 MHz 

- Transceiver z prijimaAe R-250 - Elektronicky kiiA 
„Vibroplex“ - AntAnni preplnafi - ZiepSeni amplitu- 
dovA modulace vysilaAu - StruAne udaje novych 
vyrobku spotfebni etektroniky - Predvolba stanic 
u prijimaAe Rondo-101-stereo - Prenosny TVP&te- 
lis-403-0 - Technika zobrazovAni textu naobrazcv- 
ce-JakztepSit parametry magnetdonu - Regulator 
barvy zvuku - JednodudiA dynamickA indikace - 
Jednoduchy mAriAIC- Miniatumi pAjeAka- Minia- 
tumf pfijimaA s pnmym zes/lenim - EiektronickA 
AachcvA hodiny - GramofonovA pfenoska GEM-005' 

- Aktivnf pAsmovy fiftr - Segmentovky sovAtskA 
vyroby - UsmArftovaAe vysokAho napAti. 

Ratio (SSSR), 6.4/1982 

KombinovanA televtzni antAna - Elektronika pro 
ROB - Jednoduchy konvertor pro 1215 MHz - 
Senzorovy zAmek na k6d - Stabilizator napAti 
s velkou ucinnosti - DekAdovA AftaAe inrpulsu 


s obvody J-K - Muftimetr s lineAml stupnici - 
Generator pfistroje pro ladAni hudebnfch nAstroju - 
Senzorovy pfepinaA - KorekAni pfedzesilovaA pro 
magnetickou pfenosku - Jak ztefftt parametry 
magndoform-Jednoduchy phjfniEC pro ROB-Ove 
eiektronickA hry - Automaticky-regulator zeslleni 
pro barevnou hudbu - Cislicovytep!wn§r-Segmen¬ 
tovky sovAtskA vyroby. 


Funkamateur (MDR), A. 4/1982 

UspAchy sovAtskA mikroeiektroniky - Prvnl lO 
s veltym stupnAm integrace pro amatory - Fyziolo- 
gickA regulace hlasitosti pro RK 7 - Senzorovy 
spinaA AFC- Miniatumi superheft pro SV - PottaAo- 
vaA „dropoutu“ - Kontrolnl zesitovaA pro MK 43 - 
A277D, novy 10 k optickA indikaci ss urcvni - 
CfticwA hodiny s akustickou signatizad a budfkem 

- DvoukanAlovy pfepinaA pro 06Ctto$kop- Konccvy 
stupeh 150 W pro transceiver DM3-77 - ZtrojovaA 
kmitoAtu 144/432 MHztechnikou pAskovAhovedeni 

- Konstrukce SestiprvkovA Yagi pro pAsmo 144 MHz 

- Sfanaci obvody k experimentovAni - JeStA jednou: 
automatikaAFG. 


Ratio^mdeur (Jug.), L 4/1982 

KomparAtor AumovAho dinrtele k optimalizaci 
vstupnfch obvodu - MAfeni indukAnosti AftaAem - 
Goniometr pro pAsmo 3,5 MHz - MAfenf odporu 
uzemnAnf - AntAnni „trapy“ se souosym vodiAem - 
ftslicov^ d^lkov6 rizeni (7) - Korrtrola brzdovdro 
svStta u automobilu - Kruhove pravftko pro vypoCet 
matych transformdtoru - Votba reproduktorov6 
. soustavy (3) - Tdefon sttafiftkovou votbou a pam§ti 
- Rdjetka Iskra s plynulou regutad teploty. 

Ratidtechnika (MLR), 1 5/1982 

tnt^rovan^nfzesitovaie (61)-Zajimav^z^qe“ 
ni: basovaci obvod, regulator rychtosti pro modeto* 
vou ieleznid. intikdtor pferuSeni obvodu poj&kou 


- regulovateinyzdroi - QRP transcdver pro pdsmo 
80 m (3) - Dimenzcv^ni spoju KV (35) - Amatdrskd 
zapojari: univerz^lni aktivni fittr/^C, pfijmraCFMpro 
2 m, obvod pro ochranu 10 723 - Z^imavS dilkov6 
spojattna2a/50 MHz-FiltrkvysflaCipropisano2 m 
(2) - Stavba OGobnfho podtate s mikroprocesorem 
(4)-Obd^lnfkov^obrazovka Tungsram OG10-119- 
M6rid CSV pro uiivatde obianskich radio6tanic - 
Co je treba v6d6t o akumul&orech NiCd - Stereo- 
fonni „tape deck" Pioneer CT-506- ProgramovateF 
ny 5asovai - Hcvinky v techniceTV pHjrmj: stavebni 
prvky digit£lmho TVP - TV servis: barevny dekod6r 
TVP Color Star TS3207- Radiotechnika pro pionyry. 

RO L 5/1982 

Technics aktuality - Pfepfnateind kondenzdtory 
koptim^nirrwzap^iftfeno^-Jdtostnipostec^ 
v automobilu-Mikropodta6SinctmrZX-01 -Grafic- 
k& z n fc o m §n i povetu ve vypodetni technice - 
Vlaky budoucnosti - Uspory energie regulacf topeni 

- Pacdra tranzistoru (2) - Elektronidcd hradky - 

Elektronick6 Hzenl provozu moddov^ieleznice-lb 
TDA4300, intiltitor naiacfeni pro pfijlmabe VKV - 
Automaticky vrtoy - Jednoduch6 vypAjenl 10 - 
Indik&or napdi sesvitiyyrre tiodami proautomobiiy 
-Z vystavy Hobby-tronic ’82 v Dortmundu -Tipy pro 
poslucha6e rozhlasu. ■ ° 

ELO($RN), 6.6/1962 

Technics aktuality - Videomagnetofon AKA! 
VS-5 EG/EK - Kamera Blaupunkt TVC-200 - Nf 
analyzdtor NFA 100 - Ruce pryi od po5fta6u - 
Syd^my poCitade Alphatronic - Telefon dnes a zftra 

- Jak spolehlivd je elektronika? - Elektronick6 rizeni 
provozu modelov6 ieleznice (3) - Sedmisegmento* 
v6 zobrazovaci prvky se svitivyrra diodami - 10 
TDA1Q22, posuvny registr MOS - Ospoiy energie 
regutact topeni (2) - Bezpefcnostni zahzeni do 
automobitu - Regutavatelny zdroj 12 a216 V/30 A- 
Co je elektronika? (17) - Tipy pro posluchate 
rozhlasu. 
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Inzerci pfijim^ Vydavatelstvi NaSe vqsko, inzertni 
odd§!eni (inzerce AR), VladisJavova26,11366 Praha 
1 1, tel. 260651-9. linka 294. Uzdv§rka tohoto 6isia 
byta dne 20. 5.1982, do kdy jsme museli obdriet 
uhradu za inzer^t. Heopomehte uvest prodejni cenu, 
jinak inzerdt neuvefejnime! Text inzeratu pi^te na 
strait nebo hulkovym pismem, aby se pfede&o 
chybdm vznikajictm z nedtelnosti predlohy. 


PRODEJ 

irfp§smov6 reprosoustavy, 2 ks RS234.20W.20I, 
4Q, povrch dyha, nepoui (1650). J. Rcvny, U leten- 
sk6ho sadu 5,170 00 Praha 7-LetnA 
ZesUovab Sansul AU101 (4700), radio Riga 104 
(1700), jap. vloika EPC270(1000), stabilizator220 V/ 
200 VA (400), korekdni predzesilov^ s SN76131 
(300), konvertor VKV (300), DNL Sind. (250), S-metr 
1 mA/0,12 V (200), pameti, AR a literature Koupfm 
MDA2Q20. Ofdfich Mr§ti'k, fcjnov6 revoluce 411, 
530 09 Pardubice 

Gramo Elac 660 Hi-6 (3800), B400 a ZK146 (1500), 
Shure N91ED (900), koup. sluchdtka Grundig. 
M. Zavrei, Stursova 14,40001 Usti a Labera 
Televizor Mimbza na suSiastky (200), kupim integr. 
obvod AY-3-8610. JAn Blahunka, Kukudnbva 2, 
83103 Bratislava, tel. po 18 hod. 619133. 




TV pfQimaft VMeoten, antena XC91BL Cdor/precF 
zes. 4928A, 29. k + 15mVFKV630,veimivhodn6pro 
d^lk. pHj&a V§e ve vybom^m stavu (7000). tvo Pfea, 
PolomskA 934,282 01 C.Brod 
Zee Texan prozabutidov§2e(2300), dobr£ mech. 
magnetofonu B42 (400), barev. hudbu bez sv§t. v 
parietu 3x 400 W (700), dyhovand skf. na pf. 435x 
320x 70 (90), VHF dil do tel. 0430(200). V. Kufetejn, 
51702Kvasiny 15. 

Servteni dokumentace Nagra 42 (400), Hi-R Ste- 
reoph. Test 77/78, 80/81 (6 300), Stereo Testjahr- 
buch 80/81,81/82 (a 250), rezervni chvejka Shure 
V15-III (2000). J. Pecka, po§t phhr. 98, Katkova 19, 
16041 Prahaa 

Barevny TVP Pftffips, system F^l, uhlopfiika 57 cm, 
vhodny pro d^lkovy pjfjjem (6500), Hi-R gramofon 
NC440 Bektronic (3000). JiH Burian, ChoruSicka 
470,18100 Praha 8-Cimice. 

Transhvatt 40,6emy panel (1900), tuner 3603A Hi-fi 
v z ir. (2800), 2 ks tnpdsni repro (a 625), vstup VKV 
AR 2/77 (600), kompl. osaz. spoje: konc. zesil. stereo? 
AR-B4/78 (500), el. poten. TCA73CM0 (550), MF 
s SFG 10,7 + dekocfer AR-B6/80 (1000), dekodfer 
s CA 309QAQ (350), IC1310P (130), MC1312,14,15 
(500). +spoj (100), MAA502 (45), GAZ51 dvef. (28). 
Kouplm ncvou B10S4. MUDr. Emanuel Dvorak, 
Kaplicte a 38101C. Krumfov. 

RAgf B700 s ind&dtarem §pi6ek a pdskem (2400), 
kwtocvy Hi-fi zes. 2 x 15 W na desce (600), pfij. 
Domino (900). Kdo seiene mgf Grundig CH510, jen 
novy, cena R. Potm6§il, Budovcova 387, 29001 
Pot&brady. K 

Prenosny BTP Bektrortica C430 in line 220/12 V 
(4800). J. Holec, 51709Skuhrov a Bdou 134. 
Reprod 2 kusy ARH930(a600), 2 ks AR0932(a500), 

2 kisy AR0942 (a 600), Spfemovy egaliz^r pro bas. 
kytaru (800), bater. mSniC pro sitovy btesk (300), 2 ks 
RFT50W, 8Q, 16" (a 1800). M. Kak^fi, Petrowce 153, 
679 Q2Rdjecn.$vil 


Pkti. spo| na ni zee Texan (85), plod spoje tel. hry 
AR-A10/77 (120), repro ARV081 (40). Karel Haidk, 
tteyrovsk6ho 37,775 00 Olomouc. 

TIP12Q, 122 (A 20. 25), £aa ret6 0.3 s - 60h/5A 
(2400), 015s -10006/5 A (2000), daft typy do 100 s 
presnA, vSe novA. Koupfm ci^xextit o rozmArech 
20 x 30cm. fftp. 10x30era Ing. Ivan Kazda, Ko- 
menskAho 454,43151 KlA§terec n. CM 
Stro fcopAsm ovy zesSovaC Potytron P a S148/341N 
pro 47-230MHz, zisk 20dB, pro UHF 28<£, 
o$azenf2x BFR91,1x BFR96 s oddAlenym repAje* 
nim 220V (1000). ZdenAk Cechota, V kfovinAch 
1541,140 00 Praha 4-Branik. 

Komuntiak RX K-12 so servisnou' dokumentAciou, 
upravenA BFO + nAhr. elky, RX EK-IOssdokument. 
a zdrojom + 40 ks RV12P2000, dast. osadeny plod 
spoj SSTV monit Digiautomatik, AR 10/75 s doku- 
merit a dlhodosvit obrazovky 1RM35, 12QR51, 
3KP2, Ciastod. osacterry p!o§. spoj kormmikaA. RX 
z AR9/77, elky GU50 3 ks, QQE 03/12 2 ks, 56 ks 
rdznych kry§t^ ov z palub. ratiost, knihy RAdioama- 
tArsky provaz, RAdioamatArskediplomy, 1 ks voj. tig. 
kluA, 2 ks tig. sluchAtka, rAdioamat mapy sveta 
a CSSR (6000), len vcelku. Skondt som. Michat 
Harajda, ZimnA 20,040 00 KoSice, tel. 313 90. 
AmatAr. W-tl ^amo: hlinfk. talir, femin. pfevod, 
ramAnko Pilot, vlozka Shure M91GD (2200). Ing. 
M. Maftr, Nerudova68,796 01 ProstAjov. 

MZJ115| |iA747, pA741, KD611 pAr (100,80,50,50). 
Otdfich Janota, Kosmonautu 8/A, 78901 ZAbfeh. 

B4 (1000), B7D stereodte AR6/79- rozestavAny 
(1000). Bar. hudbu (300), 2x ARB89(a45),tantaty(a 
20), MAA345 (a 15). VI. Sokol, Parapte 1409,565 01 
Choceft. 

SoprAn635A(3000).NZK145(3600),ARS825(a400). 
ARF200 (160), bar. hudba (350), sv. AR 7B-80 (a 65), 
ruzny radiomateriAl a nAFadf cca (1000). Informace 
sdAlfm na poiAdAnl, 100% stav. Frant RufiAka, 
PiseckA 11,370 05 CeskA BudAjovice 



V&epdsmovy TV zosiffiovad so zludovadom, 2x 
BFT66, zisk 22 dB, F* 3 dB (500), MP40 250 V<190), 
MP80 400 V (150). Frantidek Ridardik, Karpatskd 1, 
04001 KoSice. 

2 ks AR0814 (a 300) novd. 1. Bulla, Medvedzte 10/89, 
027 44 Tvrdo§in. 

Mustek RC110 (750). ,V. Ljehoczky, Na vlastnim 4, 
13000 Praha 3. 

Reprosoust od Promdthea(a 2000) a ARS820 
(a 390). Koupim VEF206 neb lepdi prij. na KV. Mir: 
Vesety, Na vysluni 17,418 01 Bilina. 

Otet - m&rend IUM7400 (10), 7474 (15), 7410 (10), 
7420 (10), 7430 (10), 7440 (10), 7450 (10), 7453 (15), ■ 
7472 (10), 7403 (10), KF504 (7), KF507 (5), mdf. pf. - 
200 uA - 0,15 V-40 x40mm (60), digitr. ZM1080T8 * 
ks (a 20). St Petrina, Bechovice 1d. 204, 25097 
Praha 9. * 

Trojkombinace Sanyo DCW4800UM Hi-fi stereo 
system 80 Wrepro boxy JVC SK33 (13 700). Vaclav 
Kopecky, Liberteky ostrov 352,180 00 Praha 8, tel. 
75 9442: . 

Pou&t4BU208, BY223, BYX71,TDA1412,1170S(80, 
30, 30,30, 50), 626X700, 621X600 (30,35), 8RX44, 
BD232,235,243C, 537 (25; 40,25,30,40), BC148B,' 
237,238B, 308B, 337,413,415,638 (10), AC121; 151 
(15), BF163,194,254(18), nov. destii. SSAS560,570, 

3 trans. a 8 diod. Ivo Krdtky, Steinerova 608,149 00 

Praha 4-Hdje ^ 

BTV Bekbonika C430 (4200). Silelis 4020 (1900), 
mgf M2405S (4200), katkulMor Calcumat 106 (1800), 
tranzistory BC257 (10), 2N2369 (10), koupim LCD 
display do'DH Zetron BBC56101/941, tr. 3N187. 
M. ChySka, Kamensky 55,636 00 Bmo. 

Gramo MC400 -19.11.81 (3900). Koupim PU120, 
MM5312,14,16, AY-30610, ARA 2/77. Jiri Ostarek, 
74714 Markvartice314. 

Vottm. etektroa RFT 116a, 2,10,50 V (200). V. Vrt, 
faborskd 14,30145 Plzert. 

Tv tuy s AY-3-8500 (1200), rozestavene varhany 
AR-B3/77 (1200). S. Zapletal, Machova 638,76811 
Chropynd. 

Stereofonnl mlkrofonyMDU24 Unitra, nove, nepou- 
zite (700). Vladislav. Silhdnek, Budovatelu 2738, 
40747Vamsdorf V. ^ 

Minttetevizor gitelis 12/220 V, VHF-UHF (2000), vys. 
Tx Marsll+Rx Mini 40,68 MHz (700), voiic KTJ92 
(250), 7QR20, konv. VKVtr. (150), indikitor Pluto (50) 
a koupim GDO napf. BM342. F. Frysdk, Brndnska 
1434,686 02 Uh. HradiStd. 

AY-5-8310 zobrazeni dasu a kanalu na TV (800), 
AY-5-3600 pamef 3600 brtu + dokumentace (1600)- 
SFC 10,7 MA (60), stereo jednotka Dolby B + stab. 

~ zdroj (1000), LM324 (80), LM387N (140), MAS560 ' 
(50), BF900 (90), CA4066 (80). .MC1312P (240), 
CM4072 (60), MC1310P (160), CM4017 (140), 
—TDA2020(180),MFzesil.slO(CA3189E,MA703aSFJ 
10,7 MA) (640), hotovd TV hry a AY-3-8610(2400), par 
krystalu 27,120 MHz (190). Ing. Jin Rychter, Na 
zahradkdch285,50341 HradecKrdlovd ... 
Osdloskop, obrazovku 5ADP2,0 13 cm, rovne sti- 
nltko (400), magnetofon B90 (1800), prazdnd dvky 
027 cm (10). Jan Bohdd, Pfikopy 1125, 54701 
Ndchod. ‘ / • - ■ v* ' ‘ ' 

Ant TVzesitovad, 2 vyst. po 12 dB, Astro NSR(450). 
D. Miloschewska, Rokossovskeho578,18100 Praha 
8-Troja 

Moduiy zes. * pfedzes. mgd (100), korekce 
s TCA730, 740, (400), ■ K) (a170),-konce s 
TDA2020 (a 250), zdroj (100); nf gen. (150). 
K. Hejduk,Zlatnickd12,HOOOPrahal. 

Hi-fi zesilovad Translwat! 40Bx, mdlo pouzivany, 
bezvadny (2000). Fr. Koblasa, Stfibrskeho 681, 
140 00 Praha 4, tei. 7911 156 ^ • ' * - ' v 

Mdf. kapacH BM214 (950), mdf.-indukd., BM213. 
(950), elektron. prep, osciloskopu a zdroj prav. kmitu' 
TM557 (1250), rozmitad pro radibpfijimace BM240 
(1600), nap. zdroj BS275 (1050), osdloskop Kriifk 
T565 (2250), DU20(1750), DU10 (1050), RLC10(950). 
Vde s pfislus. a chodu. Jan Hajny, 378 06 Suchdol n. 
Lul436. " ' ' *• * ■■ ■ 

KOUPE 

Antdnni rotator 1 amat vyr. Ing. V. Vbzka, J. Wolkera 
393,43401 Most. 

Kuprexfit 16 x 32 cm, Cu vodide0 0,6,0 0.3,0 0,5, 
0 0,8 a 0 2. Keram. sokl EL34. P. Bachura, Havlidko- 
va6,785 01 Stemberk. 


Uttrehimintscenfini vybojku (UV), vyb; 1FK120. Petr 
Krdsny, Ke kukadce 19,312 05 Plzen. 

Magnetofon BOO, i nehrajld Miroslav Bican, Tr. 
Rudd aimddy 187,182 00 Praha 8-Kobylisy. 
PCH200, pfipadnd ECH200, 100 %. Vdclav Oufed- 
nlk, Simerova 4,32000Plzeh. 

Gramo TG120, SG£0, NC440 i rozestavdne, 2 ks 
TDA2020. Z. Lachman, PS 10/L, 272 80 Kladno. 
AY-3-0610, AY-3-8500. Lubomlr Tesafik, Gallatova 
14,504 01 Ncvy Bydzov. 

10 AY-34500, AY-33610. Josef Slaba, 26101 PK- 
bramlX/139. 

Prijlmad na anal pfismo 3-5 nebo 4-5 v dobrem 
stavu. Kael Kubtdek, Vyhndnov 5,517 42Doudleby 
n.Orlid. 

Konvertor z OIRT na CC1R bez zasahu do radiopf., 
kvalitnl: Fr. Dvorak, Denisova ©9/11, 377 01 J. 
J. Hradec. 

Zdnovni mtkrofonShureS^SBvdobrdm stavu, re- 
produktory Regent 12 JS W., krabidku Doctor Q. Mr- 
tan Matdj, Vanfiurova 1085,547 01 Ndchod. 
Casopisy Awfio,Sterebplay, Video. Milan Sebesta, 
DobeSov 33,394 94^Cemovice u Tdbbra.. 

Gianidku do mgf National Panasonic, model 
RQ227SD. Rychte, oenu respektuji. Iran Zima,^^Marti- 
novd 60,95188 Lucnica nad Zitavou. 
Osdbskopickou obrazovku, digitrony, znakovky, 
OZ, 10, KU, KD..KC, KSY a jiny material. Otto 
Drzewiany, E. Holuba 3/1395, 736 00 Havffov - 
Bludovice. 


RX na 20-80 m. Popis a cenu plsemnd. Mil. Valid. ^ 
39001 Tdbor 303/10. 

AR-A 81 L 12, osdteskop N313, ruznd 10. 
M. Rehovsky, 26102 Pnbram VII/170. 

Knihy: Radar-mikrovtny srdce radaru, od Truned- 
ka: Rsdiotechnika od A do Z, od §afrdnka: Televizia 
Vincent Popovid, 56167 Mladkdv 45. 

AY-3-8500 a AY-30610. Vddav Sedlddek, U 5. 
baterie 19'162 00 Praha 6, tel. 35 35 385. 

Equallsef SG 9800 Pioneer - Ed. Uher, Na Hreben- 
kdch 36,150 00 Praha 5. ' 

10 J042P, SN74SOO, 74S112,74192, tr. BF900(961, 
327), BF256B, BF244A, mf. SFD455B. J. Bl^iovec, 
Na Zattance 12,150 00 Praha 5. 

KomunDtadnl p^lmad v zdruke, podr. popis a cenu. 

J. Vandura, Mkova 384,280 00 Kotin 3. 

Pfedzes. s TCA730, TCA740 (A273,274), viz. konstr. 1 
AR 5/81 - nebo jen 10, osaz. pi. spoj. na TW120, ! 
prenosku Shure - novou, indikdtory kzesil. kataiogy 1 
ruz. 'firem. I. Novotny, V Bolich til 539/3,15200 
Praha 5. 

Pfesnd, stabllni odpory na mV-metr (AR 10/80), 
konektory, kataiogy a dasopisy o Hi-fi. K. Matejidek, 
Zavodu ire'ru 88,362 64 K. Vary. 

Koaxidtni r^roduktor BKU13013 A, 12,5 W. Pouze 
' kvalita. Ludmila Vijadkova, 267 64 Olesnd 109. 
Koaxidlni reproduktor BKUJ3013 A, 12,5 W. Kvalita. 
Jan Maiinsky, Na Radosti 742,267 01 Horovice I. 

' Koaxidlni reproduktor BKill 3013 A, 12,5 W. Ihned. 
Milan Vijadka, 267 64 Oiednd 109. 


ELEKTROMECHANIKAl 
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rndficl technika 


pHjme dolaboratori 

FAkULTASTROJNI 
, dVUT PRAHA ; 


Zku§enosti z - oboru silno- 

> .proiMlvftiriy. s 

I nformace na teiefonni m dis- 
^ te 3412 5i;ilnka 28. 


Gnmtfig HVS1, Vermona 600 i jinou tov. pru^inovou 
jednotku pro dozvuk. V. Valdik, 69613 Sardice 119. c 
Krystaly: 1 MHz, L2400, ruzne nasei zahranidnt !0r 
T, D, ruznd C, R, LED, apod., kvalitnl osdloskop, 
proddm TCA730,740 (a 140). Jaroslav Blaiek, Ohra^ 
da 1870,755 01 Vsetin. 

Tuner VKV TESLA ST100. Petr Houdek, .Nddrazni 
458,394 70 Kamenice n. Lipou. 

Keramlcky filtr TESLA 2 MLF10-11-10. Pavel Hor- 
sinka, Vylkovickd 88, 70400 Ostrava-Zabreh, tel. 
730 04. 

Mikrofon elektretovy 0<12 mm napf. z kazetoveho 
magnetofonu, do 300 Kds. M. Baro§, Zapotockeho 
695,757 01 Valadskd Meziridi. - 
RX Urnibda 4 nebo 5. Jiri Rezdd. Palackeho nam. 
-18 a, 62100 Bmo. 

Nahrdvaciu a prehrdvadu hlavu na magnetofon 
Philips N4420. Len nove. Jaroslav Dobrotka, kpt. 
JaroSa 28,957 01 Bdnovoe n. Bebr. 

10 SL610, 612, 621, 640 a prodam zahr. odb. 
literatuai, kataiogy souc. i ovyp. technice Seznam 
proti znamce. J/Mad^c, i kvdtna'1460, 44001 
Louny. 

Saduiap. litf 7 x 7 (2, b, c), jazydkove kontakty, vetd 
mnozstvi. Jiri Svoboda,.Dimitrovova 2745, 40011 
Usti n. L . 


TESLA BM423. Stefan Galambos, Fidlikov4 54 l 
071.01 Michaloyce. v 

3 ks mlmzdrovedky, sklen. bez kov. patek, asi 
7 V/80 mA. L LHicny, Na krii 23,82104 Bratislava 
Antdnni zesilovad pro UHF, kandl 28, jen kvalitnL 
■ Tranzistory. BFR14,90,91. P. Ruml, Ledkova 1517,; 
140 00 Praha 4-Chodov. 

KompL rod.AR 1973-79, RK 73-75, ARB 76-79, ST 
73-80. L Hudik,$tdl.9. kvetna831,58303Hefmanuv 
Mestec. 

Kompletni antdnni dll RM31. Udejte cenu. Karel 
Tvrdik, Palackdho 968,58813 Polna 
Fiftry 10,7 MD (MA), 2 ks, 2MLF10-11-10. Jiff Zita, 
Hradeckd 384,789 69 Postrelmov. 

Nebo vymdnim za 10 fady TCA, TBA, (iA, LM, ICM 
ap. obrazovku B7S2 riebo podobnou. Mifod Pavelec, 
Tdchovdz 18,382 73 VydSf Brod. . 

F Dtgitrdny ZM1022, kry^tdl 1 MHz. J. Neme§,-Parti- 
zdnska 2,94106 Itomjatice. 

10 AY-3-8500, uverfte cenu. Antonin Svrcek, Cha- 

a 575,698 01 Veseli n. Mor. 

T, D, K) na£e i zahranidni, paavni a kon- 
strukfeni soud. a mikrop. 8080A. Ing. Josef Sama, 
J. Jeika 1160,43401 Most.* 

. 2 ks repro ARN8604 nebo jine 0.12" (306 rrcn),4Q, 
40 W. Pavel Les, Erpuzice 46,349 72 Trpisty. 
Zealovad 100-150 W + repro k sol. kytafe, uvedte 
cenu. Dudan Sprta, 686 42 Vracov. 

Ss oscilodcop tovdmi nebo. amatdrske vyroby, 
popis, cena, vdtSi mnozstvi KR KF. P. Knz, 26102 
Pribram VII d. 217. 


B700 bez elektronficy (B73), MAA741, BC212, 
UL1496. Des. Jozef Vician, PS1/P, Vysodany, 348 02 
Bor uTachova. . 

VYMENA 

2 nehrane AR0942 za 4 ks ARN730 nebo proddm 
(A 950). S. Pavelka, VU 6174/Fx, PS 97, 412 98 
Litomdfice. 

Tranzistorovy osciMcop, tel. Silelis, maly mag. 
- Sanyo M-18, Sonet Duo, Icomet, rozestavdne dig. 
6mistr>d hodiny kompletni vyrndnimzakom-prijima- 
6e na VKV, Lamdu 5 nebo sbirku zndmek. A. Kono- 
pik, Moravska 16,430 00 Chomutov. 

Pffabofickou sitdnu prumdr 6 m za barevny televi¬ 
zor TESLA Color 110° in line. Boh. Bohatec, 679 65 
Skrchov26. 

rCizne 

Kdo.opravi kalkuldtor Delta 45 fy MBOs vadnym 
di^>l^erTi DP 124N, pffp. proddm (500). Ing. Milan 
Malik,' Koliba 2355,697 01 Kyjov. - 
. Kto opravi rdtfiomagnetofon Grumfig C - 4100? 
P. Duchon, Galaktickd 6,82102Bratistava 





[TEfHLAl 


E1TOS 


ELEKTRONIKA PRO VOLNYCAS 

TESLA ELTOS oborovy podnik, zavod Praha, stredisko sluzeb Pardubice 
a jeho ztsiikovdsluzba, pnpravHa seznam kompletovanych stavebnic, 
jejichz realizace naplnizajfmavym a pipdnym zpuscbem volny tas nejen 
middeze, ale i dosptfych. 


Kompletovan6 stavebnice |sou rozddleny na itokoHk druhu: 

A - Konstnikce pro v$eobecn6 hobby, B - pro motoristy, C - pro nbkofrekvenbnl techniku, 

D - pro vysokofrekven£ni techniku, E - pro m&Hcl techniku. 

V tomto inzetohi v6s seznairaiieme s nmterymi stavebnicemi pro vSeobecrto hobby. U kafato stavebnice uvAdfme 
tuto legendu: + proza£lnsjici amatory, ++ pro pokroblto, X v soubasrto dob& kompletovan£ stavebnice. 


1. Sv61e(n6rel6+ AR-A9/77122^0 Kts 
Ve spojeni s el. pocrtadlem potita pfedm&iy, 
prochazejici osoby, pfi setmeni rozsvgcuje 
sv&ta apod. Konstrukce ze sout&e STTM. 

Z Beklronicfcy ot&fcom&r (bez m&ftciho 
pHstroJe)+ AR-A9/77111,60 K6s 

3. Pferu§ova6 s automatickym vypinAnim 

+ x AR - A9/7864,50 K£s 

Zarizeni se samo zapojuje za tmy ci za. 
snSene viditeinosti a za denniho sv&la se 
rozpoji. UpDzorrtuje na pfeteiku v silnidni 
doprav£, zabrartuje spacjnuti do vykopu 
apod. 

4. Poplachovg zartzeni pro rekreadni budo- 

vy ++ X AR-A9/78240,00 K6s 

Bektronicky hlidac objektu, zarizeni i auto- 
mobilu. 

4/av6etnerele , 314,60 K6s 

5- k Opticky synchronizftor elektronlck&io 
Wesku+X AR-A12/0154,50 K6s 

Synchroniz&or automaticky z£bleskem prv- 
niho pf istroje spougti druhy pridavny blesk. 


6. BeMro rac fcasbAna + X 73,00 K6s 

Sir6na vyd&v£ kolisavy t6n podobny sir6n6 
zachrannb sluzby apod. Konstrukce ze sou- 

. t&eSTTM. - ' < 

7. $enzorov6 tlatrtko (vypinafc) + 

AR-A9/7930,00 K£s 
Tranzistorove zapojeni vhodnd pro spinini 
a vypmanr tranzistorov^ho prijimafce, sv§tta 
ve stanu apod. Konstrukce ze souteie STTM. 
7/a Senzorovy vypma£ 45,30 Kts 

a EJektronicky gong+ 

AR-A5/8070^0Kis 
Ur6eno pro montage zvukovych efektu do 
programu i jako domovni zvonek. 

9. Bektronicky metro no m+X 

AR-A1/81107,20 K6s 
Metronom napAjeny ze sifoveho napdti najde 
$irok6 pouziti pri hudebni vychovd. Lk&vd 
takt jak zvukov§, tak i sv$tein& Taktovacl 
rychlost tze nastavit. 

9/a vcetn§ sknftky z termopiastu 117,20 K£s 
9/b vcestne skriftky a srtov6ho transformdtoru 
187,20 K£s 


10. Metodlcky zvonek ++X 

AR - A2/82 542,10 K6s 
Nahrazuje b6iny domovni zvonek, ktery po 
zavedeni elektrickeho proudu zahraje rnelo- 
dii osmi tonu, pokazdb jinou, ve skriftce 
zplastu. 

10/a vcetn£sifov^otransform&toru 

612,10 Kis 

10/b vtetne sifov^ho transformdtoru a sen- 
zorov^ho ovl&d£ni 749,60 Kfe 

11. Bektronicky metronom na baterte +X 

AR-A12/81181,70 K£s 
Metronom umaznuje plynule m&nit detnost 
imputsu. Je napajen ze trf plochych baterii, 
kter6 pri jednohodinovem dennim provozu 
vydrii jeden rok. 

ObfednAvky zAsdejte na adresu: 
TESLA ELTOS, zAsilkovA sluiba 
a komptetace stavebnic, 
PaJackAho 580,530 02 Pardubice. 
Tetefon: 28 563, VO sklad 28 562. 


KOUPIME PRENOSNY 
BATERIOVY MAGNETOFON 
VYSSI TRtDY 

“ ’ • . . * . /. - . .... : ■ ' . ' /' ■ 

CIVKOVt (Uher report, Nagra apod.) nebo i KAZETOVY 

Kvallta podminkou. Nabidnite. “ 

Fonoklub pri SZK ROH, nAm: RA 78,686 60 UherskA Hradi9t6 


PRACOVNIKA PRO UDRZBU ELEKTROAKUSTICKEHO 
zaRizeni A PR0MYSLOVE TELEVIZE, 


vyu& v oboru siaboproud, plus 5 let praxe, Pisemn6 nabidky za§lete s uvedenim strut- 
event. absolv. SPSE — obor sdtfovaci a ra- nych zivotopisnych dat a popisemdosavadni 
dioelektronickd zarizeni, plus 5 let praxe, praxe na oddtleni ktdrovt a persontlnl 


pnjmeme s nastupem od 1. ft. 1982. 


prtce Statniho divadla v Ostravt, PSC 
701 04. 


